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Unsere Imagepapiere sind für genau diesen Moment gemacht: mit ausgewählten Weiß- 
tönen, charaktervollen Oberflächen, Farben und Grammaturen, die sich „richtig“ anfühlen – 
für Markenauftritte, Einladungen und Editorials, die mehr hinterlassen als einen Link. /imagepapiere 

Wenn Gestaltung gut ist –  
macht Papier den Unterschied.
Die meisten Ideen entstehen am Screen.  

Entscheidend wird es, wenn man sie in der Hand hält.
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https://ovol.de/imagepapiere


Die OVOL Deutschland Gruppe ist Teil der  
internationalen Vertriebs- und Handelsorganisation von  
Japan Pulp and Paper, einem der weltweit führenden  

Unternehmen in der Papierbranche mit über  
100 Niederlassungen in zahlreichen Ländern. 

Unser Portfolio umfasst die Geschäftsbereiche Papier,  
Verpackung, Großformatdruck und Logistik – mit etablierten 
Marken und maßgeschneiderten Lösungen für die gesamte 

Print-Wertschöpfungskette.  

Branchenübergreifend unterstützen wir Unternehmen mit 
passgenauen Produkten und Services und liefern Ideen,  

die den Handel der Zukunft ermöglichen. 
 



Imagepapiere stehen für Vielfalt und betonen Ihre Marke.  
 
Imagepapiere vereinen eine erlesene Auswahl hochwertigster Feinstpapiere an Eigenmarken und Fabrikmarken 
der OVOL. Ein jeweils haptischer und optischer Genuss, der die Kraft von Gestaltung, Farbe  
und Materialität bündelt. Unterschiedliche Oberflächen und Strukturen – von seidig glatt bis angenehm rau 
über irisierend bis leinengeprägt – erzeugen Sinneseindrücke, die berühren und begeistern. Mit Brillanz, 
Reinheit und Stil verstärken sie die Wirkung Ihrer Bilder und Worte und schaffen ein feinsinnliches Erlebnis  
der Extraklasse – die OVOL Imagepapiere transportieren Werte und stärken Ihre Marke.

Die fünf Stärken von Imagepapieren: 	1.	 Sie machen den feinen Unterschied 
	 2.	 Machen Botschaften fühlbar
	 3.	 Wecken starke Emotionen
	 4.	 Verleihen Marken Charakter und Stil
	 5.	 Stärken Kundenbindung nachhaltig

Kategorien unter Imagepapiere

Imagepapiere – Papiere, die Emotionen wecken

Design- und Kreativ-Papiere, Farbige Papiere, Geschäftsausstattung und Text-and-Cover-Papiere:

Design- und  
Kreativ-Papiere

Design-Papiere sind hochwertige Papiersorten mit besonderen optischen, 
haptischen und technischen Eigenschaften. Sie werden in der gestalterischen Kom-
munikation eingesetzt – etwa im Marketing, Corporate Design oder hochwertiges 
Verpackungsdesign. Sie stehen für Gestaltungsbewusstsein, Wertigkeit, Differen-
zierung und Markenidentität. Sie tragen entscheidend zum ersten Eindruck bei 
und kommunizieren durch Materialwahl oft mehr als der Inhalt selbst. Ihr Ziel ist es, 
Qualität zu vermitteln, sich abzuheben und eine emotionale Wirkung zu erzielen.

Farbige Papiere Farbige Papiere sind Papiere in verschiedenen Farben, die zur Hervorhebung, 
Strukturierung oder Gestaltung verwendet werden. Sie kommen z. B. bei Flyern, 
Einladungen oder Trennblättern zum Einsatz und erhöhen die visuelle Wirkung von 
Drucksachen.

Geschäftsausstattung Geschäftsausstattungspapiere sind alle gedruckten Kommunikationsmittel eines 
Unternehmens wie Briefpapier, Briefumschläge und Versandtaschen, Visitenkarten 
oder Rechnungen. Sie dienen der professionellen Außendarstellung, stärken das 
Corporate Design, fördern die Wiedererkennbarkeit und schaffen Vertrauen.

Text and Cover Papiere Text- und Cover-Papiere sind hochwertige Papiersorten, die sich vor allem im 
Gewicht und Einsatzzweck unterscheiden:
•	 Text-Papiere sind leichtere, flexible Papiere, ideal für Innenseiten von Büchern, 

Broschüren oder Briefpapier.
•	 Cover-Papiere sind deutlich schwerer und steifer und werden für Umschläge, 

Visitenkarten oder Einladungen verwendet.
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Eine OVOL Eigenmarke

 Hochweißes Premium-Naturpapier mit glatter Oberfl äche 

Eigenschaften
•  Hochweiß
• CIE-Weiße 151
• Volumen 1,3-fach
• Alterungsbeständig
• Passende Briefumschläge und Versandtaschen 

Einsatzbereiche
 Geschäftsausstattungen, Geschäftsberichte, Jahresberichte, Imagebroschüren, 
Bücher, Editionen, Kataloge, Magazine, anspruchsvolle Mailings, Zeitschriften, 
Broschüren 

 fi ne’s® polar 

Zertifikate/Label

ISO
9001

ISO
14001 ECF

 Design Papiere 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100084767  fi ne’s® polar  90  460 x 640  SB  geriest  hochweiß  500  16.000 

 2100084768  fi ne’s® polar  90  640 x 900  SB  geriest  hochweiß  250  8.000 

 2100084769  fi ne’s® polar  90  900 x 640  BB  geriest  hochweiß  250  8.000 

 2100084770  fi ne’s® polar  90  720 x 1.020  SB  geriest  hochweiß  250  8.000 

 2100084771  fi ne’s® polar  100  460 x 640  SB  geriest  hochweiß  500  15.000 

 2100084772  fi ne’s® polar  100  640 x 900  SB  geriest  hochweiß  250  7.500 

 2100084773  fi ne’s® polar  100  900 x 640  BB  geriest  hochweiß  250  7.500 

 2100084774  fi ne’s® polar  100  720 x 1.020  SB  geriest  hochweiß  250  7.500 

 2100084775  fi ne’s® polar  115  640 x 900  SB  geriest  hochweiß  250  6.500 

 2100084776  fi ne’s® polar  115  900 x 640  BB  geriest  hochweiß  250  6.500 

 2100084777  fi ne’s® polar  115  720 x 1.020  SB  geriest  hochweiß  250  6.500 

 2100084778  fi ne’s® polar  115  1.020 x 720  BB  geriest  hochweiß  250  6.500 

 2100084779  fi ne’s® polar  130  720 x 1.020  SB  geriest  hochweiß  200  5.400 

 2100084780  fi ne’s® polar  130  1.020 x 720  BB  geriest  hochweiß  200  5.400 

 2100084781  fi ne’s® polar  150  640 x 900  SB  geriest  hochweiß  125  5.000 

 2100084782  fi ne’s® polar  150  900 x 640  BB  geriest  hochweiß  125  5.000 

 2100084783  fi ne’s® polar  150  720 x 1.020  SB  geriest  hochweiß  125  5.000 

 2100084784  fi ne’s® polar  150  1.020 x 720  BB  geriest  hochweiß  125  5.000 

 2100084785  fi ne’s® polar  170  640 x 900  SB  geriest  hochweiß  125  4.250 

 2100084786  fi ne’s® polar  170  900 x 640  BB  geriest  hochweiß  125  4.250 
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https://shop.ovol.de/c-grafisch/c1242-premium-papiere?sorte=fine%27s%C2%AEpolar


Eine OVOL Eigenmarke fi ne’s® polar 

 Design Papiere 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100084787  fi ne’s® polar  170  720 x 1.020  SB  geriest  hochweiß  125  4.250 

 2100084788  fi ne’s® polar  170  1.020 x 720  BB  geriest  hochweiß  125  4.250 

 2100084789  fi ne’s® polar  200  720 x 1.020  SB  geriest  hochweiß  125  3750 

 2100084790  fi ne’s® polar  200  1.020 x 720  BB  geriest  hochweiß  125  3750 

 2100084791  fi ne’s® polar  240  720 x 1.020  SB  geriest  hochweiß  100  3.000 

 2100084792  fi ne’s® polar  240  1.020 x 720  BB  geriest  hochweiß  100  3.000 

 2100084793  fi ne’s® polar  300  720 x 1.020  SB  geriest  hochweiß  75  2.550 

 2100084794  fi ne’s® polar  300  1.020 x 720  BB  geriest  hochweiß  75  2.550 

 2100084795  fi ne’s® polar  400  720 x 1.020  SB  geriest  hochweiß  50  1.800 

 2100084796  fi ne’s® polar  400  1.020 x 720  BB  geriest  hochweiß  50  1.800 
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https://shop.ovol.de/c-grafisch/c1242-premium-papiere?sorte=fine%27s%C2%AEpolar


Eine OVOL Eigenmarke

 Hochweißes Premium-Naturpapier mit einer angenehmen rauhen Oberfl äche 

Eigenschaften
•  Hochweiß
• CIE-Weiße 151
• Volumen 1,5-fach
• Alterungsbeständig 

Einsatzbereiche
 Geschäftsausstattungen, Geschäftsberichte, Jahresberichte, Imagebroschüren, 
Bücher, Editionen, Kataloge, Magazine, anspruchsvolle Mailings, Zeitschriften, 
Broschüren 

 fi ne’s® polar rough 

Zertifikate/Label

ISO
9001

ISO
14001 ECF

 Design Papiere 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100084910  fi ne’s® polar rough  90  720 x 1.020  SB  geriest  hochweiß  250  8.000 

 2100084911  fi ne’s®  polar rough  100  720 x 1.020  SB  geriest  hochweiß  250  7.500 

 2100084912  fi ne’s® polar rough  100  1.020 x 720  BB  geriest  hochweiß  250  7.500 

 2100084913  fi ne’s® polar rough  115  720 x 1.020  SB  geriest  hochweiß  125  6.500 

 2100084914  fi ne’s® polar rough  115  1.020 x 720  BB  geriest  hochweiß  125  6.500 

 2100084915  fi ne’s® polar rough  150  720 x 1.020  SB  geriest  hochweiß  125  5.000 

 2100084916  fi ne’s® polar rough  150  1.020 x 720  BB  geriest  hochweiß  125  5.000 

 2100084917  fi ne’s® polar rough  170  720 x 1.020  SB  geriest  hochweiß  125  4.250 

 2100084918  fi ne’s® polar rough  170  1.020 x 720  BB  geriest  hochweiß  125  4.250 

 2100084919  fi ne’s® polar rough  300  720 x 1.020  SB  geriest  hochweiß  75  2.550 

 2100084920  fi ne’s® polar rough  300  1.020 x 720  BB  geriest  hochweiß  75  2.550 
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https://shop.ovol.de/c-grafisch/c1242-premium-papiere?sorte=fine%27s%C2%AEpolar+rough


Eine OVOL Eigenmarke

 Zartweißes Premium-Naturpapier mit glatter Oberfl äche 

Eigenschaften
•  Zartweiß
• CIE-Weiße 119
• Volumen 1,3-fach
• Alterungsbeständig
• Passende Briefumschläge und Versandtaschen 

Einsatzbereiche
 Geschäftsausstattungen, Geschäftsberichte, Jahresberichte, Imagebroschüren, 
Bücher, Editionen, Kataloge, Magazine, anspruchsvolle Mailings, Zeitschriften, 
Broschüren 

 fi ne’s® nature 

Zertifikate/Label

ISO
9001

ISO
14001 ECF

 Design Papiere 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100084763  fi ne’s® nature  80  720 x 1.020  SB  geriest  zartweiß  250  10.000 

 2100084764  fi ne’s® nature  80  1.020 x 720  BB  geriest  zartweiß  250  10.000 

 2100084765  fi ne’s® nature  90  460 x 640  SB  geriest  zartweiß  500  16.000 

 2100084826  fi ne’s® nature  90  640 x 900  SB  geriest  zartweiß  250  8.000 

 2100084827  fi ne’s® nature  90  900 x 640  BB  geriest  zartweiß  250  8.000 

 2100084828  fi ne’s® nature  90  720 x 1.020  SB  geriest  zartweiß  250  8.000 

 2100084829  fi ne’s® nature  90  1.020 x 720  BB  geriest  zartweiß  250  8.000 

 2100084830  fi ne’s® nature  100  460 x 640  SB  geriest  zartweiß  500  15.000 

 2100084831  fi ne’s® nature  100  640 x 900  SB  geriest  zartweiß  250  7.500 

 2100084832  fi ne’s® nature  100  900 x 640  BB  geriest  zartweiß  250  7.500 

 2100084833  fi ne’s® nature  100  720 x 1.020  SB  geriest  zartweiß  250  7.500 

 2100084834  fi ne’s® nature  100  1.020 x 720  BB  geriest  zartweiß  250  7.500 

 2100084835  fi ne’s® nature  120  640 x 900  SB  geriest  zartweiß  250  6.500 

 2100084846  fi ne’s® nature  120  900 x 640  BB  geriest  zartweiß  250  6.500 

 2100084847  fi ne’s® nature  120  720 x 1.020  SB  geriest  zartweiß  250  6.500 

 2100084848  fi ne’s® nature  120  1.020 x 720  BB  geriest  zartweiß  250  6.500 

 2100084849  fi ne’s® nature  150  640 x 900  SB  geriest  zartweiß  125  5.000 

 2100084850  fi ne’s® nature  150  900 x 640  BB  geriest  zartweiß  125  5.000 

 2100084851  fi ne’s® nature  150  720 x 1.020  SB  geriest  zartweiß  125  5.000 

 2100084852  fi ne’s® nature  150  1.020 x 720  BB  geriest  zartweiß  125  5.000 
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https://shop.ovol.de/c-grafisch/c1242-premium-papiere?sorte=fine%27s%C2%AEnature


Eine OVOL Eigenmarke

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100084853  fi ne’s® nature  170  720 x 1.020  SB  geriest  zartweiß  125  4.250 

 2100084854  fi ne’s® nature  170  1.020 x 720  BB  geriest  zartweiß  125  4.250 

 2100084855  fi ne’s® nature  200  720 x 1.020  SB  geriest  zartweiß  125  3.750 

 2100084866  fi ne’s® nature  200  1.020 x 720  BB  geriest  zartweiß  125  3.750 

 2100084867  fi ne’s® nature  240  720 x 1.020  SB  geriest  zartweiß  100  3.000 

 2100084868  fi ne’s® nature  240  1.020 x 720  BB  geriest  zartweiß  100  3.000 

 2100084869  fi ne’s® nature  300  720 x 1.020  SB  geriest  zartweiß  75  2.550 

 2100084870  fi ne’s® nature  300  1.020 x 720  BB  geriest  zartweiß  75  2.550 

 2100085185  fi ne’s® nature  400  720 x 1.020  SB  geriest  zartweiß  50  1.800 

 2100085196  fi ne’s® nature  400  1.020 x 720  BB  geriest  zartweiß  50  1.800 

 fi ne’s® nature 

 Design Papiere 
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https://shop.ovol.de/c-grafisch/c1242-premium-papiere?sorte=fine%27s%C2%AEnature


Eine OVOL Eigenmarke

 Zartweißes Premium-Naturpapier mit einer angenehmen rauen Oberfl äche 

Eigenschaften
•  Zartweiß
• CIE-Weiße 119
• Volumen 1,5-fach
• Alterungsbeständig
 

Einsatzbereiche
 Geschäftsausstattungen, Geschäftsberichte, Jahresberichte, Imagebroschüren, 
Bücher, Editionen, Kataloge, Magazine, anspruchsvolle Mailings, Zeitschriften, 
Broschüren 

 fi ne’s® nature rough 

Zertifikate/Label

ISO
9001

ISO
14001 ECF

 Design Papiere 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100084899  fi ne’s® nature rough  90  720 x 1.020  SB  geriest  zartweiß  250  8.000 

 2100084900  fi ne’s® nature rough  90  1.020 x 720  BB  geriest  zartweiß  250  8.000 

 2100084901  fi ne’s® nature rough  100  720 x 1.020  SB  geriest  zartweiß  250  7.000 

 2100084902  fi ne’s® nature rough  100  1.020 x 720  BB  geriest  zartweiß  250  7.000 

 2100084903  fi ne’s® nature rough  120  720 x 1.020  SB  geriest  zartweiß  125  5.000 

 2100084904  fi ne’s® nature rough  120  1.020 x 720  BB  geriest  zartweiß  125  6.000 

 2100084905  fi ne’s® nature rough  150  720 x 1.020  SB  geriest  zartweiß  125  5.000 

 2100084906  fi ne’s® nature rough  150  1.020 x 720  BB  geriest  zartweiß  125  5.000 

 2100084907  fi ne’s® nature rough  300  720 x 1.020  SB  geriest  zartweiß  50  2.500 

 2100084909  fi ne’s® nature rough  300  1.020 x 720  BB  geriest  zartweiß  50  2.500 
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https://shop.ovol.de/c-grafisch/c1242-premium-papiere?sorte=fine%27s%C2%AEnature+rough


Eine OVOL Eigenmarke

 Gelblichweißes Premium-Naturpapier mit glatter Oberfl äche 

Eigenschaften
•  Gelblichweiß
• CIE-Weiße 74
• Volumen 1,3-fach
• Alterungsbeständig
• Passende Briefumschläge und Versandtaschen
 
Einsatzbereiche
 Geschäftsausstattungen, Geschäftsberichte, Jahresberichte, Imagebroschüren, 
Bücher, Editionen, Kataloge, Magazine, anspruchsvolle Mailings, Zeitschriften, 
Broschüren 

 fi ne’s® pure 

Zertifikate/Label

ISO
9001

ISO
14001 ECF

 Design Papiere 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100084817  fi ne’s® pure  80  460 x 640  SB  geriest  gelblichweiß  500  18.000 

 2100084818  fi ne’s® pure  80  720 x 1.020  SB  geriest  gelblichweiß  250  9.000 

 2100084819  fi ne’s® pure  90  460 x 640  SB  geriest  gelblichweiß  500  16.000 

 2100084820  fi ne’s® pure  90  720 x 1.020  SB  geriest  gelblichweiß  250  8.000 

 2100084821  fi ne’s® pure  90  1.020 x 720  BB  geriest  gelblichweiß  250  8.000 

 2100084822  fi ne’s® pure  100  460 x 640  SB  geriest  gelblichweiß  500  15.000 

 2100084823  fi ne’s® pure  100  640 x 900  SB  geriest  gelblichweiß  250  7.500 

 2100084824  fi ne’s® pure  100  900 x 640  BB  geriest  gelblichweiß  250  7.500 

 2100084825  fi ne’s® pure  100  720 x 1.020  SB  geriest  gelblichweiß  250  7.500 

 2100084836  fi ne’s® pure  100  1.020 x 720  BB  geriest  gelblichweiß  250  7.500 

 2100084837  fi ne’s® pure  120  720 x 1.020  SB  geriest  gelblichweiß  250  6.500 

 2100084838  fi ne’s® pure  120  1.020 x 720  BB  geriest  gelblichweiß  250  6.500 

 2100084839  fi ne’s® pure  130  640 x 900  SB  geriest  gelblichweiß  250  5.500 

 2100084840  fi ne’s® pure  130  900 x 640  BB  geriest  gelblichweiß  250  5.500 

 2100084841  fi ne’s® pure  130  720 x 1.020  SB  geriest  gelblichweiß  200  5.400 

 2100084842  fi ne’s® pure  130  1.020 x 720  BB  geriest  gelblichweiß  200  5.400 

 2100084843  fi ne’s® pure  150  640 x 900  SB  geriest  gelblichweiß  125  5.000 

 2100084844  fi ne’s® pure  150  900 x 640  BB  geriest  gelblichweiß  125  5.000 

 2100084845  fi ne’s® pure  150  720 x 1.020  SB  geriest  gelblichweiß  125  5.000 

 2100084856  fi ne’s® pure  150  1.020 x 720  BB  geriest  gelblichweiß  125  5.000 
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https://shop.ovol.de/c-grafisch/c1242-premium-papiere?sorte=fine%27s%C2%AEpure


Eine OVOL Eigenmarke

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100084857  fi ne’s® pure  170  640 x 900  SB  geriest  gelblichweiß  125  4.250 

 2100084858  fi ne’s® pure  170  720 x 1.020  SB  geriest  gelblichweiß  125  4.250 

 2100084859  fi ne’s® pure  200  720 x 1.020  SB  geriest  gelblichweiß  125  3.750 

 2100084860  fi ne’s® pure  240  720 x 1.020  SB  geriest  gelblichweiß  100  3.000 

 2100084861  fi ne’s® pure  240  1.020 x 720  BB  geriest  gelblichweiß  100  3.000 

 2100084862  fi ne’s® pure  300  720 x 1.020  SB  geriest  gelblichweiß  75  2.550 

 2100084863  fi ne’s® pure  300  1.020 x 720  BB  geriest  gelblichweiß  75  2.550 

 2100084864  fi ne’s® pure  400  720 x 1.020  SB  geriest  gelblichweiß  50  1.800 

 fi ne’s® pure 

 Design Papiere 
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https://shop.ovol.de/c-grafisch/c1242-premium-papiere?sorte=fine%27s%C2%AEpure


Eine OVOL Eigenmarke

 Gelblichweißes Premium-Naturpapier mit einer angenehmen rauen Oberfl äche 

Eigenschaften
•  Gelblichweiß
• CIE-Weiße 74
• Volumen 1,5-fach
• Alterungsbeständig
 
Einsatzbereiche
 Geschäftsausstattungen, Geschäftsberichte, Jahresberichte, Imagebroschüren, 
Bücher, Editionen, Kataloge, Magazine, anspruchsvolle Mailings, Zeitschriften, 
Broschüren
 

 fi ne’s® pure rough 

Zertifikate/Label

ISO
9001

ISO
14001 ECF

 Design Papiere 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100084923  fi ne’s® pure rough  90  720 x 1.020  SB  geriest  gelblichweiß  250  9000 

 2100084924  fi ne’s® pure rough  90  1.020 x 720  BB  geriest  gelblichweiß  250  9000 

 2100084925  fi ne’s® pure rough  120  720 x 1.020  SB  geriest  gelblichweiß  250  6500 

 2100084926  fi ne’s® pure rough  120  1.020 x 720  BB  geriest  gelblichweiß  250  6500 

 2100084927  fi ne’s® pure rough  150  720 x 1.020  SB  geriest  gelblichweiß  125  5000 

 2100084928  fi ne’s® pure rough  150  1.020 x 720  BB  geriest  gelblichweiß  125  5000 

 2100084929  fi ne’s® pure rough  200  720 x 1.020  SB  geriest  gelblichweiß  125  4000 

 2100084930  fi ne’s® pure rough  200  1.020 x 720  BB  geriest  gelblichweiß  125  4000 

 2100084932  fi ne’s® pure rough  300  720 x 1.020  SB  geriest  gelblichweiß  50  2500 

 2100084933  fi ne’s® pure rough  300  1.020 x 720  BB  geriest  gelblichweiß  50  2500 
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https://shop.ovol.de/c-grafisch/c1242-premium-papiere?sorte=fine%27s%C2%AEpure+rough


 Transparentpapier mit homogener Bedruckbarkeit.  

Eigenschaften
•  Sehr gleichmäßige Transparenz
• Sehr gut zu bedrucken, schöne Transparenzeffekte können erzielt werden
 
Einsatzbereiche
 Künstlerische Arbeiten, Einladungen, luxuriöse Verpackungen und 
 Grafi kprojekte, bei denen ein eleganter Kontrast zwischen Opazität und 
 Transparenz gewünscht ist. 

 myTranslucent 

Zertifikate/Label

ISO
9001

ISO
14001

ISO
45001

 Design Papiere 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100091295  myTranslucent  80  720 x 1.020  SB  geriest  weiß transparent  250  11.250 

 2100091346  myTranslucent  90  720 x 1.020  SB  geriest  weiß transparent  250  8.750 

 2100091347  myTranslucent  100  720 x 1.020  SB  geriest  weiß transparent  250  7.500 

 2100091348  myTranslucent  110  720 x 1.020  SB  geriest  weiß transparent  250  7.500 

 2100091349  myTranslucent  160  720 x 1.020  SB  geriest  weiß transparent  125  5.000 

 2100091350  myTranslucent  200  720 x 1.020  SB  geriest  weiß transparent  125  3.750 
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 Mattes Bilderdruckpapier mit spürbarem Volumen .

Eigenschaften
•  Voluminös, matt gestrichene, glatte und seidige Oberfl äche
• Holzfreies Papier
• Brillante Farbdarstellung
• Reine Weiße 

Einsatzbereiche
 Kalender, Kataloge, Geschäftskommunikation, Luxusmagazine, 
Magazine, Kunst- und Luxuspublikationen 

 Passion 13 

Zertifikate/Label

ECF ISO
9001

ISO
14001

ISO
45001

 Design- und Kreativ-Papiere 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B  x  L)
mm

Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100089770  Passion 13  90  720 x 1.020  SB  geriest  natural white  250  9.000 

 2100089771  Passion 13  90  1.020 x 720  BB  geriest  natural white  250  9.000 

 2100089772  Passion 13  115  920 x 650  BB  geriest  natural white  250  8.000 

 2100089742  Passion 13  115  720 x 1.020  SB  geriest  natural white  250  7.000 

 2100089740  Passion 13  115  1.020 x 720  BB  geriest  natural white  250  7.000 

 2100089773  Passion 13  135  920 x 650  BB  geriest  natural white  250  7.000 

 2100089744  Passion 13  135  720 x 1.020  SB  geriest  natural white  250  5.500 

 2100089743  Passion 13  135  1.020 x 720  BB  geriest  natural white  250  5.500 

 2100089774  Passion 13  150  920 x 650  BB  geriest  natural white  250  6.000 

 2100089766  Passion 13  150  720 x 1.020  SB  geriest  natural white  125  5.000 

 2100089745  Passion 13  150  1.020 x 720  BB  geriest  natural white  125  5.000 

 2100089768  Passion 13  200  720 x 1.020  SB  geriest  natural white  125  4.000 

 2100089767  Passion 13  200  1.020 x 720  BB  geriest  natural white  125  4.000 
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 Schwarz durchgefärbter Karton mit einer besonders weichen und 
natürlichen Oberfl äche 

Eigenschaften
•  Imagepapier und -karton
• Durchgefärbt tiefschwarz
• Biologisch abbaubar
• Säurefrei
• Spielzeugsicherheit EN71
• Frei von Schwermetallen 

Einsatzbereiche
 Alben, Fotobücher, Cover, Einbände, Einladungen, Empfehlungs- und 
Grußkarten, Luxusverpackungen,  Mappen, Visitenkarten, Scrapbooking, 
Bastelarbeiten, Tags und viele weitere anspruchsvolle Anwendungen 

 Black Magic 

Zertifikate/Label

ISO
9001

ISO
14001

EN
71

 Farbige Papiere 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100017456  Black Magic  90  700 x 1.000  SB  geriest  schwarz  250  10.500 

 2100017457  Black Magic  140  700 x 1.000  SB  geriest  schwarz  125  7.000 

 2100017458  Black Magic  200  700 x 1.000  SB  geriest  schwarz  125  5.000 

 2100017459  Black Magic  250  700 x 1.000  SB  geriest  schwarz  100  4.000 

 2100017460  Black Magic  320  700 x 1.000  SB  geriest  schwarz  50  3.000 

 2100017461  Black Magic  400  700 x 1.000  SB  geriest  schwarz  50  2.500 

 2100017462  Black Magic  500  700 x 1.000  SB  geriest  schwarz  50  2.000 

 2100017463  Black Magic  700  700 x 1.000  SB  geriest  schwarz  25  1.400 
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https://shop.ovol.de/c-grafisch/c1242-farbige-papiere?marke=Black+Magic


Eine OVOL Eigenmarke

 Für mehr Farbe im Alltag - die hellen und intensiven Töne von joly® colors 
 bringen mehr Lebendigkeit und Kreativität in Ihre Werbung. Oder als 
 Offi ce-Sortiment tecno® colors Struktur in den Büroalltag. 

Eigenschaften
•  Holzfrei
• Matt
• 28 Farben
• Geeignet für Laser-, Inkjet- und Trockentoner-Drucksysteme 

Einsatzbereiche
 Aufmerksamkeitsintensive Geschäftskorrespondenz, Gruß- und
Glückwunschkarten, Einladungen, Flyer, Mailngs, Magazine 

 joly® colors 

Zertifikate/Label

 Farbige Papiere 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100008484  joly® colors  80  430 x 610  SB  geriest  hellchamois  500  24.000 

 2100008514  joly® colors  80  920 x 650  BB  geriest  hellchamois  500  12.000 

 2100008481  joly® colors  80  430 x 610  SB  geriest  chamois  500  24.000 

 2100008508  joly® colors  80  920 x 650  BB  geriest  chamois  500  12.000 

 2100008493  joly® colors  80  450 x 640  SB  geriest  creme  500  24.000 

 2100008482  joly® colors  80  430 x 610  SB  geriest  hellgelb  500  24.000 

 2100008510  joly® colors  80  920 x 650  BB  geriest  hellgelb  500  12.000 

 2100008490  joly® colors  80  430 x 610  SB  geriest  mittelgelb  500  24.000 

 2100008527  joly® colors  80  920 x 650  BB  geriest  mittelgelb  500  12.000 

 2100008491  joly® colors  80  430 x 610  SB  geriest  mittelorange  500  24.000 

 2100008529  joly® colors  80  920 x 650  BB  geriest  mittelorange  500  12.000 

 2100008500  joly® colors  80  450 x 640  SB  geriest  lachs  500  24.000 

 2100008524  joly® colors  80  920 x 650  BB  geriest  lachs  500  12.000 

 2100008517  joly® colors  80  920 x 650  BB  geriest  hellrosa  500  12.000 

 2100008503  joly® colors  80  450 x 640  SB  geriest  rosa  500  24.000 

 2100008531  joly® colors  80  920 x 650  BB  geriest  rosa  500  12.000 
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https://shop.ovol.de/c-grafisch/c1242-farbige-papiere?marke=joly%C2%AE


Eine OVOL Eigenmarke joly® colors 
Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100008505  joly® colors  80  450 x 640  SB  geriest  violett  500  24.000 

 2100008533  joly® colors  80  920 x 650  BB  geriest  violett  500  12.000 

 2100008485  joly® colors  80  430 x 610  SB  geriest  hellgrün  500  24.000 

 2100008516  joly® colors  80  920 x 650  BB  geriest  hellgrün  500  12.000 

 2100008502  joly® colors  80  450 x 640  SB  geriest  mittelgrün  500  24.000 

 2100008528  joly® colors  80  920 x 650  BB  geriest  mittelgrün  500  12.000 

 2100008483  joly® colors  80  430 x 610  SB  geriest  hellblau  500  24.000 

 2100008513  joly® colors  80  920 x 650  BB  geriest  hellblau  500  12.000 

 2100008489  joly® colors  80  430 x 610  SB  geriest  mittelblau  500  24.000 

 2100008526  joly® colors  80  920 x 650  BB  geriest  mittelblau  500  12.000 

 2100008496  joly® colors  80  450 x 640  SB  geriest  hellgrau  500  24.000 

 2100008515  joly® colors  80  920 x 650  BB  geriest  hellgrau  500  12.000 

 2100008494  joly® colors  80  450 x 640  SB  geriest  grau  500  24.000 

 2100008511  joly® colors  80  920 x 650  BB  geriest  grau  500  12.000 

 2100008488  joly® colors  80  430 x 610  SB  geriest  intensivrot  500  24.000 

 2100008523  joly® colors  80  920 x 650  BB  geriest  intensivrot  500  12.000 

 2100008495  joly® colors  80  450 x 640  SB  geriest  grün  500  24.000 

 2100008512  joly® colors  80  920 x 650  BB  geriest  grün  500  12.000 

 2100008487  joly® colors  80  430 x 610  SB  geriest  gelb  500  24.000 

 2100008522  joly® colors  80  920 x 650  BB  geriest  gelb  500  12.000 

 2100008486  joly® colors  80  430 x 610  SB  geriest  intensivgelb  500  24.000 

 2100008519  joly® colors  80  920 x 650  BB  geriest  intensivgelb  500  12.000 

 2100008532  joly® colors  80  920 x 650  BB  geriest  goldgelb  500  12.000 

 2100008492  joly® colors  80  430 x 610  SB  geriest  orange  500  24.000 

 2100008530  joly® colors  80  920 x 650  BB  geriest  orange  500  12.000 

 2100008499  joly® colors  80  450 x 640  SB  geriest  intensivorange  500  24.000 

 2100008521  joly® colors  80  920 x 650  BB  geriest  intensivorange  500  12.000 

 2100008525  joly® colors  80  920 x 650  BB  geriest  leuchtendgrün  500  12.000 

 2100008498  joly® colors  80  450 x 640  SB  geriest  intensivgrün  500  24.000 

 2100008520  joly® colors  80  920 x 650  BB  geriest  intensivgrün  500  12.000 

 2100008506  joly® colors  80  450 x 640  SB  geriest  blau  500  24.000 

 2100008534  joly® colors  80  920 x 650  BB  geriest  blau  500  12.000 

 2100008518  joly® colors  80  920 x 650  BB  geriest  intensivblau  500  12.000 

 2100008399  joly® colors  120  920 x 650  BB  geriest  hellchamois  250  8.000 

 2100008421  joly® colors  120  920 x 650  BB  geriest  chamois  250  8.000 

 2100008395  joly® colors  120  920 x 650  BB  geriest  hellgelb  250  8.000 

 2100008412  joly® colors  120  920 x 650  BB  geriest  mittelgelb  250  8.000 

 Farbige Papiere 
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Eine OVOL Eigenmarke joly® colors 
Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100008414  joly® colors  120  920 x 650  BB  geriest  mittelorange  250  8.000 

 2100008402  joly® colors  120  920 x 650  BB  geriest  hellrosa  250  8.000 

 2100008416  joly® colors  120  920 x 650  BB  geriest  rosa  250  8.000 

 2100008418  joly® colors  120  920 x 650  BB  geriest  violett  250  8.000 

 2100008413  joly® colors  120  920 x 650  BB  geriest  mittelgrün  250  8.000 

 2100008401  joly® colors  120  920 x 650  BB  geriest  hellgrün  250  8.000 

 2100008411  joly® colors  120  920 x 650  BB  geriest  mittelblau  250  8.000 

 2100008398  joly® colors  120  920 x 650  BB  geriest  hellblau  250  8.000 

 2100008400  joly® colors  120  920 x 650  BB  geriest  hellgrau  250  8.000 

 2100008396  joly® colors  120  920 x 650  BB  geriest  grau  250  8.000 

 2100008407  joly® colors  120  920 x 650  BB  geriest  gelb  250  8.000 

 2100008404  joly® colors  120  920 x 650  BB  geriest  intensivgelb  250  8.000 

 2100008415  joly® colors  120  920 x 650  BB  geriest  orange  250  8.000 

 2100008406  joly® colors  120  920 x 650  BB  geriest  intensivorange  250  8.000 

 2100008408  joly® colors  120  920 x 650  BB  geriest  intensivrot  250  8.000 

 2100008397  joly® colors  120  920 x 650  BB  geriest  grün  250  8.000 

 2100008405  joly® colors  120  920 x 650  BB  geriest  intensivgrün  250  8.000 

 2100008419  joly® colors  120  920 x 650  BB  geriest  blau  250  8.000 

 2100008403  joly® colors  120  920 x 650  BB  geriest  intensivblau  250  8.000 

 2100008393  joly® colors  120  700 x 1.100  SB  geriest  schwarz  250  8.000 

 2100008429  joly® colors  160  920 x 650  BB  geriest  hellchamois  250  6.000 

 2100008423  joly® colors  160  920 x 650  BB  geriest  chamois  250  6.000 

 2100008425  joly® colors  160  920 x 650  BB  geriest  hellgelb  250  6.000 

 2100008442  joly® colors  160  920 x 650  BB  geriest  mittelgelb  250  6.000 

 2100008444  joly® colors  160  920 x 650  BB  geriest  mittelorange  250  6.000 

 2100008439  joly® colors  160  920 x 650  BB  geriest  lachs  250  6.000 

 2100008432  joly® colors  160  920 x 650  BB  geriest  hellrosa  250  6.000 

 2100008446  joly® colors  160  920 x 650  BB  geriest  rosa  250  6.000 

 2100008448  joly® colors  160  920 x 650  BB  geriest  violett  250  6.000 

 2100008431  joly® colors  160  920 x 650  BB  geriest  hellgrün  250  6.000 

 2100008443  joly® colors  160  920 x 650  BB  geriest  mittelgrün  250  6.000 

 2100008430  joly® colors  160  920 x 650  BB  geriest  hellgrau  250  6.000 

 2100008438  joly® colors  160  920 x 650  BB  geriest  intensivrot  250  6.000 

 2100008426  joly® colors  160  920 x 650  BB  geriest  grau  250  6.000 

 2100008427  joly® colors  160  920 x 650  BB  geriest  grün  250  6.000 

 2100008428  joly® colors  160  920 x 650  BB  geriest  hellblau  250  6.000 

 2100008441  joly® colors  160  920 x 650  BB  geriest  mittelblau  250  6.000 

 2100008437  joly® colors  160  920 x 650  BB  geriest  gelb  250  6.000 

 Farbige Papiere 
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Eine OVOL Eigenmarke joly® colors 
Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100008434  joly® colors  160  920 x 650  BB  geriest  intensivgelb  250  6.000 

 2100008445  joly® colors  160  920 x 650  BB  geriest  orange  250  6.000 

 2100008436  joly® colors  160  920 x 650  BB  geriest  intensivorange  250  6.000 

 2100008440  joly® colors  160  920 x 650  BB  geriest  leuchtendgrün  250  6.000 

 2100008435  joly® colors  160  920 x 650  BB  geriest  intensivgrün  250  6.000 

 2100008449  joly® colors  160  920 x 650  BB  geriest  blau  250  6.000 

 2100008433  joly® colors  160  920 x 650  BB  geriest  intensivblau  250  6.000 

 2100008422  joly® colors  160  700 x 1.000  SB  geriest  schwarz  250  5.750 

 2100008457  joly® colors  230  700 x 1.000  SB  geriest  hellchamois  125  3.250 

 2100008451  joly® colors  230  700 x 1.000  SB  geriest  chamois  125  3.250 

 2100008453  joly® colors  230  700 x 1.000  SB  geriest  hellgelb  125  3.250 

 2100008470  joly® colors  230  700 x 1.000  SB  geriest  mittelgelb  125  3.250 

 2100008472  joly® colors  230  700 x 1.000  SB  geriest  mittelorange  125  3.250 

 2100008467  joly® colors  230  700 x 1.000  SB  geriest  lachs  125  3.250 

 2100008460  joly® colors  230  700 x 1.000  SB  geriest  hellrosa  125  3.250 

 2100008474  joly® colors  230  700 x 1.000  SB  geriest  rosa  125  3.250 

 2100008477  joly® colors  230  700 x 1.000  SB  geriest  violett  125  3.250 

 2100008459  joly® colors  230  700 x 1.000  SB  geriest  hellgrün  250  3.250 

 2100008471  joly® colors  230  700 x 1.000  SB  geriest  mittelgrün  125  3.250 

 2100008456  joly® colors  230  700 x 1.000  SB  geriest  hellblau  125  3.250 

 2100008469  joly® colors  230  700 x 1.000  SB  geriest  mittelblau  125  3.250 

 2100008458  joly® colors  230  700 x 1.000  SB  geriest  hellgrau  125  3.250 

 2100008454  joly® colors  230  700 x 1.000  SB  geriest  grau  125  3.250 

 2100008465  joly® colors  230  700 x 1.000  SB  geriest  gelb  125  3.250 

 2100008462  joly® colors  230  700 x 1.000  SB  geriest  intensivgelb  125  3.250 

 2100008473  joly® colors  230  700 x 1.000  SB  geriest  orange  125  3.250 

 2100008464  joly® colors  230  700 x 1.000  SB  geriest  intensivorange  125  3.250 

 2100008466  joly® colors  230  700 x 1.000  SB  geriest  intensivrot  125  3.250 

 2100008468  joly® colors  230  700 x 1.000  SB  geriest  leuchtendgrün  125  3.250 

 2100008463  joly® colors  230  700 x 1.000  SB  geriest  intensivgrün  125  3.250 

 2100008455  joly® colors  230  700 x 1.000  SB  geriest  grün  125  3.250 

 2100008478  joly® colors  230  700 x 1.000  SB  geriest  blau  125  3.250 

 2100008461  joly® colors  230  700 x 1.000  SB  geriest  intensivblau  125  3.250 

 2100008475  joly® colors  230  700 x 1.000  SB  geriest  schwarz  100  4.000 

 2100008480  joly® colors  270  700 x 1.000  SB  geriest  schwarz  100  3.500 

 Farbige Papiere 
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 Farbige Papiere 

Eine OVOL Eigenmarke joly® colors 

Pastellfarben Farbbezeichnung CMYK
Briefumschläge
und Versandtaschen

weiß C0 | M0 | Y0 | K0

naturweiß C0 | M0 | Y5 | K0

hellchamois C0 | M5 | Y20 | K0

chamois C0 | M10 | Y45 | K0

creme C0 | M2 | Y10 | K0

hellgelb C0 | M0 | Y51 | K0

mittelgelb C3 | M0 | Y65 | K0

mittelorange C0 | M40 | Y90 | K0

lachs C0 | M25 | Y35 | K0

hellrosa C0 | M25 | Y5 | K0

rosa C0 | M45 | Y5 | K0

violett C29 | M27 | Y0 | K0

hellgrün C15 | M0 | Y30 | K0

mittelgrün C25 | M0 | Y40 | K0

hellblau C28 | M0 | Y12 | K0

mittelblau C40 | M0 | Y12 | K0

hellgrau C0 | M0 | Y0 | K6

grau C0 | M0 | Y0 | K15

Intensivfarben

gelb C0 | M0 | Y83 | K0

intensivgelb C0 | M10 | Y100 | K0

goldgelb C0 | M27 | Y92 | K0

orange C0 | M55 | Y90 | K0

intensivorange C0 | M70 | Y96 | K0

intensivrot C0 | M100 | Y95 | K0

leuchtend grün C30 | M0 | Y90 | K0

grün C45 | M0 | Y80 | K0

intensivgrün C65 | M0 | Y80 | K0

blau C75 | M0 | Y10 | K0

intensivblau C85 | M10 | Y0 | K0

schwarz C0 | M0 | Y0 | K100
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 Geprägter Umschlagkarton mit Ledernarbung 

Eigenschaften
•  Schmutzabweisend
• Hohe Lebensdauer
• Geklebt
• Rückseite sehr glatt und gut bedruckbar 

Einsatzbereiche
 Buch- und Broschürenumschlag, Cover, Kataloge, Mappen, Verpackungen, 
Menükarten, Einladungen, Mailings, Grußkarten, Tags, Visitenkarten
 

 Salamander 

Zertifikate/Label

ISO
9001

ISO
14001

 Farbige Papiere 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100011164  Salamander  270  700 x 1.000  SB  geriest  blau  100  3.500 

 2100011165  Salamander  270  700 x 1.000  SB  geriest  bordeaux  100  3.500 

 2100011166  Salamander  270  700 x 1.000  SB  geriest  braun  100  3.500 

 2100011167  Salamander  270  700 x 1.000  SB  geriest  creme  100  3.500 

 2100011168  Salamander  270  700 x 1.000  SB  geriest  elfenbein  100  3.500 

 2100011169  Salamander  270  700 x 1.000  SB  geriest  hellblau  100  3.500 

 2100011170  Salamander  270  700 x 1.000  SB  geriest  hellgrau  100  3.500 

 2100011171  Salamander  270  700 x 1.000  SB  geriest  nachtblau  100  3.500 

 2100011172  Salamander  270  700 x 1.000  SB  geriest  oliv  100  3.500 

 2100011173  Salamander  270  700 x 1.000  SB  geriest  purpur  100  3.500 

 2100011174  Salamander  270  700 x 1.000  SB  geriest  rot  100  3.500 

 2100011175  Salamander  270  700 x 1.000  SB  geriest  schiefergrau  100  3.500 

 2100011176  Salamander  270  700 x 1.000  SB  geriest  schwarz  100  3.500 

 2100011177  Salamander  270  700 x 1.000  SB  geriest  sonnengelb  100  3.500 

 2100011178  Salamander  270  700 x 1.000  SB  geriest  weiß  100  3.500 
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 Feinstes Geschäftsausstattungs- und Kommmunikationspapier mit einer 
beidseitig gerippten Oberfl äche und Baumwollanteil 

Eigenschaften
•  In 100 g/qm mit Wasserzeichen
• Aus nachhaltiger Forstwirtschaft
• Hergestellt aus ECF Zellulose
• Pre-Consumer-Recyclingfasern
• Post-Consumer-Recyclingfasern
• Baumwollanteil
• Alterungsbeständig
• Erfüllt die Europäische Norm EN 71 „Sicherheit von Spielzeug“
• Hergestellt ohne Schwermetalle (94/62/CE)
• Ph-neutral
• Säurefrei
• Passende Briefumschläge 

Einsatzbereiche
 Grußkarten und Einladungen, Geschäftsausstattungen, Geschäftsberichte, 
Monografi en, Editionen, Speisekarten, Etiketten, Luxusverpackungen und 
weitere anspruchsvolle Anwendungen. 

 myKingdom Laid 

Zertifikate/Label

ISO
9001

ISO
14001 ECF EN

71

 Geschäftsausstattung 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100085865  myKingdom Laid mit WZ  100  450 x 640  SB  geriest  brillant  250  15.000 

 2100085900  myKingdom Laid mit WZ  100  450 x 640  SB  geriest  cream  250  15.000 

 2100085905  myKingdom Laid mit WZ  100  450 x 640  SB  geriest  diamond  250  15.000 

 2100085910  myKingdom Laid mit WZ  100  450 x 640  SB  geriest  high white  250  15.000 

 2100085915  myKingdom Laid mit WZ  100  450 x 640  SB  geriest  oyster  250  15.000 

 2100085919  myKingdom Laid mit WZ  100  450 x 640  SB  geriest  recy white  250  15.000 

 2100085896  myKingdom Laid  120  720 x 1.020  SB  geriest  brillant  200  6.000 

 2100085901  myKingdom Laid  120  720 x 1.020  SB  geriest  cream  200  6.000 

 2100085906  myKingdom Laid  120  720 x 1.020  SB  geriest  diamond  200  6.000 

 2100085911  myKingdom Laid  120  720 x 1.020  SB  geriest  high white  200  6.000 

 2100085897  myKingdom Laid  160  720 x 1.020  SB  geriest  brillant  150  4.050 

 2100085902  myKingdom Laid  160  720 x 1.020  SB  geriest  cream  150  4.050 

 2100085907  myKingdom Laid  160  720 x 1.020  SB  geriest  diamond  150  4.050 

 2100085912  myKingdom Laid  160  720 x 1.020  SB  geriest  high white  150  4.050 

 2100085916  myKingdom Laid  160  720 x 1.020  SB  geriest  oyster  150  4.050 
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 myKingdom Laid 

 Geschäftsausstattung 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100085898  myKingdom Laid  220  720 x 1.020  SB  geriest  brillant  100  3.000 

 2100085903  myKingdom Laid  220  720 x 1.020  SB  geriest  cream  100  3.000 

 2100085908  myKingdom Laid  220  720 x 1.020  SB  geriest  diamond  100  3.000 

 2100085913  myKingdom Laid  220  720 x 1.020  SB  geriest  high white  100  3.000 

 2100085917  myKingdom Laid  220  720 x 1.020  SB  geriest  oyster  100  3.000 

 2100085921  myKingdom Laid  220  720 x 1.020  SB  geriest  recy white  100  3.000 

 2100085899  myKingdom Laid  300  720 x 1.020  SB  geriest  brillant  75  3.000 

 2100085904  myKingdom Laid  300  720 x 1.020  SB  geriest  cream  75  3.000 

 2100085909  myKingdom Laid  300  720 x 1.020  SB  geriest  diamond  75  3.000 

 2100085914  myKingdom Laid  300  720 x 1.020  SB  geriest  high white  75  3.000 

 2100085918  myKingdom Laid  300  720 x 1.020  SB  geriest  oyster  75  3.000 

 2100085922  myKingdom Laid  300  720 x 1.020  SB  geriest  recy white  75  3.000 
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 Feinstes Geschäftsausstattungs- und Kommmunikationspapier mit edler 
 Anmutung durch eine matte Oberfl äche und natürlicher Haptik 

Eigenschaften
•  In 100 g/qm mit Wasserzeichen
• Aus nachhaltiger Forstwirtschaft
• Hergestellt aus ECF Zellulose
• Pre-Consumer-Recyclingfasern
• Post-Consumer-Recyclingfasern
• Baumwollanteil
• Alterungsbeständig
• Erfüllt die Europäische Norm EN 71 „Sicherheit von Spielzeug“
• Hergestellt ohne Schwermetalle (94/62/CE)
• Ph-neutral
• Säurefrei
• Passende Briefumschläge 

Einsatzbereiche
 Grußkarten und Einladungen, Geschäftsausstattungen, Geschäftsberichte, 
Monografi en, Editionen, Speisekarten, Etiketten, Luxusverpackungen und 
weitere anspruchsvolle Anwendungen.
 

 myKingdom Wove 

Zertifikate/Label

ISO
9001

ISO
14001 ECF EN

71

 Geschäftsausstattung 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100085881  myKingdom Wove mit WZ  100  450 x 640  SB  geriest  brillant  250  15.000 

 2100085926  myKingdom Wove mit WZ  100  450 x 640  SB  geriest  high white  250  15.000 

 2100085929  myKingdom Wove mit WZ  100  450 x 640  SB  geriest  oyster  250  15.000 

 2100091809  myKingdom Wove mit WZ  100  450 x 640  SB  geriest  recy white  250  15.000 

 2100085882  myKingdom Wove  120  720 x 1.020  SB  geriest  brillant  200  6.000 

 2100085884  myKingdom Wove  120  720 x 1.020  SB  geriest  diamond  200  6.000 

 2100085927  myKingdom Wove  120  720 x 1.020  SB  geriest  high white  200  6.000 

 2100085930  myKingdom Wove  120  720 x 1.020  SB  geriest  oyster  200  6.000 

 2100085885  myKingdom Wove  160  720 x 1.020  SB  geriest  diamond  150  4.050 

 2100085928  myKingdom Wove  160  720 x 1.020  SB  geriest  high white  150  4.050 

 2100085883  myKingdom Wove  220  720 x 1.020  SB  geriest  brillant  100  3.000 

 2100085931  myKingdom Wove  220  720 x 1.020  SB  geriest  oyster  100  3.000 

 2100091810  myKingdom Wove  300  720 x 1.020  SB  geriest  brillant  75  3.000 

 2100091811  myKingdom Wove  300  720 x 1.020  SB  geriest  high white  75  3.000 

 2100085932  myKingdom Wove  300  720 x 1.020  SB  geriest  oyster  75  3.000 

26

https://shop.ovol.de/c-grafisch/c1242-geschaftsausstattungspapiere?sorte=myKingdom+Wove


 Feinstes Geschäftsausstattungs- und Kommmunikationspapier mit einer 
 angenehm glatten Oberfl äche, dezenten Farben und natürlichen Haptik 

Eigenschaften
•  In 100 g/qm mit Wasserzeichen
• Aus nachhaltiger Forstwirtschaft
• Hergestellt aus ECF Zellulose
• Pre-Consumer-Recyclingfasern
• Post-Consumer-Recyclingfasern
• Baumwollanteil
• Alterungsbeständig
• Erfüllt die Europäische Norm EN 71 „Sicherheit von Spielzeug“
• Hergestellt ohne Schwermetalle (94/62/CE)
• Ph-neutral
• Säurefrei

• Passende Briefumschläge 

Einsatzbereiche
 Grußkarten und Einladungen, Geschäftsausstattungen, Geschäftsberichte, 
Monografi en, Editionen, Speisekarten, Etiketten, Luxusverpackungen und 
weitere anspruchsvolle Anwendungen. 

 myKingdom XT-S 

Zertifikate/Label

ISO
9001

ISO
14001 ECF EN

71

 Geschäftsausstattung 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100085997  myKingdom XT-S mit WZ  100  450 x 640  SB  geriest  brillant  250  15.000 

 2100086001  myKingdom XT-S mit WZ  100  450 x 640  SB  geriest  diamond  250  15.000 

 2100091785  myKingdom XT-S mit WZ  100  450 x 640  SB  geriest  high white  250  15.000 

 2100091806  myKingdom XT-S mit WZ  100  450 x 640  SB  geriest  oyster  250  15.000 

 2100086010  myKingdom XT-S mit WZ  100  450 x 640  SB  geriest  recy white  250  15.000 

 2100085998  myKingdom XT-S  120  720 x 1.020  SB  geriest  brillant  200  6.000 

 2100091807  myKingdom XT-S  120  720 x 1.020  SB  geriest  diamond  200  6.000 

 2100086004  myKingdom XT-S  120  720 x 1.020  SB  geriest  high white  200  6.000 

 2100086007  myKingdom XT-S  120  720 x 1.020  SB  geriest  oyster  200  4.050 

 2100086008  myKingdom XT-S  160  720 x 1.020  SB  geriest  oyster  150  3.000 

 2100091808  myKingdom XT-S  250  720 x 1.020  SB  geriest  brillant  100  3.000 

 2100086002  myKingdom XT-S  250  720 x 1.020  SB  geriest  diamond  100  3.000 

 2100086005  myKingdom XT-S  250  720 x 1.020  SB  geriest  high white  100  3.000 

 2100085999  myKingdom XT-S  320  720 x 1.020  SB  geriest  brillant  75  3.000 

 2100086000  myKingdom XT-S  320  720 x 1.020  SB  geriest  cream  75  3.000 
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 myKingdom XT-S 

 Geschäftsausstattung 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100086003  myKingdom XT-S  320  720 x 1.020  SB  geriest  diamond  75  3.000 

 2100086006  myKingdom XT-S  320  720 x 1.020  SB  geriest  high white  75  3.000 

 2100086009  myKingdom XT-S  320  720 x 1.020  SB  geriest  oyster  75  3.000 
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 Hochfeines Ausstattungspapier mit matter Oberfl äche und angenehmer 
warmer Haptik mit und ohne Wasserzeichen
 
Eigenschaften
•  Holzfrei
• Hadernhaltig
• Verfügbar mit und ohne WZ
• Preprint
• Von 80 bis 110g/qm mit Laser- und Inkjetgarantie
• Mit passenden Briefumschlägen 

Einsatzbereiche
 Anspruchsvolle Geschäftskorrespondenz, Verträge, Einladungen, Mappen, 
Visitenkarten, Flyer
 

 Gohrsmühle 

Zertifikate/Label

ISO
9001

ISO
14001

 Geschäftsausstattung 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100004098  Gohrsmühle mit WZ  80  430 x 610  SB  geriest  weiß  500  22.000 

 2100002697  Gohrsmühle ohne WZ  80  430 x 610  SB  geriest  weiß  500  22.000 

 2100004097  Gohrsmühle mit WZ  90  430 x 610  SB  geriest  weiß  500  20.000 

 2100002710  Gohrsmühle ohne WZ  90  430 x 610  SB  geriest  weiß  500  20.000 

 2100002804  Gohrsmühle mit WZ  100  430 x 610  SB  geriest  weiß  250  18.000 

 2100002691  Gohrsmühle ohne WZ  100  430 x 610  SB  geriest  weiß  250  18.000 

 2100002694  Gohrsmühle mit WZ  110  430 x 610  SB  geriest  weiß  250  16.000 

 2100007466  Gohrsmühle ohne WZ  110  430 x 610  SB  geriest  weiß  250  16.000 

 2100017309  Gohrsmühle ohne WZ  260  450 x 640  SB  geriest  weiß  100  6.000 

DIN A4 Format

Artikel-
nummer Typ 

Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest Farbe Ries

Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100003000  Gohrsmühle mit WZ  80  210 x 297  SB  geriest  weiß  500  80.000 

 2100003001  Gohrsmühle mit WZ  90  210 x 297  SB  geriest  weiß  500  80.000 

 2100002800  Gohrsmühle mit WZ  100  210 x 297  SB  geriest  weiß  200  48.000 
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 Ausstattungspapier mit extra glatter Oberfl äche in verschiedenen Färbungen
mit und ohne Wasserzeichen
 
Eigenschaften
•  Homogene Durchsicht
• Abgepasstes WZ bis 100 g/qm
• Preprint
• In 100g/qm mit Laser- und Inkjetgarantie
• Passende Briefumschlägen und Versandtaschen 

Einsatzbereiche
 Anspruchsvolle Geschäftskorrespondenz, Verträge, Einladungen, Mappen, 
Visitenkarten, Flyer, Geschäftsberichte, Kalender, Mailings, Grußkarten, 
 Verpackungen 

 Zeta extra glatt 

Zertifikate/Label

ISO
9001

ISO
14001

 Geschäftsausstattung 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100017242  Zeta extra glatt mit WZ  90  450 x 640  SB  geriest  natur  500  20.000 

 2100017243  Zeta extra glatt mit WZ  90  450 x 640  SB  geriest  brillant  500  20.000 

 2100017244  Zeta extra glatt mit WZ  90  450 x 640  SB  geriest  diamant  500  20.000 

 2100017237  Zeta extra glatt mit WZ  100  450 x 640  SB  geriest  natur  250  18.000 

 2100017238  Zeta extra glatt mit WZ  100  450 x 640  SB  geriest  brillant  250  18.000 

 2100017239  Zeta extra glatt mit WZ  100  450 x 640  SB  geriest  diamant  250  18.000 

 2100017240  Zeta extra glatt mit WZ  100  450 x 640  SB  geriest  perlmutt  250  18.000 

 2100017241  Zeta extra glatt mit WZ  100  450 x 640  SB  geriest  creme  250  18.000 

 2100017255  Zeta extra glatt ohne WZ  100  450 x 640  SB  geriest  natur  250  18.000 

 2100017257  Zeta extra glatt ohne WZ  100  450 x 640  SB  geriest  brillant  250  18.000 

 2100017258  Zeta extra glatt ohne WZ  100  450 x 640  SB  geriest  diamant  250  18.000 

 2100017259  Zeta extra glatt ohne WZ  100  450 x 640  SB  geriest  perlmutt  250  18.000 

 2100017261  Zeta extra glatt ohne WZ  120  700 x 1.000  SB  geriest  natur  250  5.000 

 2100017262  Zeta extra glatt ohne WZ  120  700 x 1.000  SB  geriest  brillant  250  5.000 

 2100017263  Zeta extra glatt ohne WZ  120  700 x 1.000  SB  geriest  diamant  250  5.000 

 2100017264  Zeta extra glatt ohne WZ  120  700 x 1.000  SB  geriest  perlmutt  250  5.000 

 2100017265  Zeta extra glatt ohne WZ  120  700 x 1.000  SB  geriest  creme  250  5.000 

 2100017266  Zeta extra glatt ohne WZ  200  1.000 x 700  BB  geriest  natur  100  4.000 

 2100017267  Zeta extra glatt ohne WZ  200  1.000 x 700  BB  geriest  brillant  100  4.000 

 2100017268  Zeta extra glatt ohne WZ  200  1.000 x 700  BB  geriest  diamant  100  4.000 
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 Zeta extra glatt 
Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100017270  Zeta extra glatt ohne WZ  300  1.000 x 700  BB  geriest  natur  50  2.500 

 2100017271  Zeta extra glatt ohne WZ  300  1.000 x 700  BB  geriest  brillant  50  2.500 

 2100017272  Zeta extra glatt ohne WZ  300  1.000 x 700  BB  geriest  diamant  50  2.500 

 2100017273  Zeta extra glatt ohne WZ  300  1.000 x 700  BB  geriest  perlmutt  50  2.500 

 2100017274  Zeta extra glatt ohne WZ  300  1.000 x 700  BB  geriest  creme  50  2.500 

 Geschäftsausstattung 
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 Ausstattungspapier mit gerippter Oberfl äche mit und ohne Wasserzeichen
 
Eigenschaften
•  Homogene Durchsicht
• Abgepasstes WZ bis 100 g/qm
• Preprint
• In 100 g/qm mit Laser- und Inkjetgarantie
• Passende Briefumschläge und Versandtaschen 

Einsatzbereiche
 Anspruchsvolle Geschäftskorrespondenz, Verträge, Einladungen, Mappen, 
Visitenkarten, Flyer, Geschäftsberichte, Kalender, Mailings, Grußkarten, 
 Verpackungen 

 Zeta gerippt 

Zertifikate/Label

ISO
9001

 Geschäftsausstattung 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100017250  Zeta gerippt mit WZ  90  450 x 640  SB  geriest  natur  500  20.000 

 2100017251  Zeta gerippt mit WZ  90  450 x 640  SB  geriest  brillant  500  20.000 

 2100017245  Zeta gerippt mit WZ  100  450 x 640  SB  geriest  natur  250  14.000 

 2100017246  Zeta gerippt mit WZ  100  450 x 640  SB  geriest  brillant  250  14.000 

 2100017247  Zeta gerippt mit WZ  100  450 x 640  SB  geriest  diamant  250  14.000 

 2100017248  Zeta gerippt mit WZ  100  450 x 640  SB  geriest  perlmutt  250  14.000 

 2100017249  Zeta gerippt mit WZ  100  450 x 640  SB  geriest  creme  250  14.000 

 2100017280  Zeta gerippt ohne WZ  100  450 x 640  SB  geriest  natur  250  14.000 

 2100017281  Zeta gerippt ohne WZ  100  450 x 640  SB  geriest  brillant  250  14.000 

 2100017282  Zeta gerippt ohne WZ  100  450 x 640  SB  geriest  diamant  250  14.000 

 2100017283  Zeta gerippt ohne WZ  100  450 x 640  SB  geriest  creme  250  14.000 

 2100026454  Zeta gerippt ohne WZ  100  450 x 640  SB  geriest  perlmutt  250  14.000 

 2100017284  Zeta gerippt ohne WZ  120  700 x 1.000  SB  geriest  natur  250  5.000 

 2100017285  Zeta gerippt ohne WZ  120  700 x 1.000  SB  geriest  brillant  250  5.000 

 2100017287  Zeta gerippt ohne WZ  120  700 x 1.000  SB  geriest  creme  250  5.000 

 2100026455  Zeta gerippt ohne WZ  120  700 x 1.000  SB  geriest  perlmutt  250  5.000 

 2100017290  Zeta gerippt ohne WZ  200  1.000 x 700  BB  geriest  natur  100  4.000 

 2100017291  Zeta gerippt ohne WZ  200  1.000 x 700  BB  geriest  brillant  100  4.000 

 2100017292  Zeta gerippt ohne WZ  200  1.000 x 700  BB  geriest  diamant  100  4.000 

 2100017297  Zeta gerippt ohne WZ  300  1.000 x 700  BB  geriest  natur  50  2.500 
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Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100017298  Zeta gerippt ohne WZ  300  1.000 x 700  BB  geriest  brillant  50  2.500 

 2100017299  Zeta gerippt ohne WZ  300  1.000 x 700  BB  geriest  diamant  50  2.500 

 2100017300  Zeta gerippt ohne WZ  300  1.000 x 700  BB  geriest  perlmutt  50  2.500 

 2100017301  Zeta gerippt ohne WZ  300  1.000 x 700  BB  geriest  creme  50  2.500 

 Zeta gerippt 

 Geschäftsausstattung 
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 Ausstattungspapier mit leinengeprägter Oberfl äche mit und ohne 
Wasserzeichen
 
Eigenschaften
•  Homogene Durchsicht
• Abgepasstes WZ bis 100 g/qm
• Preprint
• In 100 g/qm mit Laser- und Inkjetgarantie
• Passende Briefumschläge und Versandtaschen 

Einsatzbereiche
 Anspruchsvolle Geschäftskorrespondenz, Verträge, Einladungen, 
Mappen, Visitenkarten, Flyer, Geschäftsberichte, Kalender, Mailings, 
Grußkarten, Verpackungen 

 Zeta leinen 

Zertifikate/Label

 Geschäftsausstattung 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100017236  Zeta leinen mit WZ  100  450 x 640  SB  geriest  brillant  250  14.000 

 2100017276  Zeta leinen ohne WZ  100  450 x 640  SB  geriest  brillant  250  14.000 

 2100017277  Zeta leinen ohne WZ  120  700 x 1.000  SB  geriest  brillant  250  5.000 

 2100017278  Zeta leinen ohne WZ  200  1.000 x 700  BB  geriest  brillant  100  4.000 

 2100017279  Zeta leinen ohne WZ  300  1.000 x 700  BB  geriest  brillant  50  2.500 
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 Ausstattungspapier mit matter Oberfl äche mit und ohne Wasserzeichen
 
Eigenschaften
•  Homogene Durchsicht
• Abgepasstes WZ bis 100 g/qm
• Preprint
• Bis 100 g/qm mit Laser- und Inkjetgarantie
• Passenden Briefumschläge und Versandtaschen 

Einsatzbereiche
 Anspruchsvolle Geschäftskorrespondenz, Verträge, Einladungen, Mappen, 
Visitenkarten, Flyer, Geschäftsberichte, Kalender, Mailings, Grußkarten,
Verpackungen 

 Zeta matt 

Zertifikate/Label

ISO
9001

 Geschäftsausstattung 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100017208  Zeta matt mit WZ  80  450 x 640  SB  geriest  natur  500  18.000 

 2100017209  Zeta matt mit WZ  80  450 x 640  SB  geriest  weiß  500  18.000 

 2100017210  Zeta matt mit WZ  80  450 x 640  SB  geriest  brillant  500  18.000 

 2100017229  Zeta matt ohne WZ  80  450 x 640  SB  geriest  natur  500  18.000 

 2100017230  Zeta matt ohne WZ  80  450 x 640  SB  geriest  weiß  500  18.000 

 2100017231  Zeta matt ohne WZ  80  450 x 640  SB  geriest  brillant  500  18.000 

 2100017212  Zeta matt mit WZ  90  450 x 640  SB  geriest  natur  500  20.000 

 2100017213  Zeta matt mit WZ  90  450 x 640  SB  geriest  brillant  500  20.000 

 2100017214  Zeta matt mit WZ  90  450 x 640  SB  geriest  diamant  500  20.000 

 2100017204  Zeta matt mit WZ  100  450 x 640  SB  geriest  natur  250  18.000 

 2100017205  Zeta matt mit WZ  100  450 x 640  SB  geriest  weiß  250  18.000 

 2100017206  Zeta matt mit WZ  100  450 x 640  SB  geriest  brillant  250  18.000 

 2100017207  Zeta matt mit WZ  100  450 x 640  SB  geriest  diamant  250  18.000 

 2100017215  Zeta matt ohne WZ  100  450 x 640  SB  geriest  natur  250  18.000 

 2100017216  Zeta matt ohne WZ  100  450 x 640  SB  geriest  weiß  250  18.000 

 2100017217  Zeta matt ohne WZ  100  450 x 640  SB  geriest  brillant  250  18.000 

 2100017218  Zeta matt ohne WZ  100  450 x 640  SB  geriest  diamant  250  18.000 

 2100017219  Zeta matt ohne WZ  120  700 x 1.000  SB  geriest  natur  250  5.000 

 2100017220  Zeta matt ohne WZ  120  700 x 1.000  SB  geriest  weiß  250  5.000 

 2100017221  Zeta matt ohne WZ  120  700 x 1.000  SB  geriest  brillant  250  5.000 
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 Zeta matt 
Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100017222  Zeta matt ohne WZ  120  700 x 1.000  SB  geriest  diamant  250  5.000 

 2100017223  Zeta matt ohne WZ  200  1.000 x 700  BB  geriest  natur  100  4.000 

 2100017224  Zeta matt ohne WZ  200  1.000 x 700  BB  geriest  brillant  100  4.000 

 2100017225  Zeta matt ohne WZ  200  1.000 x 700  BB  geriest  diamant  100  4.000 

 2100017226  Zeta matt ohne WZ  300  1.000 x 700  BB  geriest  natur  50  2.500 

 2100017227  Zeta matt ohne WZ  300  1.000 x 700  BB  geriest  brillant  50  2.500 

 2100017228  Zeta matt ohne WZ  300  1.000 x 700  BB  geriest  diamant  50  2.500 

 Geschäftsausstattung 
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 Ausstattungspapier mit nadelgeprägter Oberfl äche mit und ohne 
Wasserzeichen 

Eigenschaften
•  Homogene Durchsicht
• Abgepasstes WZ bis 100 g/qm
• Preprint
• Bis 100g/qm mit Laser- und Inkjetgarantie
• Passenden Briefumschläge und Versandtaschen 

Einsatzbereiche
 Anspruchsvolle Geschäftskorrespondenz, Verträge, Einladungen, 
Mappen, Visitenkarten, Flyer, Geschäftsberichte, Kalender, Mailings, 
Grußkarten, Verpackungen 

 Zeta micro 

Zertifikate/Label

ISO
9001

 Geschäftsausstattung 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100017303  Zeta micro ohne WZ  100  450 x 640  SB  geriest  brillant  250  14.000 

 2100017304  Zeta micro ohne WZ  120  700 x 1.000  SB  geriest  brillant  250  5.000 

 2100017308  Zeta micro ohne WZ  300  1.000 x 700  BB  geriest  brillant  50  2.500 
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 Hochfeiner Porzellankarton mit einer glatten Oberfl äche und 
angenehmer Haptik 

Eigenschaften
•  Auch als Elfenbein- und Feinkarton bekannt
• Angenehme zartweiße Färbung 

Einsatzbereiche
 Gruß- und Visitenkarten, Buch- und Broschürenumschlag, Mappen, 
Verpackungen, Menü-Karten, Einladungen 

 Senator glatt 

Zertifikate/Label

ISO
9001

ISO
14001

 Geschäftsausstattung 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100015938  Senator glatt  185  500 x 650  SB  geriest  weiß  100  10.000 

 2100011307  Senator glatt  246  500 x 650  SB  geriest  weiß  100  7.000 

 2100011308  Senator glatt  246  610 x 860  SB  geriest  weiß  100  4.000 

 2100011309  Senator glatt  246  630 x 440  BB  geriest  weiß  100  7.000 

 2100011310  Senator glatt  280  500 x 650  SB  geriest  weiß  100  7.000 

 2100011311  Senator glatt  280  610 x 860  SB  geriest  weiß  100  3.500 

 2100011312  Senator glatt  308  500 x 650  SB  geriest  weiß  100  7.000 

 2100011313  Senator glatt  335  700 x 1000  SB  geriest  weiß  100  3.000 

38

https://shop.ovol.de/c-grafisch/c1242-kreativ-papiere-und-feinkarton?marke=Senator&sorte=Senator+glatt


 Hochfeiner Porzellankarton mit einer strukturierten Oberfl äche und 
angenehmer Haptik
 
Eigenschaften
•  Auch als Elfenbein- und Feinkarton bekannt
• Angenehme zartweiße Färbung 

Einsatzbereiche
 Gruß- und Visitenkarten, Buch- und Broschürenumschlag, Mappen, 
Verpackungen, Menü-Karten, Einladungen 

 Senator leinen 

Zertifikate/Label

ISO
9001

ISO
14001

 Geschäftsausstattung 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100011314  Senator leinen  185  500 x 650  SB  geriest  weiß  100  10.000 

 2100011315  Senator leinen  185  610 x 860  SB  geriest  weiß  100  5.500 

 2100011316  Senator leinen  246  500 x 650  SB  geriest  weiß  100  7.000 

 2100011317  Senator leinen  246  610 x 860  SB  geriest  weiß  100  4.000 

 2100011318  Senator leinen  246  630 x 440  BB  geriest  weiß  100  7.000 

39

https://shop.ovol.de/c-grafisch/c1242-kreativ-papiere-und-feinkarton?marke=Senator&sorte=Senator+leinen


 Hochfeiner Porzellankarton mit einer matten Oberfl äche und 
angenehmer Haptik 

Eigenschaften
•  Auch als Elfenbein- und Feinkarton bekannt
• Angenehme zartweiße Färbung
 
Einsatzbereiche
 Gruß- und Visitenkarten, Buch- und Broschürenumschlag, Mappen, 
Verpackungen, Menü-Karten, Einladungen 

 Senator matt 

Zertifikate/Label

ISO
9001

ISO
14001

 Geschäftsausstattung 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100011319  Senator matt  185  500 x 650  SB  geriest  weiß  100  10.000 

 2100011320  Senator matt  185  610 x 860  SB  geriest  weiß  100  5.500 

 2100011321  Senator matt  246  500 x 650  SB  geriest  weiß  100  7.000 

 2100011322  Senator matt  246  610 x 860  SB  geriest  weiß  100  4.000 

 2100011323  Senator matt  246  630 x 440  BB  geriest  weiß  100  7.000 

 2100011324  Senator matt  280  610 x 860  SB  geriest  weiß  100  3.500 

 2100011325  Senator matt  308  500 x 650  SB  geriest  weiß  100  7.000 
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Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100086038  myBohème Insize Tradition  270  720 x 1.020  SB  geriest  candido  100  3.500 

 2100086039  myBohème Insize Tradition  270  720 x 1.020  SB  geriest  neve  100  3.500 

 Hochwertiger Feinstkarton mit beidseitiger Filzmarkierung, 
pigmentierter Oberfl äche und natürlicher Haptik
 
Eigenschaften
•  Aus nachhaltiger Forstwirtschaft
• Hergestellt aus ECF Zellulose
• Erfüllt die Europäische Norm EN 71 „Sicherheit von Spielzeug“
• Hergestellt ohne Schwermetalle (94/62/CE)
• Ph-neutral
• Säurefrei 

Einsatzbereiche
 Grußkarten und Einladungen, Geschäftsausstattungen,
Geschäftsberichte, Mailings, Kalender, Poster, Displays,
Etiketten, Cover, Luxusverpackungen und weitere 
anspruchsvolle Anwendungen. 

 myBohème Insize Tradition 

Zertifikate/Label

ISO
9001

ISO
14001 ECF EN

71

 Text and Cover Papiere 
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Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100086040  myBohème Regina  100  450 x 640  SB  geriest  blanc neige  250  14.000 

 Hochwertiges Feinstpapier mit gerippter Oberfl äche, hoher Opazität 
und natürlicher Haptik 

Eigenschaften
•  Aus nachhaltiger Forstwirtschaft
• Hergestellt aus ECF Zellulose
• Erfüllt die Europäische Norm EN 71 „Sicherheit von Spielzeug“
• Hergestellt ohne Schwermetalle (94/62/CE)
• Ph-neutral
• Säurefrei 

Einsatzbereiche
 Grußkarten und Einladungen, Geschäftsausstattungen,
Geschäftsberichte, Mailings, Kalender, Poster, Displays,
Etiketten, Cover, Luxusverpackungen und weitere 
anspruchsvolle Anwendungen.
 

 myBohème Regina 

Zertifikate/Label

ISO
9001

ISO
14001 ECF EN

71

 Text and Cover Papiere 
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Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100086027  myBohème Tradition  100  450 x 640  SB  geriest  candido  250  14.000 

 2100086033  myBohème Tradition  100  450 x 640  SB  geriest  neve  250  14.000 

 2100086028  myBohème Tradition  120  720 x 1.020  SB  geriest  candido  250  7.000 

 2100086034  myBohème Tradition  120  720 x 1.020  SB  geriest  neve  250  7.000 

 2100086030  myBohème Tradition  170  720 x 1.020  SB  geriest  candido  125  5.500 

 2100086035  myBohème Tradition  170  720 x 1.020  SB  geriest  neve  125  5.500 

 2100086031  myBohème Tradition  250  720 x 1.020  SB  geriest  candido  100  3.500 

 2100086036  myBohème Tradition  250  720 x 1.020  SB  geriest  neve  100  3.500 

 2100086032  myBohème Tradition  320  720 x 1.020  SB  geriest  candido  50  2.500 

 2100086037  myBohème Tradition  320  720 x 1.020  SB  geriest  neve  50  2.500 

 Hochwertiges Feinstpapier und -karton mit beidseitiger fi lzmarkierter 
Oberfl äche und natürlicher Haptik 

Eigenschaften
•  Aus nachhaltiger Forstwirtschaft
• Hergestellt aus ECF Zellulose
• Erfüllt die Europäische Norm EN 71 „Sicherheit von Spielzeug“
• Hergestellt ohne Schwermetalle (94/62/CE)
• Ph-neutral
• Säurefrei 

Einsatzbereiche
 Grußkarten und Einladungen, Geschäftsausstattungen,
Geschäftsberichte, Mailings, Kalender, Poster, Displays,
Etiketten, Cover, Luxusverpackungen und weitere 
anspruchsvolle Anwendungen. 

 myBohème Tradition 

Zertifikate/Label

ISO
9001

ISO
14001 ECF EN

71

 Text and Cover Papiere 
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Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100022705  myDalì  200  720 x 1.010  SB  geriest  neve  100  4.000 

 2100022675  myDalì  285  720 x 1.010  SB  geriest  candido  100  3.000 

 2100022684  myDalì  285  720 x 1.010  SB  geriest  blumarino  100  3.000 

 2100022697  myDalì  320  720 x 1.010  SB  geriest  candido  50  2.500 

 Durchgefärbter Naturkarton mit einer fi lz-markierten Oberfl äche, 
zarter Linienstruktur und außergewöhnlichen Haptik 

Eigenschaften
•  Aus nachhaltiger Forstwirtschaft
• Hergestellt aus ECF Zellulose
• Erfüllt die Europäische Norm EN 71 „Sicherheit von Spielzeug“
• Hergestellt ohne Schwermetalle (94/62/CE)
• Ph-neutral 

Einsatzbereiche
 Grußkarten und Einladungen, Kataloge, Buch- und  Broschüren-
umschläge, Mappenboxen, Visitenkarten,Displays, Etiketten, 
 Luxusverpackungen und weitere anspruchsvolle Anwendungen 

 myDalì 

Zertifikate/Label

ISO
9001

ISO
14001

EN
71

 Text and Cover Papiere 
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 Farbiges Feinstpapier und -karton aus 30 % Altpapier, 60 % Frischfasern 
und 10 % Baumwollfasern, glatte Oberfl äche mit Einschlüssen und dadurch 
natürliches Erscheinungsbild
 
Eigenschaften
•  Aus nachhaltiger Forstwirtschaft
• Hergestellt aus ECF Zellulose
• Recyclinganteil
• Baumwollanteil
• Erfüllt die Europäische Norm EN 71 „Sicherheit von Spielzeug“
• Hergestellt ohne Schwermetalle (94/62/CE)
• Ph-neutral
• Säurefrei  

Einsatzbereiche
 Grußkarten und Einladungen, Geschäftsausstattungen, Geschäftsberichte, 
Monografi en, Editionen, Kataloge, Kalender, Speisekarten, Etiketten, Luxus-
verpackungen und weitere anspruchsvolle Anwendungen. 

 myFlora 

Zertifikate/Label

ISO
9001

ISO
14001 ECF EN

71

 Farbige Papiere 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100085965  myFlora  100  720 x 1.020  SB  geriest  anice  250  8.500 

 2100086021  myFlora  100  720 x 1.020  SB  geriest  giglio  250  8.500 

 2100086016  myFlora  130  720 x 1.020  SB  geriest  anice  250  6.500 

 2100086018  myFlora  130  720 x 1.020  SB  geriest  avorio  250  6.500 

 2100086022  myFlora  130  720 x 1.020  SB  geriest  giglio  250  6.500 

 2100086017  myFlora  240  720 x 1.020  SB  geriest  anice  125  3.500 

 2100086019  myFlora  240  720 x 1.020  SB  geriest  avorio  125  3.500 

 2100086023  myFlora  240  720 x 1.020  SB  geriest  giglio  125  3.500 

 2100086020  myFlora  350  720 x 1.020  SB  geriest  avorio  50  2.500 
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Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100017466  myMalmero  300  700 x 1.000  SB  geriest  blanc  100  3.300 

 2100017468  myMalmero  300  700 x 1.000  SB  geriest  bleu  100  3.300 

 2100022687  myMalmero  300  700 x 1.000  SB  geriest  noir  100  3.300 

 Durchgefärbter Naturkarton mit einer matten Oberfl äche und einer 
außergewöhnlichen Haptik
 
Eigenschaften
•  Aus nachhaltiger Forstwirtschaft
• Hergestellt aus ECF Zellulose
• Erfüllt die Europäische Norm EN 71 „Sicherheit von Spielzeug“
• Hergestellt ohne Schwermetalle (94/62/CE) 

Einsatzbereiche
 Grußkarten und Einladungen, Kataloge, Buch- und Broschüren-
umschläge, Mappenboxen, Visitenkarten, Displays, Etiketten, 
 Luxusverpackungen und weitere anspruchsvolle  Anwendungen 

 myMalmero 

Zertifikate/Label

ISO
9001

ISO
14001

EN
71

 Text and Cover Papiere 
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Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100022772  myModigliani  260  720 x 1.010  SB  geriest  neve  100  3.500 

 2100022785  myModigliani  260  720 x 1.010  SB  geriest  candido  100  3.500 

 2100022777  myModigliani  320  720 x 1.010  SB  geriest  neve  50  2.500 

 2100022778  myModigliani  320  720 x 1.010  SB  geriest  candido  50  2.500 

 Durchgefärbter Naturkarton mit einer fi lz-markierten Oberfl äche 
und einer außergewöhnlichen Haptik
 
Eigenschaften
•  Aus nachhaltiger Forstwirtschaft 
• Hergestellt aus ECF Zellulose
• Alterungsbeständig
• Erfüllt die Europäische Norm EN 71 „Sicherheit von Spielzeug“
• Hergestellt ohne Schwermetalle (94/62/CE)
• Ph-neutral 

Einsatzbereiche
 Grußkarten und Einladungen, Kataloge, Buch- und Broschüren-
umschläge, Mappenboxen, Visitenkarten, Displays, Etiketten, 
Luxusverpackungen und weitere  anspruchsvolle Anwendungen 

 myModigliani 

Zertifikate/Label

ISO
9001

ISO
14001 ECF EN

71

 Text and Cover Papiere 
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 Beidseitig matt beschichtetes, hochwertiges Feinstpapier mit leicht 
strukturierter Oberfl äche, hohem Volumen, hervorragende Steifi gkeit 
und Opazität für optimale Farb- und Bildwiedergabe. 

Eigenschaften
•  Aus nachhaltiger Forstwirtschaft
• Hergestellt aus ECF Zellulose
• Erfüllt die Europäische Norm EN 71 „Sicherheit von Spielzeug“
• Hergestellt ohne Schwermetalle (94/62/CE)
• Ph-neutral
• Säurefrei
 

Einsatzbereiche
 Fine Edition, Geschäftsberichte, Kataloge, Monografi en, Broschüren, 
Grußkarten und Einladungen, Tags, Luxusverpackungen und weitere 
anspruchsvolle Anwendungen 

 myNatural Evolution 

Zertifikate/Label

ISO
9001

ISO
14001 ECF EN

71

 Text and Cover Papiere 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100085935  myNatural Evolution  120  720 x 1.020  SB  geriest  white  250  7.000 

 2100085946  myNatural Evolution  145  720 x 1.020  SB  geriest  white  125  6.000 

 2100085947  myNatural Evolution  200  720 x 1.020  SB  geriest  white  125  4.000 

 2100085948  myNatural Evolution  280  720 x 1.020  SB  geriest  white  100  3.000 

 2100085949  myNatural Evolution  320  720 x 1.020  SB  geriest  white  50  2.500 

 2100085950  myNatural Evolution  320  720 x 1.020  SB  geriest  ivory  50  2.500 

48

https://shop.ovol.de/c-grafisch/c1242-kreativ-papiere-und-feinkarton?sorte=myNatural+Evolution


 Beidseitig matt beschichtetes, hochwertiges Feinstpapier mit leicht 
strukturierter Oberfl äche, hohem Volumen, hervorragende Steifi gkeit 
und Opazität für optimale Farb- und Bildwiedergabe, hergestellt aus 
100 % Zellulosefasern.
 
Eigenschaften
•  Aus nachhaltiger Forstwirtschaft
• Pre-Consumer-Recyclingfasern
• Post-Consumer-Recyclingfasern
• Erfüllt die Europäische Norm EN 71 „Sicherheit von Spielzeug“
• Hergestellt ohne Schwermetalle (94/62/CE)
• Ph-neutral
 
Einsatzbereiche
 Fine Edition, Geschäftsberichte, Kataloge, Monografi en, Broschüren, 
Grußkarten und Einladungen, Tags, Luxusverpackungen und weitere 
anspruchsvolle Anwendungen 

 myNatural Green Evolution 

Zertifikate/Label

ISO
9001

ISO
14001 ECF EN

71

 Text and Cover Papiere 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100085989  myNatural green Evolution  120  720 x 1.020  SB  geriest  white  250  7.000 

 2100085990  myNatural green Evolution  145  720 x 1.020  SB  geriest  white  125  6.000 

 2100085991  myNatural green Evolution  200  720 x 1.020  SB  geriest  white  125  4.000 

 2100085992  myNatural green Evolution  280  720 x 1.020  SB  geriest  white  100  3.000 

 2100085993  myNatural green Evolution  320  720 x 1.020  SB  geriest  white  50  2.500 
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NEU bei OVOL:
myPur Coton – Klarheit, Authentizität und eine Ästhetik. 
Ein Papier für Ideen mit Anspruch: 4 Färbungen, Fläche- 
gewichte zwischen 120 – 500 g/qm.

Papier mit Haltung
myPur Coton ist ein Imagepapier aus  
100 % Baumwolle mit samtiger Oberfläche 
und natürlicher Haptik. Es verleiht 
Druckprojekten eine ruhige, hochwertige und 
zeitlose Anmutung. 

Die Text- und Cover-Qualität ist Ideal 
für Editorials, Einladungen, hochwertige 
Broschüren und Cover. 

myPur Coton



 Hochwertiges Imagepapier aus 100% Baumwolle, samtweiche Haptik und 
zeitlose Ästhetik. Das exklusive Imagepapier für Markenauftritte, die man 
nicht nur sieht, sondern spürt. 

Eigenschaften
•  100 % Baumwolle
• Ungestrichen
• Samtige Oberfl äche
• Natürliche Haptik
• Ruhige, edle Anmutung
• 4 Färbungen: bianco, candido, fumo, nero

 Einsatzbereiche
 Editorials, Einladungen, hochwertige Broschüren, Cover, 
Geschäftsausstattung uvm. 

 myPur Coton 

Zertifikate/Label

ISO
9001

ISO
14001

ISO
45001

 Text and Cover Papiere 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100091049  myPur Coton  120  700 x 1.000  SB  geriest  bianco  125  5.000 

 2100091053  myPur Coton  120  700 x 1.000  SB  geriest  candido  125  5.000 

 2100091117  myPur Coton  120  700 x 1.000  SB  geriest  fumo  125  5.000 

 2100091120  myPur Coton  120  700 x 1.000  SB  geriest  nero  125  5.000 

 2100091050  myPur Coton  250  700 x 1.000  SB  geriest  bianco  100  2.500 

 2100091054  myPur Coton  250  700 x 1.000  SB  geriest  candido  100  2.500 

 2100091118  myPur Coton  250  700 x 1.000  SB  geriest  fumo  100  2.500 

 2100091121  myPur Coton  250  700 x 1.000  SB  geriest  nero  100  2.500 

 2100091051  myPur Coton  350  700 x 1.000  SB  geriest  bianco  75  1.800 

 2100091055  myPur Coton  350  700 x 1.000  SB  geriest  candido  75  1.800 

 2100091119  myPur Coton  350  700 x 1.000  SB  geriest  fumo  75  1.800 

 2100091122  myPur Coton  350  700 x 1.000  SB  geriest  nero  75  1.800 

 2100091052  myPur Coton  500  700 x 1.000  SB  geriest  bianco  25  1.500 

 2100091116  myPur Coton  500  700 x 1.000  SB  geriest  candido  25  1.500 
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https://shop.ovol.de/shop.ovol.de/c-grafisch?sorte=Pur+Coton


 Luxuriöses Feinstpapier und -karton mit beidseitig metallisch 
 schimmernder Oberfl äche 

Eigenschaften
•  Aus nachhaltiger Forstwirtschaft
• Hergestellt aus ECF Zellulose
• Erfüllt die Europäische Norm EN 71 „Sicherheit von Spielzeug“
• Hergestellt ohne Schwermetalle (94/62/CE)
• Ph-neutral
 
Einsatzbereiche
 Fine Edition, Geschäftsberichte, Kataloge, Monografi en, Broschüren, 
Grußkarten und Einladungen, Tags, Luxusverpackungen und weitere 
anspruchsvolle Anwendungen 

 myStardream 

Zertifikate/Label

ISO
9001

ISO
14001 ECF EN

71

 Text and Cover Papiere 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100086041  myStardream  120  720 x 1.020  SB  geriest  anthracite  250  7.500 

 2100086067  myStardream  120  720 x 1.020  SB  geriest  jupiter  250  7.500 

 2100086068  myStardream  120  720 x 1.020  SB  geriest  azalea  250  7.500 

 2100086069  myStardream  120  720 x 1.020  SB  geriest  coral  250  7.500 

 2100086070  myStardream  120  720 x 1.020  SB  geriest  silver  250  7.500 

 2100086071  myStardream  120  720 x 1.020  SB  geriest  gold  250  7.500 

 2100086072  myStardream  120  720 x 1.020  SB  geriest  diamond  250  7.500 

 2100091598  myStardream  120  720 x 1.020  SB  geriest  crystal  250  7.500 

 2100086073  myStardream  120  720 x 1.020  SB  geriest  kunzite  250  7.500 

 2100086074  myStardream  120  720 x 1.020  SB  geriest  copper  250  7.500 

 2100086075  myStardream  120  720 x 1.020  SB  geriest  lapislazuli  250  7.500 

 2100086076  myStardream  120  720 x 1.020  SB  geriest  fairway  250  7.500 

 2100086077  myStardream  120  720 x 1.020  SB  geriest  lagoon  250  7.500 

 2100086079  myStardream  120  720 x 1.020  SB  geriest  fi ne gold  250  7.500 

 2100086080  myStardream  120  720 x 1.020  SB  geriest  citrine  250  7.500 

 2100086081  myStardream  120  720 x 1.020  SB  geriest  bronze  250  7.500 

 2100086082  myStardream  120  720 x 1.020  SB  geriest  opal  250  7.500 

 2100086083  myStardream  120  720 x 1.020  SB  geriest  onyx  250  7.500 

52



 myStardream 

 Text and Cover Papiere 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100086084  myStardream  285  720 x 1.020  SB  geriest  quarz  100  3.000 

 2100086085  myStardream  285  720 x 1.020  SB  geriest  moonstone  100  3.000 

 2100086086  myStardream  285  720 x 1.020  SB  geriest  jupiter  100  3.000 

 2100086087  myStardream  285  720 x 1.020  SB  geriest  anthracite  100  3.000 

 2100086088  myStardream  285  720 x 1.020  SB  geriest  silver  100  3.000 

 2100086089  myStardream  285  720 x 1.020  SB  geriest  diamond  100  3.000 

 2100086090  myStardream  285  720 x 1.020  SB  geriest  crystal  100  3.000 

 2100086091  myStardream  285  720 x 1.020  SB  geriest  lapislazuli  100  3.000 

 2100086092  myStardream  285  720 x 1.020  SB  geriest  citrine  100  3.000 

 2100086093  myStardream  285  720 x 1.020  SB  geriest  bronze  100  3.000 

 2100086094  myStardream  285  720 x 1.020  SB  geriest  opal  100  3.000 

 2100086095  myStardream  285  720 x 1.020  SB  geriest  onyx  100  3.000 
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Schnäppchenmarkt
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Design Papiere

Farbige Papiere

Text and Cover Papiere

Geschäftsausstattung

http://www.ovol.de/eigenmarken


Eine OVOL Eigenmarke

 Transparentpapier mit homogener Bedruckbarkeit 

Eigenschaften
•  Homogene Bedruckbarkeit
• Alterungsbeständig
• Lebensmittelunbedenklichkeit bis einschließlich 150 g/qm
 
Einsatzbereiche
 Broschüren, Visitenkarten, Briefumschläge, Poster, Mailings, Deck- und Trenn-
blätter, Poster, Mailings, Einladungen,  Grußkarten, Anhänger, Verpackungen, 
Bastelarbeiten 

 fi ne’s® clear 

Zertifikate/Label

ISO
9001

 Design Papiere 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100073165  fi ne’s® clear  80  720 x 1.020  SB  geriest  Transparent  250  9.000 

 2100007683  fi ne’s® clear  80  920 x 650  BB  geriest  Transparent  250  6.000 

 2100073186  fi ne’s® clear  90  720 x 1.020  SB  geriest  Transparent  250  6.000 

 2100007685  fi ne’s® clear  90  920 x 650  BB  geriest  Transparent  250  6.000 

 2100073179  fi ne’s® clear  100  720 x 1.020  SB  geriest  Transparent  250  6.000 

 2100073181  fi ne’s® clear  110  720 x 1.020  SB  geriest  Transparent  250  5.000 

 2100007675  fi ne’s® clear  110  920 x 650  BB  geriest  Transparent  250  6.000 

 2100073182  fi ne’s® clear  150  720 x 1.020  SB  geriest  Transparent  125  4.000 

 2100007677  fi ne’s® clear  150  920 x 650  BB  geriest  Transparent  250  4.000 

 2100073184  fi ne’s® clear  210  720 x 1.020  SB  geriest  Transparent  125  2.500 

 2100073185  fi ne’s® clear  210  650 x 920  SB  geriest  Transparent  125  3.000 
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https://shop.ovol.de/c-grafisch/c1242-premium-papiere?sorte=fine%C2%B4s%C2%AEclear


Eine OVOL Eigenmarke

 Intensiv farbiges Premium-Designpapier mit natur-matter Oberfl äche aus 
100 % Sekundärfasern. 

Eigenschaften
 • 27 brillante und leuchtende Farben
• Sehr enge Farbtoleranz
• Homogene Oberfl äche 

Einsatzbereiche
 Broschüren- und Bucheinbände, hochwertige Verpackungen, Direct- 
Mailings, Postkarten, Einladungen, Mappen, Visitenkarten, Vorsatzpapiere, 
Empfehlungs- und Grußkarten, Beileger, Anhänger, Gutscheine, Kalender, 
Menükarten, Bastelbedarf, Dekoration 

 joly® design 

Zertifikate/Label

 Farbige Papiere 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100080725  joly® design  120  700 x 1.000  SB  geriest  champagner  200  6.000 

 2100080757  joly® design  120  700 x 1.000  SB  geriest  sahara  200  6.000 

 2100080767  joly® design  120  700 x 1.000  SB  geriest  sonne  200  6.000 

 2100080768  joly® design  120  700 x 1.000  SB  geriest  rubin  200  6.000 

 2100080769  joly® design  120  700 x 1.000  SB  geriest  saphir  200  6.000 

 2100080770  joly® design  120  700 x 1.000  SB  geriest  schiefer  200  6.000 

 2100080773  joly® design  120  700 x 1.000  SB  geriest  smaragd  200  6.000 

 2100080774  joly® design  120  700 x 1.000  SB  geriest  tabak  200  6.000 

 2100080775  joly® design  120  700 x 1.000  SB  geriest  brillant schwarz  200  6.000 

 2100080786  joly® design  120  1.000 x 700  BB  geriest  diamant  200  6.000 

 2100080788  joly® design  120  1.000 x 700  BB  geriest  champagner  200  6.000 

 2100080791  joly® design  120  1.000 x 700  BB  geriest  sahara  200  6.000 

 2100080792  joly® design  270  700 x 1.000  SB  geriest  diamant  100  2.700 

 2100080793  joly® design  270  700 x 1.000  SB  geriest  champagner  100  2.700 

 2100080816  joly® design  270  700 x 1.000  SB  geriest  sahara  100  2.700 

 2100080817  joly® design  270  700 x 1.000  SB  geriest  zitrone  100  2.700 

 2100080846  joly® design  270  700 x 1.000  SB  geriest  sonne  100  2.700 
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https://shop.ovol.de/c-grafisch/c1242-farbige-papiere?marke=joly%C2%AEdesign


Eine OVOL Eigenmarke joly® design 

 Farbige Papiere 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100080847  joly® design  270  700 x 1.000  SB  geriest  mandarin  100  2.700 

 2100080849  joly® design  270  700 x 1.000  SB  geriest  hummer  100  2.700 

 2100080850  joly® design  270  700 x 1.000  SB  geriest  rubin  100  2.700 

 2100080852  joly® design  270  700 x 1.000  SB  geriest  chili  100  2.700 

 2100080853  joly® design  270  700 x 1.000  SB  geriest  bordeaux  100  2.700 

 2100080854  joly® design  270  700 x 1.000  SB  geriest  fl amingo  100  2.700 

 2100080855  joly® design  270  700 x 1.000  SB  geriest  magenta  100  2.700 

 2100080887  joly® design  270  700 x 1.000  SB  geriest  orchidee  100  2.700 

 2100080889  joly® design  270  700 x 1.000  SB  geriest  lavendel  100  2.700 

 2100080857  joly® design  270  700 x 1.000  SB  geriest  azur  100  2.700 

 2100080859  joly® design  270  700 x 1.000  SB  geriest  royal  100  2.700 

 2100080862  joly® design  270  700 x 1.000  SB  geriest  atlantik  100  2.700 

 2100080863  joly® design  270  700 x 1.000  SB  geriest  saphir  100  2.700 

 2100080865  joly® design  270  700 x 1.000  SB  geriest  platin  100  2.700 

 2100080876  joly® design  270  700 x 1.000  SB  geriest  schiefer  100  2.700 

 2100080871  joly® design  270  700 x 1.000  SB  geriest  obsidian  100  2.700 

 2100080869  joly® design  270  700 x 1.000  SB  geriest  apfel  100  2.700 

 2100080868  joly® design  270  700 x 1.000  SB  geriest  smaragd  100  2.700 

 2100080867  joly® design  270  700 x 1.000  SB  geriest  minze  100  2.700 

 2100080866  joly® design  270  700 x 1.000  SB  geriest  tabak  100  2.700 

 2100080834  joly® design  270  700 x 1.000  SB  geriest  mocca  100  2.700 

 2100080833  joly® design  270  700 x 1.000  SB  geriest  brillant schwarz  100  2.700 

 2100080832  joly® design  350  700 x 1.000  SB  geriest  sonne  100  2.100 

 2100080831  joly® design  350  700 x 1.000  SB  geriest  rubin  100  2.100 

 2100080830  joly® design  350  700 x 1.000  SB  geriest  saphir  100  2.100 

 2100080829  joly® design  350  700 x 1.000  SB  geriest  schiefer  100  2.100 

 2100080828  joly® design  350  700 x 1.000  SB  geriest  smaragd  100  2.100 

 2100080827  joly® design  350  700 x 1.000  SB  geriest  tabak  100  2.100 

 2100080826  joly® design  350  700 x 1.000  SB  geriest  brillant schwarz  100  2.100 
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 joly® design 

 Farbige Papiere 

Pastellfarben Farbbezeichnung CMYK
120 

g/qm
270 

g/qm
350 

g/qm

diamant C0 | M0 | Y0 | K0

champagner C0 | M0 | Y20 | K0

sahara C0 | M11 | Y40 | K0

zitrone C3 | M0 | Y75 | K0

sonne C0 | M10 | Y95 | K0

mandarin C0 | M45 | Y100 | K0

hummer C0 | M72 | Y97 | K0

chili C0 | M88 | Y96 | K0

rubin C17 | M100 | Y82 | K0

bordeaux C41 | M99 | Y75 | K4

flamingo C29 | M30 | Y11 | K0

orchidee C25 | M32 | Y0 | K0

magenta C17 | M81 | Y0 | K0

lavendel C43 | M53 | Y0 | K0

azur C45 | M0 | Y16 | K0

atlantik C97 | M0 | Y11 | K1

royal C94 | M80 | Y2 | K15

saphir C98 | M80 | Y19 | K0

apfel C59 | M0 | Y94 | K0

minze C77 | M0 | Y100 | K0

smaragd C85 | M55 | Y100 | K0

tabak C36 | M52 | Y64 | K0

mocca C54 | M86 | Y96 | K30

platin C22 | M13 | Y24 | K0

schiefer C2 | M4 | Y0 | K42

obsidian C68 | M55 | Y52 | K22

brillant schwarz C93 | M76 | Y57 | K81

Alle Spezifikationen sind im Format 70 x 100 cm SB erhältlich. 
In 120 g/qm sind die Färbungen diamant, champagner und sahara zusätzlich 
auch im Format 100 x 70 BB verfügbar.

Eine OVOL Eigenmarke
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 Homogene, in kraftvollen Farben gefärbte matte Oberfl äche mit einer sehr 
individuellen Haptik
 
Eigenschaften
•  Fühlbare Oberfl äche
• Haptik und Ästhetik stehen im Vordergrund
• Säurefrei
• Frei von Schwermetallen 

Einsatzbereiche
 Besonders geeignet für luxuriöse Verpackungen, z. B. für Parfüm, Kosmetik 
oder Designprodukte, Einladungen- und Grußkarten, Künstlerbedarf 

 The Tube 

Zertifikate/Label

ECF

 Farbige Papiere 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100011582  The Tube  340  720 x 1.020  SB  geriest  chalk  75  2.250 

 2100011583  The Tube  340  720 x 1.020  SB  geriest  petrol  75  2.250 

 2100011584  The Tube  340  720 x 1.020  SB  geriest  mud  75  2.250 

 2100011585  The Tube  340  720 x 1.020  SB  geriest  graphite  75  2.250 

 2100011586  The Tube  340  720 x 1.020  SB  geriest  black max  75  2.250 
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 Kreativpapier, Vorder- und Rückseite mit verblüffend eleganter irisierender Oberfl äche 
„Chamäleon-Effekt“. Gute Steifi gkeit, Glätte und ein ausserordentliches Volumen. 
Speziell für hochwertigste, auffallend glamouröse Druckerzeugnisse geeignet
 
Eigenschaften
•  Holzfrei
• Changierend-irisierender Oberfl ächeneffekt
• Einseitig pigmentiert
• Luxuriöse Haptik
• Säurefrei
 
Einsatzbereiche
 Gruß- und Glückwunschkarten, Weihnachtskarten, Einladungen, Luxusverpackungen, 
Flyer, Mailings, Gutscheine, Visitenkarten, Buch- und Broschürenumschläge 

 Majestic Chameleon 

Zertifikate/Label

ISO
9001

ISO
14001

ISO
45001 EMAS

 Text and Cover Papiere 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100003345  Majestic Chameleon  120  720 x 1.020  SB  geriest  light gold  250  7.000 

 2100003346  Majestic Chameleon  120  720 x 1.020  SB  geriest  light blue  250  7.000 

 2100003347  Majestic Chameleon  250  720 x 1.020  SB  geriest  light gold  125  3.250 

 2100003348  Majestic Chameleon  250  720 x 1.020  SB  geriest  light blue  125  3.250 
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 Edel metallisch, geheimnisvoll farbig: so kommt Glanz ins Leben! Das beidseitig 
pigmentierte Kreativpapier mit metallisch irisierender Oberfl äche und einer Vielzahl
ansprechender Farben. Innovative Optik, hervorragende Steifi gkeit optimale Trock-
nungs-und Weiterverarbeitungseigenschaften.
 
Eigenschaften
•  Holzfrei
• Irisierender Oberfl ächeneffekt
• Zweiseitig pigmentiert
• Luxuriöse Haptik
• Säurefrei
 
Einsatzbereiche
 Gruß- und Glückwunschkarten, Weihnachtskarten, Einladungen, Luxusverpackungen, 
Flyer, Mailings, Gutscheine, Visitenkarten, Buch- und Broschürenumschläge 

 Majestic Classic 

Zertifikate/Label

ISO
9001

ISO
14001

ISO
45001 EMAS

 Text and Cover Papiere 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100003310  Majestic Classic  120  720 x 1.020  SB  geriest  marble white  250  7.000 

 2100003311  Majestic Classic  120  720 x 1.020  SB  geriest  candlelight cream  250  7.000 

 2100003314  Majestic Classic  120  720 x 1.020  SB  geriest  moonlight silver  250  7.000 

 2100003316  Majestic Classic  120  720 x 1.020  SB  geriest  anthracite  250  7.000 

 2100003322  Majestic Classic  120  720 x 1.020  SB  geriest  milk  250  7.000 

 2100003324  Majestic Classic  120  720 x 1.020  SB  geriest  sand  250  7.000 

 2100003681  Majestic Classic  120  720 x 1.020  SB  geriest  snow white  250  7.000 

 2100004603  Majestic Classic  120  720 x 1.020  SB  geriest  gold fever  250  7.000 

 2100003349  Majestic Classic  290  720 x 1.020  SB  geriest  marble white  100  2.800 

 2100003350  Majestic Classic  290  720 x 1.020  SB  geriest  candlelight cream  100  2.800 

 2100003353  Majestic Classic  290  720 x 1.020  SB  geriest  moonlight silver  100  2.800 

 2100003354  Majestic Classic  290  720 x 1.020  SB  geriest  mellow yellow  100  2.800 

 2100003355  Majestic Classic  290  720 x 1.020  SB  geriest  anthracite  100  2.800 

 2100003357  Majestic Classic  290  720 x 1.020  SB  geriest  casino gold  100  2.800 

 2100003361  Majestic Classic  290  720 x 1.020  SB  geriest  milk  100  2.800 

 2100003362  Majestic Classic  290  720 x 1.020  SB  geriest  sand  100  2.800 

 2100003683  Majestic Classic  290  720 x 1.020  SB  geriest  snow white  100  2.800 

 2100004605  Majestic Classic  290  720 x 1.020  SB  geriest  gold fever  100  2.800 
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https://shop.ovol.de/c-grafisch/c1242-kreativ-papiere-und-feinkarton?marke=Majestic&sorte=Majestic+Classic


 Majestätischer Luxus. Kreativpapier, zweiseitig pigmentiert und mit changierend
irisierenden Oberfl ächeneffekt.  Vorder- und Rückseite in zwei edlen metallischen 
Farben
 
Eigenschaften
•  Holzfrei
• Irisierender Oberfl ächeneffekt
• Zweiseitig pigmentiert
• Luxuriöse Haptik
• Säurefrei
 
Einsatzbereiche
 Gruß- und Glückwunschkarten, Weihnachtskarten, Einladungen, Luxusverpackungen, 
Flyer, Mailings, Gutscheine, Visitenkarten, Buch- und Broschürenumschläge
 

 Majestic Luxus 

Zertifikate/Label

ISO
9001

ISO
14001

ISO
45001 EMAS

 Text and Cover Papiere 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100003291  Majestic Luxus  120  720 x 1.020  SB  geriest  real gold  250  7.000 

 2100003292  Majestic Luxus  120  720 x 1.020  SB  geriest  real silver  250  7.000 

 2100003293  Majestic Luxus  250  720 x 1.020  SB  geriest  real gold  125  3.250 

 2100003294  Majestic Luxus  250  720 x 1.020  SB  geriest  real silver  125  3.250 
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 Das einseitig pigmentierte Kreativpapier mit metallisch irisierender Oberfl äche.
Innovative Optik und hervorragende Steifi gkeit, Trocknungs- und Weiterverar-
beitungseigenschaften
 
Eigenschaften
•  Holzfrei
• Changierend-irisierender Oberfl ächeneffekt
• Einseitig pigmentiert
• Luxuriöse Haptik
• Säurefrei
 
Einsatzbereiche
 Gruß- und Glückwunschkarten, Weihnachtskarten, Einladungen, Luxusverpackungen, 
Flyer, Mailings, Gutscheine, Visitenkarten, Buch- und Broschürenumschläge
 

 Majestic Satins 

Zertifikate/Label

ISO
9001

ISO
14001

ISO
45001 EMAS

 Text and Cover Papiere 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100003542  Majesic Satins  250  720 x 1.020  SB  geriest  steel grey  125  3.250 

 2100003544  Majesic Satins  250  720 x 1.020  SB  geriest  red  125  3.250 

 2100003545  Majesic Satins  250  720 x 1.020  SB  geriest  blue  125  3.250 
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 Ausstattungspapier mit gerippter Oberfl äche mit und ohne Wasserzeichen
 
Eigenschaften
•  Homogene Durchsicht
• Abgepasstes WZ bis 100 g/qm
• Preprint
• In 100 g/qm mit Laser- und Inkjetgarantie
• Passende Briefumschläge und Versandtaschen 

Einsatzbereiche
 Anspruchsvolle Geschäftskorrespondenz, Verträge, Einladungen, Mappen, 
Visitenkarten, Flyer, Geschäftsberichte, Kalender, Mailings, Grußkarten, 
 Verpackungen 

 Zeta gerippt 

Zertifikate/Label

ISO
9001

 Geschäftsausstattung 

Artikel-
nummer

Typ Flächen-
gewicht 
g/qm

Format
(B x L)
mm

Lauf-
richtung
SB / BB

geriest / 
ungeriest

Farbe Ries
Bogen

Paletten -
inhalt
Bogen

 2100017252  Zeta gerippt mit WZ  90  450 x 640  SB  geriest  diamant  500  20.000 
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Die wichtigsten Umweltzertifikate auf einen Blick

Verantwortungsvoll handeln mit der OVOL 
Die verantwortungsvolle Nutzung der natürlichen Ressourcen 
und die kon sequente De carbonisierung seiner Geschäfts-
prozesse sind zentrale Elemente der OVOL-Umwelt strategie. 
Die OVOL leistet ihren Beitrag zur Beschränkung der globalen 
 Erderwärmung und ihrer Folgen in Anlehnung an die im Rah-
men der UN-Initiative  „Business Ambition for 1.5 °C“ defi -
nierten wissenschafts ba sier ten Ziele (SBT) für eine nachhalti-
ge Entwicklung (SDG).  Seit 2017 berichtet die OVOL jährlich 
zur Re duzierung ihrer Treibhausgasemissionen in den Berei-
chen Gebäudemanagement,  Mobilität/Transporte, Ma  te-
rialein satz und Abfälle.

Als marktführende Kommunikations- und Logistikplatt form in 
Sachen Druck und Medien sieht sich die OVOL in Sachen 
Nachhaltigkeit in besonderer Verantwortung gegenüber allen 
Marktteilnehmern. Wir fordern und fördern gute Umwelt- 
und Sozial praktiken in der gesamten Wertschöpfungskette 
unserer Produkte. Wir ermutigen Hersteller, ihre Pro dukte 
möglichst umweltfreundlich und ressourcenschonend zu 
produzieren wie auch unsere Kunden, solche bevorzugt ein-
zusetzen.

Durch Lösungen und Dienstleistungen zum effi zienten Res-
sourceneinsatz hilft unserer Logistik, Energie zu sparen, Emis-
sionen zu reduzieren und damit den CO2-Fuß abdruck der 
Medienproduktion zu minimieren.

97 Prozent der von der OVOL gehandelten Produkte und 
Dienstleistungen haben  ihren Ursprung in der EU. Dabei spie-
gelt der Anteil von 55 Prozent aus Ländern, in denen die 
Gruppe selbst präsent ist, unsere anhaltenden Bemühungen 
wider, durch regionale Einkäufe mit kürzeren Transportwegen 
ökologische Vorteile zu erreichen.

Papierproduktion von Anfang an geprüft
Bereits seit 2004 ist die OVOL FSC®- (FSC®-C003945) und 
PEFC (PEFC/13-42-045) zertifi ziert und hat  da mit die Kon-
trolle seiner Lieferketten für Papiere und Kartons frühzeitig 
an den führenden Standards für nach haltige Waldbewirt-
schaftung bzw. Produktketten zerti fi zierung ausgerichtet. Wir 
beziehen unsere Papiere ausschließlich von Lieferanten, die 
über ein zertifi ziertes Sorgfaltspfl ichtsystem verfügen, das die 
Einfuhr von  ille galem oder problematischem Holz material 
ausschließt. In 2021 waren Dreiviertel unserer  Papierprodukte 
FSC®- bzw. PEFC- zertifi ziert oder wurden aus 
 Re c yclingmaterial her gestellt. 

Das OVOL Supply Chain Monitoring Programm ermöglicht 
uns eine systematische Beobachtung und Bewertung unserer 
Lieferkette auf Basis defi nierter Umwelt- und Sozialstan-
dards.

Der Blaue Engel (Deutsches Label 
der Jury Umweltzeichen) 
Das Umweltlabel zeichnet Papiere und Kar-
tons aus, die auf der Basis von Alt papier 
hergestellt werden. Bei grafi schen Papie-
ren bzw. Produkten gemäß Ver-
gaberichtlinie UZ14a/b beträgt der Altpa-
pieranteil 100 %, davon über 65 % aus den 
unteren bzw.  mittleren Altpapierklassen. 
Kritische Chemikalien und Stoffe sind wei-
testgehend ausgeschlossen und der Weiß-
egrad ist auf CIE 135 beschränkt. Wichtig 
für die  Anwendung ist ihre garantierte 
Gebrauchs tauglichkeit z. B. in Kopiersys-
tem und ihre Archivier barkeit. Bei Presse-
papieren gemäß UZ72 beträgt durch tech-
nische Anforderungen in der Verarbeitung 
bedingt der Altpapier anteil mindestens 
80 %, Frischfasern dürfen nur aus zertifi zier-
ter nachhaltiger Waldwirtschaft verwendet 
werden.

Für OVOL Produkte kommen folgende 
Blauer Engel Umwelt kennzeichen zum 
Einsatz:

Grafi sche Papiere und Kartons aus 100 % 
Altpapier: UZ14a 

 

Papierprodukte aus Recyclingpapier: 
UZ14b

Presse- und Magazinpapiere: 
UZ72
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Die wichtigsten Umweltzertifikate auf einen Blick

Cradle to Cradle Certifi ed®

Cradle to Cradle versteht sich als welt weit 
fortschrittlichster, wissenschaftlich fundierter 
Standard zur Zertifi zierung von sicheren, 
kreislauffähigen und gerechten Produkten. 
Die Produktzertifi zierung erfolgt durch die 
Non-Profi t-Organisation Cradle to Cradle® 
Products Innovation Institute in den USA. 
Der ganzheitliche Ansatz bewertet ein Pro-
dukt anhand Materialgesundheit, Kreis-
lauffähigkeit, Luftreinhaltung und Klima-
schutz, Wasser- und Bodenschutz sowie 
sozialer Fairness. Die Auszeichnung erfolgt 
in  den Leistungs stufen Bronze, Silber, Gold 
und Platin und muss alle zwei Jahre erneuert 
werden. Weitere Infos fi nden sie unter
http://www.c2ccertifi ed.org
 
Für die entsprechend gekennzeichneten 
OVOL Produkte kommen folgende Label 
zu  Einsatz:

C2C certifi ed Silver

C2C certifi ed Bronze

EU Ecolabel  
Das Umweltlabel der EU beurteilt Papie-
re nach vielfältigen Kriterien. Diese um-
fassen den gesamten Lebenszyklus: Roh-
stoffe, Energie- und Wasserverbrauch, 
Emissionen, Abfallmanagement, Chemi-
kalieneinsatz und Recycling fähigkeit des 
Produkts. Mindestens 70 Prozent Faseran-
teil müssen zerti fi ziert sein, wobei FSC®, 
PEFC oder andere Zertifi zierungs systeme 
zugelassen sind. Weitere Infos fi nden Sie 
unter www.eu-ecolabel.de

CO2
neutral

CO2

CO2 Neutral
Ein Produkt gilt als CO2-neutral, wenn die-
ses keine klimaschädlichen Emissionen 
verursacht bzw., wenn entstehende Treib-
hausgase durch zertifi zierte Aus  gleichs -
projekte kompensiert werden.

Der FSC® ist eine internationale gemeinnüt-
zige Organi sation (NGO), die das erste 
weltweite System zur Zertifi zierung 
 ver ant wortungsvoller Forstwirtschaft auf-
gebaut hat und betreibt. Ziel ist eine um  -
welt  gerechte, sozialver trägliche und 
wirtschaft lich tragfähige Bewirtschaftung 
der Wälder. Sowohl die Waldbewirtschaf-
tung als auch die Verarbeitungs- und Han-
delskette (Chain of Custody) unterstehen 
strengen Kontrollen unabhängiger Zertifi -
zierungsstellen. Der FSC® genießt die 
 Unter stützung der führenden Umwelt-
organisationen.  Für weitere Informationen 
besuchen Sie www.fsc-deutschland.de/de-de

PEFC
PEFC (Programme for the Endorsement of 
Forest Certifi cation Schemes) wurde ur-
sprünglich von europäischen Waldbesit-
zern als System zur nachhaltigen Waldbe-
wirtschaftung und besseren Holz  ver -
marktung gegründet.  Inzwischen arbeitet 
der PEFC als globale Dachorganisation an 
der Entwicklung und  Umsetzung einheit-
licher Nachhaltigkeitsstandards entlang 
der Pro duktkette vom Wald bis zum End-
produkt. Auch beim PEFC erfolgt die 
Überwachung der Betriebe in der Chain of 
Custody durchlaufend überprüfte Zertifi -
kate.Weitere Informationen fi nden Sie unter 
www.pefc.de.

ISO 14001 
Die internationale Norm legt weltweit an-
erkannte Anforderungen an ein Umwelt -
manage mentsystem fest, das auf eine kon-
tinuierliche Verbesserung der Umwelt  -
leistung einer Organisation gerichtet ist. 
Wesentliche Elemente sind eine Umwelt-
politik, die Festlegung von Umweltzielen so-
wie von Maßnahmen zu deren Erreichung. 
Eine Veröffentlichung ist im Gegen satz zum 
Umweltmanagement system EMAS nicht 
zwingend gefordert.
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Die wichtigsten Umweltzertifikate auf einen Blick

EMAS
Das Eco-Management and Audit Scheme, 
auch bekannt als EU-  Öko-Audit oder Öko-
Audit, wurde von der Europäischen Union 
entwickelt und ist ein Gemeins chafts-
system aus Umweltmanagement und Um-
weltbetriebsprüfung für Organisationen, 
die ihre Umweltleistung verbessern wollen.

Elementar
chlorfrei

ECF
ECF
Mit „ECF“ (Elementary Chlorine Free) wird 
auf ein in der Papier-/Zellstoffherstellung 
verwendetes Bleichverfahren Bezug genom-
men, das auf die Verwendung von Elemen-
tarchlor(gas) verzichtet. Dadurch wird die 
 Bildung besonders schädlicher Chlor  ver-
bindungen, sogenannte Dioxine, vermie-
den bzw. auf einen Grenzwert reduziert, der 
sich nahe an der Nachweisgrenze bewegt 
und auf dem Niveau von „TCF“- Verfahren 
liegt (siehe nachfolgend).  

Total
chlorfrei

TCF
TCF
„TCF“-Bleichverfahren (Totally Chlorine 
Free) verzichten gänzlich auf den Einsatz 
von Chlor und Chlorverbindungen und ver-
meiden damit die Anreicherung von Dioxi-
nen in der Umwelt durch Fabrikabwässer 
und Klärschlämme. Der sog. AOX-Wert 
(Adsorbable Organically Bound Halogens) 
beträgt bei diesen Verfahren null (bzw. 
liegt unterhalb der Messbarkeit).

Chlorfrei
recycelt

PCF
PCF
Als „PCF“ (Process Chlorine Free) werden 
Recycling-Papiere aus gewiesen, wenn 
bei ihrer Herstellung einschließlich der 
Altpapieraufbereitung keine Chlorverbin-
dun gen eingesetzt werden. Dieser Begriff 
trägt dem Umstand Rechnung, dass die 
Aussage „ECF“ oder „TCF“ bei Recycling-
Papieren nicht möglich ist, weil die diesbe-
züglichen Eigenschaften der eingesetzten 
Altpapiere nicht bekannt sind.

Holz – Papier – Biogas. 
Für eine Zukunft ohne fossile Brennstoffe. 
Unsere Sorte Multicopy wird in der schwe-
dischen Papierfabrik  Nymölla hergestellt, 
der es durch Einsatz einer Biogasanlage 
 gelungen ist, aus dem Prozessabwasser 
fl üssiges Biogas für Kraftfahrzeuge zu er  -
zeu  gen. Damit konnten die Treibhausgas-
emissionen gegenüber der Erzeugung 
fossiler Brennstoffe um 90 % gesenkt wer-
den. Mehr Informationen fi nden Sie unter 
www.multicopy.com
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Die wichtigsten Zertifizierungen und Labels auf einen Blick

ColorLok® 
Die ColorLok®-Technologie ist eine ge-
mein same Entwicklung von HP und Inter -
national Paper, um auf Hoch g e  schwin -
digkeits- Tintenstrahldruckern optimale 
Druck er gebnisse zu erzielen. Die Vorteile 
bei Papieren mit ColorLok®-Technologie 
und entsprechenden Druckern und Tinten 
sind kürzere Trocknungszeiten bei hoher 
Druckgeschwin digkeit, tiefes, kräftiges 
Schwarz und einheitliche, lebendige und 
leuchtende Farben. 

Alterungs-
beständigkeit

DIN 6738
LDK 24-85

DIN 6738 LDK 24-85
Die Norm DIN 6738 klassifi ziert die 
Lebens dauer von Papier und Karton bei 
langjähriger Lagerung in nicht klimati-
sierten Räumen. Sie spielt insbesondere 
bei Recycling-Papieren eine Rolle, da die 
ISO 9706 nicht umgesetzt werden kann, 
aufgrund der Ver wendung von unter-
schiedlichen Altpapieren.

ISO
20494

Anforderung an
die Stabilität und
Aufbewahrung

grafischer Papiere

20494 
Die neue Norm der ISO 20494 berück-
sichtigt die wesentlichen Inhalte der 
ISO 9706 und der DIN 6738 sowie der 
wissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten 
Jahre. Die Anforderungen an alterungs-
beständige Papiere beziehen sich somit 
auf deren Festigkeitseigenschaften nach 
beschleunigter Alterung, pH-Wert und 
Alkalireserve.  Aktualisieren Sie Ihre An-
forderungen an die Aufbewahrungsdauer 
in der Papierausschreibung. Die interna-
tionale Norm ISO 20494 ist eine Weiter-
entwicklung der DIN 6738 und berück-
sichtigt wichtige Parameter der ISO 9706. 
Sie beruht auf den Erkenntnissen der ak-
tuellsten Forschung. Alle relevanten As-
pekte fi nden hier Berücksichtigung und 
lassen keinen Zweifel an der Langlebig-
keit dieser Papiere.

ISO
9706

Archivier-
barkeit

ISO 9706
Die Norm ISO 9706 defi niert eine Reihe 
von Dauerhaftigkeitskriterien, die vor allem 
bei der Archivierung von Doku menten 
eine wichtige Rolle spielen. Dazu gehö-
ren eine Mindestfestigkeit, ein Mindest-
gehalt säureneutralisierender Substanzen 
(Alkalireserve), ein Höchstgehalt leicht 
oxidierbarer Stoffe (Kappa-Zahl) sowie 
die Defi nition eines Soll-pH-Wertes.   

ISO
9001

Hergestellt 
in einem 

Unternehmen 
mit zertifiziertem 

Qualitäts-
management

ISO 9001
Gewährleistet die Mindestanforderung 
an ein Qualitätsmanagementsystem, um 
Produkte und Dienstleistungen bereit-
zustellen, die die Anforderungen der 
Kunden und Behörden erfüllen.   

DIN EN
12281

Anforderungen an 
Kopierpapier für 

Vervielfältigungen 
mit Trockentoner

DIN EN 12281  
Diese Norm bezieht sich auf Kopier papier 
für Trockentoner-Imaging-Prozesse und 
legt die Leistungsanforderungen an unge-
strichenes Papier im Kleinformat A4 für 
Trockentoner-basierte Wiedergabever-
fahren (d. h. Kopierpapier) mit einem Flä-
chengewicht von 80 g/qm fest. Andere 
Flächengewichte und Formate der ISO- A-
Reihe werden von der EN 12281 insoweit 
abgedeckt, als sie die dort fest gelegten 
Anforderungen erfüllen.

ISO

50001

Manufactured in
a mill with energy

management

ISO 50001
ISO 50001 ist eine internationale Norm, 
die Organisationen dabei unterstützt, 
ihre energiebezogene Leistung (z. B. ihre 
 Energieeffi zienz) durch den Aufbau ge-
eigneter Systeme und Prozesse zu verbes-
sern. Die Nutzung nicht ausgeschöpfter 
Energieeffi zienzpotenziale soll die Ener-
gie  kosten verringern und den Ausstoß 
von Treibhaus gasen und andere Umwelt-
auswirkungen reduzieren. Insoweit leisten 
nach ISO 50001 zer tifi  zier te Energie-
managementsysteme einen  wesent lichen 
Beitrag zu Umwelt- und Klimaschutz.

ISO
45001

Manufactured in
a mill with health

and safety
management

ISO 45001
Die ISO 45001 ist eine interna tionale 
Norm zur Beschreibung der Mindestan-
forderungen an ein Arbeitsschutzma-
nagementsystem. Sie gibt Unternehmen 
einen Rahmen vor, um Risiken am Arbeits-
platz proaktiv zu reduzieren und die Ge-
sundheit und das Wohlergehen ihrer Be-
schäftigten nachhaltig zu verbessern. 
Dabei sollen diese in alle Aspekte des 
 Arbeits- und Gesundheitsschutzes einbe-
zogen werden. Die Unternehmensleitung 
ist aufgefordert, sich aktiv und sichtbar 
für die Verbesserung der Arbeitssicherheit 
einzusetzen. Es besteht eine Berichts-
pfl icht, Zertifi kate unterliegen jährlichen 
Überprüfungen.
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Made in EU

Distributor:
OVOL Papier Deutschland GmbH 
Osterbekstraße 90a 
22083 Hamburg
Deutschland

www.ovol.de     Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025 

Hochweißes Designpapier mit glatter Oberfläche

fine’s® polar

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

fine’s® polar

Flächengewicht ISO 536 g/qm 90 100 115 130 150 170

Spezifisches Volumen ISO 534  cm3/g 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33

Dicke ISO 534 µm 120 133 153 173 200 226

Opazität ISO 2471 % 92 92,5 95 96 97 98

CIE-Weiße ISO 11475 % 151 151 151 151 151 151

Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 250 250 250 250 250 250

absolute Feuchte ISO 20287 % 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

fine’s® polar

Flächengewicht ISO 536 g/qm 200 240 300 350 400

Spezifisches Volumen ISO 534  cm3/g 1,33 1,32 1,32 1,23 1,23

Dicke ISO 534 µm 266 317 396 432 495

Opazität ISO 2471 % 98 >99 >99 >99 >99

CIE-Weiße ISO 11475 % 151 151 151 151 151

Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 250 250 250 250 200

absolute Feuchte ISO 20287 % 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
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Hochweißes Designpapier mit glatter Oberfläche

fine’s® polar

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

fine’s® polar

Flächengewicht ISO 536 g/qm 90 100 115 130 150 170

Spezifisches Volumen ISO 534  cm3/g 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33

Dicke ISO 534 µm 120 133 153 173 200 226

Opazität ISO 2471 % 92 92,5 95 96 97 98

CIE-Weiße ISO 11475 % 151 151 151 151 151 151

Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 250 250 250 250 250 250

absolute Feuchte ISO 20287 % 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

fine’s® polar

Flächengewicht ISO 536 g/qm 200 240 300 350 400

Spezifisches Volumen ISO 534  cm3/g 1,33 1,32 1,32 1,23 1,23

Dicke ISO 534 µm 266 317 396 432 495

Opazität ISO 2471 % 98 >99 >99 >99 >99

CIE-Weiße ISO 11475 % 151 151 151 151 151

Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 250 250 250 250 200

absolute Feuchte ISO 20287 % 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

Technisches Datenblatt

 Seite 2/2

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann OVOL keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025

Zertifikate

Einsatzbereiche

Geschäftsausstattung, Geschäftsberichte, Jahresberichte,
Imagebroschüren, Bücher, Editionen, Kataloge, Magazine,
anspruchsvolle Mailings, Zeitschriften, Broschüren

Drucktechnologie

•  Offset
•  Flexo
•  Laser- und Inkjet-Eignung

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen

•  FSC®-zertifiziert (FSC® C003945)
•  Alterungsbeständig (ISO 9706)
•  Elementarchlorfrei gebleicht (ECF)
    

Hersteller-Zertifikate

•  Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)
•  Umweltmanagementsystem (ISO 14001)
•  Energiemanagement (ISO 50001)

fine’s® polar

Manufactured in a 
mill with 

quality management

Manufactured  in a 
mill with 

environmental
management

Manufactured 
in a mill with 

energy management

Permanent
 Paper

Elementary
chlorine

 free
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Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann OVOL keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025

Hochweißes Designpapier mit einer angenehmen rauen Oberfläche

fine’s® polar rough

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

fine’s® polar rough

Flächengewicht ISO 536 g/qm 90 100 115 150 170 300

Spezifisches Volumen ISO 534  cm3/g 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Dicke ISO 534 µm 130 145 166 217 248 435

Opazität ISO 2471 % 91 92 93,5 >99 >99 >99

CIE-Weiße ISO 11475 % 151 151 151 151 151 151

Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 550 550 550 550 550 550

absolute Feuchte ISO 20287 % 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 6,5

Einsatzbereiche

Geschäftsausstattung, Geschäftsberichte, Jahresberichte,
Imagebroschüren, Bücher, Editionen, Kataloge, Magazine, 
anspruchsvolle Mailings, Zeitschriften, Broschüren

Drucktechnologie

•  Offset
•  Flexo
•  Laser- und Inkjet-Eignung

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen

•  FSC®-zertifiziert (FSC® C003945)
•  Alterungsbeständig (ISO 9706)
•  Elementarchlorfrei gebleicht (ECF)
    

Hersteller-Zertifikate

•  Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)
•  Umweltmanagementsystem (ISO 14001)
•  Energiemanagement (ISO 50001)

Manufactured in a 
mill with 

quality management

Manufactured  in a 
mill with 

environmental
management

Manufactured 
in a mill with 

energy management

Permanent
 Paper

Elementary
chlorine

 free

Zertifikate
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Zartweißes Designpapier mit glatter Oberfläche

fine’s® nature

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

fine’s® nature

Flächengewicht ISO 536 g/qm 80 90 100 120 150

Spezifisches Volumen ISO 534  cm3/g 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33

Dicke ISO 534 µm 106 120 133 160 200

Opazität ISO 2471 % 90,5 92 93,5 95 97

CIE-Weiße ISO 11475 % 119 119 119 119 119

Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 250 250 250 250 250

absolute Feuchte ISO 20287 % 5,6 5,6 5,6 5,6 6

fine’s® nature

Flächengewicht ISO 536 g/qm 170 200 240 300 400

Spezifisches Volumen ISO 534  cm3/g 1,33 1,33 1,33 1,32 1,32

Dicke ISO 534 µm 226 266 317 396 528

Opazität ISO 2471 % 98 98 >99 >99 >99

CIE-Weiße ISO 11475 % 119 119 119 119 119

Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 250 250 250 250 250

absolute Feuchte ISO 20287 % 6 6,5 6,5 6,5 6,5
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Zartweißes Designpapier mit glatter Oberfläche

fine’s® nature

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

fine’s® nature

Flächengewicht ISO 536 g/qm 80 90 100 120 150

Spezifisches Volumen ISO 534  cm3/g 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33

Dicke ISO 534 µm 106 120 133 160 200

Opazität ISO 2471 % 90,5 92 93,5 95 97

CIE-Weiße ISO 11475 % 119 119 119 119 119

Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 250 250 250 250 250

absolute Feuchte ISO 20287 % 5,6 5,6 5,6 5,6 6

fine’s® nature

Flächengewicht ISO 536 g/qm 170 200 240 300 400

Spezifisches Volumen ISO 534  cm3/g 1,33 1,33 1,33 1,32 1,32

Dicke ISO 534 µm 226 266 317 396 528

Opazität ISO 2471 % 98 98 >99 >99 >99

CIE-Weiße ISO 11475 % 119 119 119 119 119

Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 250 250 250 250 250

absolute Feuchte ISO 20287 % 6 6,5 6,5 6,5 6,5

Technisches Datenblatt
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Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann OVOL keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025

Zertifikate

Einsatzbereiche

Geschäftsausstattung, Geschäftsberichte, Jahresberichte,
Imagebroschüren, Bücher, Editionen, Kataloge, Magazine,
anspruchsvolle Mailings, Zeitschriften, Broschüren

Drucktechnologie

•  Offset
•  Flexo
•  Laser- und Inkjet-Eignung

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen

•  FSC®-zertifiziert (FSC® C003945)
•  Alterungsbeständig (ISO 9706)
•  Elementarchlorfrei gebleicht (ECF)
    

Hersteller-Zertifikate

•  Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)
•  Umweltmanagementsystem (ISO 14001)
•  Energiemanagement (ISO 50001)

fine’s® nature

Manufactured in a 
mill with 

quality management

Manufactured  in a 
mill with 

environmental
management

Manufactured 
in a mill with 

energy management

Permanent
 Paper

Elementary
chlorine

 free
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Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann OVOL keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025

Zartweißes Designpapier mit einer angenehmen rauen Oberfläche

fine’s® nature rough

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

fine’s® nature rough

Flächengewicht ISO 536 g/qm 90 100 120 150 300

Spezifisches Volumen ISO 534  cm3/g 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Dicke ISO 534 µm 135 150 180 225 450

Opazität ISO 2471 % 95 96 98 >99 >99

CIE-Weiße ISO 11475 % 120 120 120 120 120

Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 650 650 650 650 650

absolute Feuchte ISO 20287 % 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Einsatzbereiche

Geschäftsausstattung, Geschäftsberichte, Jahresberichte,
Imagebroschüren, Bücher, Editionen, Kataloge, Magazine
anspruchsvolle Mailings, Zeitschriften, Broschüren

Drucktechnologie

•  Offset
•  Flexo
•  Laser- und Inkjet-Eignung

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen

•  FSC®-zertifiziert (FSC® C003945)
•  Alterungsbeständig (ISO 9706)
•  Elementarchlorfrei gebleicht (ECF)
    

Hersteller-Zertifikate

•  Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)
•  Umweltmanagementsystem (ISO 14001)
•  Energiemanagement (ISO 50001)

Manufactured in a 
mill with 

quality management

Manufactured  in a 
mill with 

environmental
management

Manufactured 
in a mill with 

energy management

Permanent
 Paper

Elementary
chlorine

 free

Zertifikate
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Distributor:
OVOL Papier Deutschland GmbH 
Osterbekstraße 90a 
22083 Hamburg
Deutschland

www.ovol.de     Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025 

Gelblichweißes Designpapier mit glatter Oberfläche

fine’s® pure

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

fine’s® pure

Flächengewicht ISO 536 g/qm 80 90 100 120 130 150

Spezifisches Volumen ISO 534  cm3/g 1,33 1,35 1,32 1,31 1,31 1,29

Dicke ISO 534 µm 106 122 132 157 170 194

Opazität ISO 2471 % 90 91 91 95 95 96

CIE-Weiße ISO 11475 % 74 74 74 74 74 74

Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 200 200 200 200 200 200

absolute Feuchte ISO 20287 % 4,6 4,6 5 5,5 5,5 5,5

fine’s® pure

Flächengewicht ISO 536 g/qm 170 200 240 300 400

Spezifisches Volumen ISO 534  cm3/g 1,29 1,29 1,28 1,25 1,26

Dicke ISO 534 µm 219 258 307 375 504

Opazität ISO 2471 % 97 >98 >99 >99 >99

CIE-Weiße ISO 11475 % 74 74 74 74 74

Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 200 200 200 200 200

absolute Feuchte ISO 20287 % 5,5 6 6 6,5 6,5
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Distributor:
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Osterbekstraße 90a 
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www.ovol.de     Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025 

Gelblichweißes Designpapier mit glatter Oberfläche

fine’s® pure

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

fine’s® pure

Flächengewicht ISO 536 g/qm 80 90 100 120 130 150

Spezifisches Volumen ISO 534  cm3/g 1,33 1,35 1,32 1,31 1,31 1,29

Dicke ISO 534 µm 106 122 132 157 170 194

Opazität ISO 2471 % 90 91 91 95 95 96

CIE-Weiße ISO 11475 % 74 74 74 74 74 74

Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 200 200 200 200 200 200

absolute Feuchte ISO 20287 % 4,6 4,6 5 5,5 5,5 5,5

fine’s® pure

Flächengewicht ISO 536 g/qm 170 200 240 300 400

Spezifisches Volumen ISO 534  cm3/g 1,29 1,29 1,28 1,25 1,26

Dicke ISO 534 µm 219 258 307 375 504

Opazität ISO 2471 % 97 >98 >99 >99 >99

CIE-Weiße ISO 11475 % 74 74 74 74 74

Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 200 200 200 200 200

absolute Feuchte ISO 20287 % 5,5 6 6 6,5 6,5

Technisches Datenblatt
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Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann OVOL keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025

Zertifikate

Einsatzbereiche

Geschäftsausstattung, Geschäftsberichte, Jahresberichte,
Imagebroschüren, Bücher, Editionen, Kataloge, Magazine,
anspruchsvolle Mailings, Zeitschriften, Broschüren

Drucktechnologie

•  Offset
•  Flexo
•  Laser- und Inkjet-Eignung

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen

•  FSC®-zertifiziert (FSC® C003945)
•  Alterungsbeständig (ISO 9706)
•  Elementarchlorfrei gebleicht (ECF)
    

Hersteller-Zertifikate

•  Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)
•  Umweltmanagementsystem (ISO 14001)
•  Energiemanagement (ISO 50001)

fine’s® pure

Manufactured in a 
mill with 

quality management

Manufactured  in a 
mill with 

environmental
management

Manufactured 
in a mill with 

energy management

Permanent
 Paper

Elementary
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 free
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Made in EU

Distributor:
OVOL Papier Deutschland GmbH 
Osterbekstraße 90a 
22083 Hamburg
Deutschland

www.ovol.de   
  

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann OVOL keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025

Gelblichweißes Designpapier mit einer angenehmen
rauen Oberfläche

fine’s® pure rough

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

fine’s® pure rough

Flächengewicht ISO 536 g/qm 90 120 150 200 300

Spezifisches Volumen ISO 534  cm3/g 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Dicke ISO 534 µm 130 174 217 290 420

Opazität ISO 2471 % 90 95 97 >99 >99

CIE-Weiße ISO 11475 % 74 74 74 74 74

Rauhigkeit Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 550 550 550 550 550

absolute Feuchte ISO 20287 % 5 5 5,5 5,5 6,5

Einsatzbereiche

Geschäftsausstattung, Geschäftsberichte, Jahresberichte,
Imagebroschüren, Bücher, Editionen, Kataloge, Magazine, 
anspruchsvolle Mailings, Zeitschriften, Broschüren

Drucktechnologie

•  Offset
•  Flexo
•  Laser- und Inkjet-Eignung

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen

•  FSC®-zertifiziert (FSC® C003945)
•  Alterungsbeständig (ISO 9706)
•  Elementarchlorfrei gebleicht (ECF)
    

Hersteller-Zertifikate

•  Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)
•  Umweltmanagementsystem (ISO 14001)
•  Energiemanagement (ISO 50001)

Manufactured in a 
mill with 

quality management

Manufactured  in a 
mill with 

environmental
management

Manufactured 
in a mill with 

energy management

Permanent
 Paper

Elementary
chlorine

 free

Zertifikate
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Technische Daten

Distributor:
OVOL Papier Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.ovol.de    Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025

fine’s® clear

Flächengewicht EN ISO 536 g/qm 80 90 100 110 150 210

Dicke EN 20534 µm 69 76 85 92 120 165

Spez. Volumen DIN 53105  cm3/g 0,85 0,85 0,85 0,85 0,8 0,79

Feuchte DIN 20287 % 7 7 7 7 7 7

optische Weiße DIN 53145-2 Sek. 68,4 68,4 68,4 67,1 68,9 60,7

Glätte nach Bekk DIN 53107 % 20 17 15 13 8 15

Transparenz DIN 53147 % 76,7 74,9 73,3 72,3 67,5 58

Transparentpapier mit homogener Bedruckbarkeit

fine’s® clear

 Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Einsatzbereiche
Broschüren, Visitenkarten, Briefumschläge, Poster, Mailings,
Deck-und Trennblätter, Poster, Mailings, Einladungen,
Grußkarten, Anhänger,Verpackungen, Bastelarbeiten

Drucktechnologie
• Offsetdruck (nur mit rein oxidativ trocknenden Farben)
• Thermo-Reliefdruck
• Heißfolienprägung
• UV Trocknung
• Öldruck- und UV-Lacke
• Inkjet- und Laserdruck

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
•  FSC®-zertifiziert (FSC® COO3945)
•  Alterungsbeständig (ISO 9706)
•  Lebensmittelunbedenklichkeit bis einschließlich 150 g/qm
 
Hersteller-Zertifikate

• Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)
• Energiemanagement (ISO 50001)

Manufactured in
a mill with

 quality management
Manufactured in

a mill with
energy management
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Distributor:
OVOL Papier Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.ovol.de    Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 02/2026

myTranslucent

Flächengewicht ISO 536 g/qm ±4% 80 90 100 110 160 200

Dicke ISO 534 µm 72 ±8 78 ±8 84 ±8 92 ±8 130 ±10 165 ±10

Reißwiderstand MD ISO 1974  mN ±10% 0,85 0,85 0,85 0,85 0,8 0,79

Reißwiderstand CD ISO 1974 mN ±10% 270 295 350 385 570 1050

Glätte ISO 5627 Sec. ±5 320 355 395 455 640 1250

Transparenz ISO 2471-77 % ±5 68 66 65 64 60 57

Transparentpapier mit homogener Bedruckbarkeit

myTranslucent

 Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Technisches Datenblatt

 Seite 2/2

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann Inapa keine Haftung übernehmen.

Einsatzbereiche
Broschüren, Visitenkarten, Briefumschläge, Poster, Mailings,
Deck-und Trennblätter, Poster, Mailings, Einladungen,
Grußkarten, Anhänger,Verpackungen, Bastelarbeiten

Drucktechnologie
• Offsetdruck (nur mit rein oxidativ trocknenden Farben)
• Thermo-Reliefdruck
• Heißfolienprägung
• UV Trocknung
• Öldruck- und UV-Lacke
• Inkjet- und Laserdruck

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
•  FSC®-zertifiziert (FSC® COO3945)

 
Hersteller-Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (ISO 14001)
• Energiemanagement (ISO 50001)
•  Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagement system 

(ISO 45001)

Manufactured in
a mill with

 quality management

Manufactured in
a mill with

energy management

14001
 ISO

Manufactured in
a mill with

environmental 
management

Manufactured in
a mill with health  

and safety  
management

myTranslucent

Druck- & Veredelungsempfehlungen

• Druckverfahren: Optimiert für Offsetdruck, Siebdruck, Thermo-Reliefdruck und Heißfolienprägung.
• Farbsysteme: Da keine Wegschlagtrocknung erfolgt, müssen rein oxidativ trocknende Folienfarben oder UV-Farben verwendet  
   werden.
• Feuchtmittel: Minimale Wasserführung; empfohlen wird ein pH-Wert von 5,0 – 5,5.
• Trocknung: Auslage in niedrigen Stapeln mit Druckbestäubungspuder erforderlich. Trocknungszeiten: 8 bis 24+ Stunden.
• Klimatisierung: Das Material muss 24 Stunden vor Druckbeginn im geschlossenen Ries im Drucksaal akklimatisiert werden.

Weiterverarbeitung
• Schneiden: Verwendung von nicht fabrikneuen Messern mit $23^{\circ}$ Anschliff; maximale Stapelhöhe 5 cm.
• Falzen/Rillen: Vorzugsweise parallel zur Faserrichtung rillen; extrem niedrige Luftfeuchtigkeit vermeiden, um Kantenbruch zu ve- 
   hindern.
• Kleben: Verwendung von Hot-Melt-Klebstoffen oder Kaltleimen (nicht wasserbasiert).
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Distributor:
OVOL Papier Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.ovol.de    Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 02/2026

myTranslucent

Flächengewicht ISO 536 g/qm ±4% 80 90 100 110 160 200

Dicke ISO 534 µm 72 ±8 78 ±8 84 ±8 92 ±8 130 ±10 165 ±10

Reißwiderstand MD ISO 1974  mN ±10% 0,85 0,85 0,85 0,85 0,8 0,79

Reißwiderstand CD ISO 1974 mN ±10% 270 295 350 385 570 1050

Glätte ISO 5627 Sec. ±5 320 355 395 455 640 1250

Transparenz ISO 2471-77 % ±5 68 66 65 64 60 57

Transparentpapier mit homogener Bedruckbarkeit

myTranslucent

 Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Technisches Datenblatt

 Seite 2/2

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann Inapa keine Haftung übernehmen.

Einsatzbereiche
Broschüren, Visitenkarten, Briefumschläge, Poster, Mailings,
Deck-und Trennblätter, Poster, Mailings, Einladungen,
Grußkarten, Anhänger,Verpackungen, Bastelarbeiten

Drucktechnologie
• Offsetdruck (nur mit rein oxidativ trocknenden Farben)
• Thermo-Reliefdruck
• Heißfolienprägung
• UV Trocknung
• Öldruck- und UV-Lacke
• Inkjet- und Laserdruck

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
•  FSC®-zertifiziert (FSC® COO3945)

 
Hersteller-Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (ISO 14001)
• Energiemanagement (ISO 50001)
•  Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagement system 

(ISO 45001)

Manufactured in
a mill with

 quality management

Manufactured in
a mill with

energy management

14001
 ISO

Manufactured in
a mill with

environmental 
management

Manufactured in
a mill with health  

and safety  
management

myTranslucent

Druck- & Veredelungsempfehlungen

• Druckverfahren: Optimiert für Offsetdruck, Siebdruck, Thermo-Reliefdruck und Heißfolienprägung.
• Farbsysteme: Da keine Wegschlagtrocknung erfolgt, müssen rein oxidativ trocknende Folienfarben oder UV-Farben verwendet  
   werden.
• Feuchtmittel: Minimale Wasserführung; empfohlen wird ein pH-Wert von 5,0 – 5,5.
• Trocknung: Auslage in niedrigen Stapeln mit Druckbestäubungspuder erforderlich. Trocknungszeiten: 8 bis 24+ Stunden.
• Klimatisierung: Das Material muss 24 Stunden vor Druckbeginn im geschlossenen Ries im Drucksaal akklimatisiert werden.

Weiterverarbeitung
• Schneiden: Verwendung von nicht fabrikneuen Messern mit $23^{\circ}$ Anschliff; maximale Stapelhöhe 5 cm.
• Falzen/Rillen: Vorzugsweise parallel zur Faserrichtung rillen; extrem niedrige Luftfeuchtigkeit vermeiden, um Kantenbruch zu ve- 
   hindern.
• Kleben: Verwendung von Hot-Melt-Klebstoffen oder Kaltleimen (nicht wasserbasiert).
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CARTE PER STAMPE DI PREGIO - FINE PAPERS
PATINATA SENZA LEGNO SPESSORATA - HIGH BULK COATED WOODFREE PAPER

Grammatura
Substance ISO 536 g/m2 90 100 115 135 150 200               

Spessore
Caliper ISO 534 µm 115 128 148 173 195 260               

Volume specifico
Bulk ISO 534 cm3/g 1.28 1.28 1.28 1.28 1.3 1.3               

Ruvidità Bendtsen
Roughness Bendtsen ISO 8791-2 ml/min 220 220 220 220 220 220               

Liscio Bekk
Smoothness Bekk ISO 5627 s 30 30 30 30 30 30               

Bianco ISO
Brightness ISO ISO 2470 (D65) % 96 96 96 96 96 96               

Opacità ISO
Opacity ISO ISO 2471 % 91 92 94 95.5 96 98               

a*
a* ISO 5631 (D65) - 1.8 1.8 1.8 1.5 1.5 1.5               

b*
b* ISO 5631 (D65) - -5.5 -5.5 -5.5 -5.3 -5.3 -5.3               

L*
L* ISO 5631 (D65) - 95.3 95.3 95.3 95.3 95.3 95.3               

Finitura Finishing Matt High Bulk

Tipo di stampa Printing methods Heatset web-offset , Sheet-fed offset

Applicazioni End uses Calendari, Cataloghi, Libri d'arte e di lusso, Report commerciali e finanziari, Riviste di pregio
Calendars, Catalogues, Art and luxury books, Business and financial reports, Luxury magazines

I valori relativi ai singoli prodotti sono forniti a titolo esemplificativo e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Ogni valore è soggetto a determinate tolleranze.
Values referred to each quality are to be considered as reference data and could change without notice. Each value is subject to trade tolerances.
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Distributor:
OVOL Papier Deutschland GmbH
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22083 Hamburg
Deutschland
www.ovol.de

Black Magic

Flächengewicht EN ISO 536 g/qm ±5% 90 140 200 250 320 400 500 700

Dicke ISO 534 µm 116 172 230 290 390 495 610 830

Spez. Volumen ISO 534  cm3/g 1,29 1,23 1,15 1,16 1,22 1,24 1,22 1,19

Rauheit Oberseite ISO 8791-2 ml/min 260±50 260±50 260±50 260±50 260±50 280±50 400±100 400±100

Rauheit Siebseite ISO 8791-2 ml/min 260±50 260±50 260±50 260±50 260±50 280±50 400±100 400±100

Feuchte ISO 287 % ±1 6,8 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,0 6,0

Schwarz durchgefärbter Karton mit einer besonders weichen und
natürlichen Oberfläche

Black Magic

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Einsatzbereiche
Alben, Fotobücher, Cover, Einbände, Einladungen,
Empfehlungs- und Grußkarten, Luxusverpackungen, 
Mappen, Visitenkarten, Scrapbooking, Bastelarbeiten,
Tags und viele weitere Anspruchsvolle Anwendungen

Drucktechnologie
• Offsetdruck

• Siebdruck

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC® zertifiziert (FSC®COO3945)
 

Hersteller-Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (ISO 14001)
• Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagement
   (ISO 45001)
• Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)

Manufactured in
a mill with

 quality management

Manufactured in a
 mill with

environmental
management

EMAS

Manufactured in
a mill with health

and safety
management

Manufactured in
an EMAS

certified mill

Zertifikate

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann OVOL keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025

82



Technisches Datenblatt

 Seite 1/1

Technische Daten

Distributor:
OVOL Papier Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.ovol.de    Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 03/2025

joly® design

Flächengewichtw ISO 536 g/qm ±5-10 120 270 350

Spez. Volumen ISO 534  cm3/g ±0,3 1,3 1,4 1,4

Dicke ISO 534 µm ±30-40 160 370 500

Cobb (60) ISO 535 g/m2 < 50 < 50 < 45

abs. Feuchte ISO 20 287 % ±2 7 7

abs. Feuchte T 459 OS - 75 % ±2 7

Glätte Bekk ISO 5627 s 10 10

Farbabstand dL*, da*, db* ISO 6174 </= 1,5 </= 1,5 </= 1,5

Intensiv farbiges Premium - Designpapier mit naturmatter 
Oberfläche aus 100% Sekundärfasern

joly® design

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.
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Technische Daten

Distributor:
Ovol Papier Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.ovol.de
Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 03/25

holzfrei, matt, farbig, Preprint mit Laser- und Inkjeteignung

joly® colors 

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

joly® colors intensiv

Flächengewicht ISO 536 g/qm 80 ±3 120 ±4 160 ±6 230 ±9

Dicke ISO 534 µm 105 ±4 159 ±6 214 ±6 307 ±8

Spezifisches Volumen ISO 534 cm3/g 1,3 1,3 1,3 1,3

Steifigkeit MD/CD ISO 8791-2 ml/min ±50 230 230 230 230

Absolute Feuchte ISO 287 % ±0,5 4,8 4,8 4,8 5,2

joly® colors pastell

Flächengewicht ISO 536 g/qm 80 ±3 120 ±4 160 ±6 230 ±9

Dicke ISO 534 µm 105 ±4 159 ±6 214 ±6 307 ±8

Spezifisches Volumen ISO 534 cm3/g 1,3 1,3 1,3 1,3

Steifigkeit MD/CD ISO 8791-2 ml/min ±50 230 230 230 230

Absolute Feuchte ISO 287 % ±0,5 4,8 4,8 4,8 5,2

joly® colors schwarz

Flächengewicht ISO 536 g/qm ±5 120 160 230 270

Dicke ISO 534 µm ±5 151 194 280 310

Spezifisches Volumen ISO 534 cm3/g 1,26 1,21 1,22 1,15

Steifigkeit MD/CD ISO 8791-2 ml/min ±50 260 260 260 260

Cobb 60 sec ISO 535 g/qm ±5 35 35 40 40

Absolute Feuchte ISO 287 % ±1 7,0 7,0 7,0 7,0
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Technische Daten

Distributor:
Ovol Papier Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.ovol.de
Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 03/25

holzfrei, matt, farbig, Preprint mit Laser- und Inkjeteignung

joly® colors 

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

joly® colors intensiv

Flächengewicht ISO 536 g/qm 80 ±3 120 ±4 160 ±6 230 ±9

Dicke ISO 534 µm 105 ±4 159 ±6 214 ±6 307 ±8

Spezifisches Volumen ISO 534 cm3/g 1,3 1,3 1,3 1,3

Steifigkeit MD/CD ISO 8791-2 ml/min ±50 230 230 230 230

Absolute Feuchte ISO 287 % ±0,5 4,8 4,8 4,8 5,2

joly® colors pastell

Flächengewicht ISO 536 g/qm 80 ±3 120 ±4 160 ±6 230 ±9

Dicke ISO 534 µm 105 ±4 159 ±6 214 ±6 307 ±8

Spezifisches Volumen ISO 534 cm3/g 1,3 1,3 1,3 1,3

Steifigkeit MD/CD ISO 8791-2 ml/min ±50 230 230 230 230

Absolute Feuchte ISO 287 % ±0,5 4,8 4,8 4,8 5,2

joly® colors schwarz

Flächengewicht ISO 536 g/qm ±5 120 160 230 270

Dicke ISO 534 µm ±5 151 194 280 310

Spezifisches Volumen ISO 534 cm3/g 1,26 1,21 1,22 1,15

Steifigkeit MD/CD ISO 8791-2 ml/min ±50 260 260 260 260

Cobb 60 sec ISO 535 g/qm ±5 35 35 40 40

Absolute Feuchte ISO 287 % ±1 7,0 7,0 7,0 7,0
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Zertifikate

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann OVOL keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 03/25

Einsatzbereiche

Flyer, Handbücher, Warnhinweise, Broschüren, 
Trennblätter, Rundschreiben, Direkt-Mailings, Preislisten,
Tischkalender, Eintrittskarten, Postkarten

Drucktechnologie
• Offsetdruck
• Siebdruck
• Flexodruck

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC® C003945)
• Elementarchlorfrei gebleicht (ECF)
• Europäisches Umweltzeichen (EU Ecolabel)
• zertifiziert nach DIN EN 12281 

Hersteller-Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (ISO 14001)
• Energiemanagement (ISO 50001)
• Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagement - 
   system (ISO 45001) 

joly® colors

Manufactured in 
a mill with quality 

management

Manufactured in 
a mill with 

environmental
 management

Manufactured in a
mill with energy
 management

Manufactured in a
mill with health 

and saftey
 management

    Zertifiziert für 
professionelle 
Trockentoner-

Systeme
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Technische Daten

Distributor:
OVOL Papier Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.ovol.de    

Salamander

Zielwert Mini Maxi

Flächengewicht ISO 536 g/qm  270 261 279

Dicke NF EN 20534 µm 370 360 390

Feuchtigkeit NF EN 20287 % 6,8 6,3 7,3

Leimung NFQ 03015 U 4 4 5

Berst Druck NFQ 03053 R=KPa 700 550

Glätte Bekk Siebseite ISO 5627 sec 5 0 10

Glätte Bekk Filzseite ISO 5627 sec 5 0 10

Geprägter Umschlagkarton mit Ledernarbung 

Salamander

 Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann OVOL keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 06/2025

Einsatzbereiche
Buch- und Broschürenumschlag, Cover, Kataloge
Mappen, Verpackungen, Menükarten, Einladungen
Mailings, Grußkarten, Tags, Visitenkarten

Drucktechnologie
• Offsetdruck

• Siebdruck

Hersteller-Zertifikate

• Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)

• Umweltmanagementsystem (ISO 14001)

Manufactured in 
a mill with quality 

management

Manufactured in a mill 
with environmental

management 
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Technische Daten

Distributor:
OVOL Papier Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.ovol.de    Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025

The Tube

Flächengewicht ISO 536 g/qm ±5% 340

Dicke ISO 534 µm ±5% 395

Steifigkeit MD/CD ISO 2493 mN MD/CD >
200/100 

(15°/50mm)

Feuchtigkeit ISO 287 % ± 1 6,0

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

The Tube besitzt eine homogene, in kraftvollen Farben gefärbte, 
matte Oberfläche mit einer sehr individuellen Haptik.

The Tube

Einsatzbereiche
Besonders geeignet für luxuriöse Verpackungen,
z. B. für Parfüm, Kosmetik oder Designprodukte
Einladungen- und Grußkarten, Künstlerbedarf

Eigenschaften
• individuelle Haptik aufgrund spezialveredelter Oberfläche

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC® COO3945)

• Elementar chlorfrei gebleicht (ECF)

Zertifikate
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Technische Daten

Distributor:
OVOL Papier Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.ovol.de    Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025

The Tube

Flächengewicht ISO 536 g/qm ±5% 340

Dicke ISO 534 µm ±5% 395

Steifigkeit MD/CD ISO 2493 mN MD/CD >
200/100 

(15°/50mm)

Feuchtigkeit ISO 287 % ± 1 6,0

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

The Tube besitzt eine homogene, in kraftvollen Farben gefärbte, 
matte Oberfläche mit einer sehr individuellen Haptik.

The Tube

Einsatzbereiche
Besonders geeignet für luxuriöse Verpackungen,
z. B. für Parfüm, Kosmetik oder Designprodukte
Einladungen- und Grußkarten, Künstlerbedarf

Eigenschaften
• individuelle Haptik aufgrund spezialveredelter Oberfläche

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC® COO3945)

• Elementar chlorfrei gebleicht (ECF)

Zertifikate

Technisches Datenblatt
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Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann Inapa keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025

The Tube

DRUCK- UND WEITERVERARBEITUNGSEMPFEHLUNGEN

Bedruckbarkeit und Lauffähigkeit:

The Tube lässt sich sehr gut bedrucken. Aufgrund der Beschaffenheit der Oberflächenbehandlung geben wir
bestimmte Empfehlungen zur optimalen Handhabung, insbesondere im Vergleich zu gestrichenem Papier, da
die Oberfläche von The Tube im Vergleich empfindlicher ist. Wie bei vielen Spezialpapieren empfehlen wir einen
Probedruck vor dem Druck einer größeren Auflage.  

Vorbereitung:
Bewahren Sie The Tube an einem trockenen Ort auf und vermeiden Sie Feuchtigkeit. Nach dem Öffnen sorgfältig verschließen, um 
die restlichen Bögen zu schützen. Bewegen Sie das Papier mit Handschuhen, um Fettflecken zu vermeiden. Fächern Sie die Blätter 
vor dem Drucken auf. 

Tinten:
Um die beste Trocknungszeit zu erzielen, empfehlen wir die Verwendung einer oxidierenden Tinte, vorzugsweise neu 
und unverdünnt.

Druckdichte:
Für den traditionellen Offsetdruck wird eine Auflösung von 150 dpi empfohlen, für den stochastischen Druck 250 dpi.

Trocknungszeit:
Nach dem Druck 24 bis 48 Stunden lang in kleinen Stapeln (12/20 cm) trocknen lassen.

Laminierung:
Für die Laminierung empfehlen wir Polyurethan-Klebstoffe. Im Zweifelsfall empfehlen wir einen Test, bevor Sie fortfahren.

Rillung:
Bei schweren Gewichten und bei gegen den Strich gefalzten Kartons wird eine Rillung empfohlen.

Folien:
Für die Folienkaschierung empfehlen wir Folien mit angemessener Dicke, um Oxidation zu vermeiden.

Anmerkung:
Aufgrund seiner hygroskopischen Beschaffenheit kann sich das Papier bei unsachgemäßer Lagerung wellen. Um dieses Problem zu 
vermeiden, empfehlen wir, das Papier mindestens 24-48 Stunden lang in der Originalverpackung im Druckbereich zu lagern. Nach 
dieser Konditionierungszeit kann die Verpackung geöffnet und das Papier verwendet werden.
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Technische Daten

Distributor:
OVOL Papier Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.ovol.de    Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025

myKingdom Laid

Flächengewicht ISO 536 g/qm 100 ±6% 120 ±6,5% 160 ±6,5% 220 ±7% 300 ±7%

Dicke ISO 534 µm 140 ±6% 165 ±6,5% 198 ±6,5% 280 ±7% 394 ±7%

Opazität ISO 2471-77 % -3 93 95 97 99 99

Wasseraufnahme Siebseite
Wasseraufnahmekapazität Sieb
Wasserabsorptionsvermögen

ISO 535 g/qm ±5% 25 25 25 25 25

Wasseraufnahme Filzseite ISO 535 g/qm ±5% 24 24 24 24 24

Feinstes Geschäftsausstattungs- und  Kommmunikationspapier mit einer
beidseitig gerippten Oberfläche und Baumwollanteil

myKingdom Laid

In 100g nur mit Wasserzeichen erhältlich.
Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Verfügbare Farben: brilliant, cream, diamond, high white, oyster und Recywhite

89



Technisches Datenblatt

 Seite 1/1

Technische Daten

Distributor:
OVOL Papier Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.ovol.de    Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025

myKingdom Laid

Flächengewicht ISO 536 g/qm 100 ±6% 120 ±6,5% 160 ±6,5% 220 ±7% 300 ±7%

Dicke ISO 534 µm 140 ±6% 165 ±6,5% 198 ±6,5% 280 ±7% 394 ±7%

Opazität ISO 2471-77 % -3 93 95 97 99 99

Wasseraufnahme Siebseite
Wasseraufnahmekapazität Sieb
Wasserabsorptionsvermögen

ISO 535 g/qm ±5% 25 25 25 25 25

Wasseraufnahme Filzseite ISO 535 g/qm ±5% 24 24 24 24 24

Feinstes Geschäftsausstattungs- und  Kommmunikationspapier mit einer
beidseitig gerippten Oberfläche und Baumwollanteil

myKingdom Laid

In 100g nur mit Wasserzeichen erhältlich.
Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Verfügbare Farben: brilliant, cream, diamond, high white, oyster und Recywhite
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Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann OVOL keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025

myKingdom Laid

Verarbeitungshinweise: myKingdom Laid eignet sich für die meisten gängigen Druck- und Veredelungstechniken: Offsetdruck mit 
herkömmlichen Druckfarben, Offsetdruck mit UV-Farben, Buchdruck, Blindprägung, Folienprägung und Siebdruck.
Die Trocknungszeiten können je nach Farbdichte und Einhaltung der Prozessvariablen variieren.
Es kann ein Inline-Acryllack aufgetragen werden. Dies würde dazu beitragen, das Absetzen zu begrenzen und den Einsatz von Anti-
absetzmitteln zu reduzieren, während gleichzeitig das typische Vergilben herkömmlicher Farblacke vermieden wird.

Gute Ergebnisse werden bei allen wichtigen Verarbeitungsverfahren erzielt: Schneiden, Rillen, Stanzen, Falzen, Kleben 
und Laminieren. Für die Laminierung ist es ratsam, vor der Durchführung des Prozesses Tests durchzuführen.

Da die Farbe Recy White zu 100 % aus recycelten Fasern hergestellt wird, können leichte Farbabweichungen zwischen
einer Herstellung des Papiers und der nächsten auftreten.

Manufactured in 
a mill with quality 

management

Manufactured in a mill 
with environmental

management 

Manufactured in 
a mill with health

and safety management

Manufactured in
 a mill with

 energy management 

Elementary
chlorine free 

Zertifikate

Einsatzbereiche
Grußkarten und Einladungen, Geschäftsausstattungen,
Geschäftsberichte, Monografien, Editionen, Speisekarten,
Etiketten, Luxusverpackungen und weitere anspruchsvolle
Anwendungen

Drucktechnologie
• Offsetdruck

• UV-Offsetdruck

• Blindprägung

• Folienprägung

• Thermografie

• Siebdruck

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC® zertifiziert (FSC®COO3945)

•  Elementarchlorfrei gebleicht (ECF) 
•  Hergestellt ohne Schwermetalle (94/62/CE)
•  Erfüllt die Europäische Norm EN 71 „Sicherheit von Spiel-
    zeug“
• Alterungsbeständig (ISO 9706)

Hersteller-Zertifikate

• Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)

• Umweltmanagementsystem (ISO 14001)

• Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagementsystem 

   (ISO 45001) 

• Energiemanagement (ISO 50001) 

Permanent
Paper
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Technische Daten

Distributor:
OVOL Papier Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.ovol.de    Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025

myKingdom Wove

Flächengewicht ISO 536 g/qm 100 ±6% 120 ±6% 160 ±6,5% 220 ±7%

Dicke ISO 534 µm 125 ±6% 150 ±6% 200 ±6,5% 280 ±7%

Opazität ISO 2471-77 % -3 93 95 97 99

Wasseraufnahme Siebseite
Wasseraufnahmekapazität Sieb
Wasserabsorptionsvermögen

ISO 535 g/qm ±5% 25 25 25 25

Wasseraufnahme Filzseite ISO 535 g/qm ±5% 24 24 24 24

Glätte Bendtsen Siebseite ISO 2494 ml/min -20 +30 250 250 250 250

Glätte Bendtsen Filzseite ISO 2494 ml/min -20 + 30 250 250 250 250

Feinstes Geschäftsausstattungs- und  Kommmunikationspapier mit edler 
Anmutung durch eine matte Oberfläche und natürlicher Haptik

myKingdom Wove

In 100g nur mit Wasserzeichen erhältlich.
Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Verfügbare Farben: brilliant, diamond, high white und oyster

91



Technisches Datenblatt

 Seite 1/1

Technische Daten

Distributor:
OVOL Papier Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.ovol.de    Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025

myKingdom Wove

Flächengewicht ISO 536 g/qm 100 ±6% 120 ±6% 160 ±6,5% 220 ±7%

Dicke ISO 534 µm 125 ±6% 150 ±6% 200 ±6,5% 280 ±7%

Opazität ISO 2471-77 % -3 93 95 97 99

Wasseraufnahme Siebseite
Wasseraufnahmekapazität Sieb
Wasserabsorptionsvermögen

ISO 535 g/qm ±5% 25 25 25 25

Wasseraufnahme Filzseite ISO 535 g/qm ±5% 24 24 24 24

Glätte Bendtsen Siebseite ISO 2494 ml/min -20 +30 250 250 250 250

Glätte Bendtsen Filzseite ISO 2494 ml/min -20 + 30 250 250 250 250

Feinstes Geschäftsausstattungs- und  Kommmunikationspapier mit edler 
Anmutung durch eine matte Oberfläche und natürlicher Haptik

myKingdom Wove

In 100g nur mit Wasserzeichen erhältlich.
Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Verfügbare Farben: brilliant, diamond, high white und oyster
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Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann OVOL keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025

myKingdom Wove

Verarbeitungshinweise: myKingdom Wove eignet sich für die meisten gängigen Druck- und Veredelungstechniken: Offsetdruck 
mit traditionellen Farben, Offsetdruck mit UV-Farben, Buchdruck, Blindprägung, Folienprägung, Thermografie und Siebdruck.
Mit seiner glatten Oberfläche und dem natürlichen Weißton bietet myKingdom Wove eine gute Farbbeständigkeit, brillante Bilder 
und einen hohen Kontrast bei allen Druckverfahren.
Die Trocknungszeiten können je nach Farbauftrag und Einhaltung der Prozessparameter variieren.
Gute Ergebnisse werden bei den wichtigsten Verarbeitungsprozessen erzielt: Schneiden, Rillen, Stanzen, Falzen, Kleben und Lami-
nieren. Bei Laminierungen empfiehlt es sich, vorab Tests durchzuführen.
Da die Farbe Recy White aus 100 % Recyclingfasern hergestellt wird, können zwischen den einzelnen Papierherstellungen leichte 
Farbabweichungen auftreten.
 

Zertifikate

Einsatzbereiche
Grußkarten und Einladungen, Geschäftsausstattungen,
Geschäftsberichte, Monografien, Editionen, 
Speisekarten, Etiketten, Luxusverpackungen und weitere
anspruchsvolle Anwendungen.

Drucktechnologie
• Offsetdruck

• UV-Offsetdruck

• Blindprägung

• Folienprägung

• Thermografie

• Siebdruck

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
•  FSC® zertifiziert (FSC® C003945)
•  Elementarchlorfrei gebleicht (ECF) 
•  Hergestellt ohne Schwermetalle (94/62/CE)
•  Erfüllt die Europäische Norm EN 71 „Sicherheit von Spiel-
    zeug“

•  Alterungsbeständig (ISO 9706)

Hersteller-Zertifikate

• Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)

• Umweltmanagementsystem (ISO 14001)

• Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagementsystem 

   (ISO 45001) 

• Energiemanagement (ISO 50001) 

Manufactured in 
a mill with quality 

management

Manufactured in a mill 
with environmental

management 

Manufactured in 
a mill with health

and safety management

Manufactured in
 a mill with

 energy management 

Elementary
chlorine free 

Permanent
Paper 
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Technische Daten

Distributor:
OVOL Papier Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.ovol.de    Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025

myKingdom XT-S

Flächengewicht ISO 536 g/qm 100 ±6% 160 ±6,5% 250 ±7% 320 ±7%

Dicke ISO 534 µm 110 ±6% 170 ±6,5% 265 ±7% 340 ±7%

Opazität ISO 2471-77 % -3 94 98 99 99

Wasseraufnahme Siebseite
Wasseraufnahmekapazität Sieb
Wasserabsorptionsvermögen

ISO 535 g/qm ±5% 25 25 25 25

Wasseraufnahme Filzseite ISO 535 g/qm ±5% 24 24 24 24

Glätte Bendtsen Siebseite ISO 2494 ml/min -20 +30 60 60 60 60

Glätte Bendtsen Filzseite ISO 2494 ml/min -20 + 30 60 60 60 60

Feinstes Geschäftsausstattungs- und  Kommmunikationspapier mit einer 
angenehm glatten Oberfläche, dezenten Farben und natürlichen Haptik

myKingdom XT-S

In 100g nur mit Wasserzeichen erhältlich.
Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Verfügbare Farben: brilliant, cream, diamond, high white, oyster und Recywhite
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Technische Daten

Distributor:
OVOL Papier Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.ovol.de    Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025

myKingdom XT-S

Flächengewicht ISO 536 g/qm 100 ±6% 160 ±6,5% 250 ±7% 320 ±7%

Dicke ISO 534 µm 110 ±6% 170 ±6,5% 265 ±7% 340 ±7%

Opazität ISO 2471-77 % -3 94 98 99 99

Wasseraufnahme Siebseite
Wasseraufnahmekapazität Sieb
Wasserabsorptionsvermögen

ISO 535 g/qm ±5% 25 25 25 25

Wasseraufnahme Filzseite ISO 535 g/qm ±5% 24 24 24 24

Glätte Bendtsen Siebseite ISO 2494 ml/min -20 +30 60 60 60 60

Glätte Bendtsen Filzseite ISO 2494 ml/min -20 + 30 60 60 60 60

Feinstes Geschäftsausstattungs- und  Kommmunikationspapier mit einer 
angenehm glatten Oberfläche, dezenten Farben und natürlichen Haptik

myKingdom XT-S

In 100g nur mit Wasserzeichen erhältlich.
Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Verfügbare Farben: brilliant, cream, diamond, high white, oyster und Recywhite

Technisches Datenblatt

 Seite 2/2

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann OVOL keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025

myKingdom XT-S

Verarbeitungshinweise: myKingdom XT-S eignet sich für die meisten gängigen Druck- und Veredelungstechniken: Offsetdruck mit 
herkömmlichen Farben, Offsetdruck mit UV-Farben, Buchdruck, Blindprägung, Folienprägung, Thermografie und Siebdruck. 
Für den traditionellen Offsetdruck ist es ratsam, oxidierende Druckfarben zu verwenden. 
Die Trocknungszeiten können je nach Farbdichte und Einhaltung der Prozessvariablen variieren. 
Das Lackieren mit Farbkästen wird zur Verbesserung der Helligkeit nicht empfohlen, da der Lack in das Papier absorbiert würde. 
Es kann ein Acryl-Inline-Lack aufgetragen werden. Dies würde dazu beitragen, das Absetzen zu begrenzen und den Einsatz von 
Antiabsetzmitteln zu reduzieren, während gleichzeitig das typische Vergilben herkömmlicher Farblacke vermieden wird.
 
Gute Ergebnisse werden bei allen wichtigen Verarbeitungsverfahren erzielt: Schneiden, Rillen, Stanzen, Falzen, 
Kleben und Laminieren. Bei der Laminierung ist es ratsam, vor der Durchführung des Prozesses Tests durchzuführen. 
Da die Farbe Recy White zu 100 % aus recycelten Fasern hergestellt wird, können leichte Farbabweichungen zwischen 
einer Herstellung des Papiers und der nächsten auftreten. 
 

Zertifikate

Einsatzbereiche
Grußkarten und Einladungen, Geschäftsausstattungen,
Geschäftsberichte, Monografien, Editionen, 
Speisekarten, Etiketten, Luxusverpackungen und weitere
anspruchsvolle Anwendungen.

Drucktechnologie
• Offsetdruck

• UV-Offsetdruck

• Blindprägung

• Folienprägung

• Thermografie

• Siebdruck

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
•  FSC® zertifiziert (FSC® C003945)
•  Elementarchlorfrei gebleicht (ECF) 
•  Hergestellt ohne Schwermetalle (94/62/CE)
•  Erfüllt die Europäische Norm EN 71 „Sicherheit von Spiel-
    zeug“

•  Alterungsbeständig (ISO 9706)

Hersteller-Zertifikate

• Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)

• Umweltmanagementsystem (ISO 14001)

• Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagementsystem 

   (ISO 45001) 

• Energiemanagement (ISO 50001) 

Manufactured in 
a mill with quality 

management

Manufactured in a mill 
with environmental

management 

Manufactured in 
a mill with health

and safety management

Manufactured in
 a mill with

 energy management 

Elementary
chlorine free 

Elementary
chlorine free 
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Technische Daten

Distributor:
OVOL Papier Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.ovol.de

Gohrsmühle

Flächengewicht EN ISO 536 g/qm 80* 90* 100* 110* 260 

Dicke EN 20534 µm 95 105 120 130 310

Spez. Volumen DIN 53105  cm3/g 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Oberflächen pH DIN 53124 pH 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Glätte Bekk DIN 53107 Sek. 25 25 25 25 25

Weiße Tappi DIN 53145 % 93 93 93 93 93

Opazität DIN 53416 % 84,5 86 88 90 >90

Hochfeines Ausstattungspapier mit matter Oberfläche und angenehmer
warmer Haptik, hadernhaltig, mit und ohne Wasserzeichen

Gohrsmühle

 Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.
*MIt Wasserzeichen erhältlich.

Einsatzbereiche
Anspruchsvolle Geschäftskorrespondenz, Verträge
Einladungen, Mappen, Visitenkarten, Flyer

Drucktechnologie
• Offsetdruck

• Thermo-Reliefdruck

• Injekt- und Laserdruck

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC® COO3945)

 
Hersteller-Zertifikate

• Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)

•  Umweltmanagementsystem (ISO 14001)
• Energiemanagement (ISO 50001)

Manufactured in
a mill with

 quality management

Manufactured in 
a mill with

environmental
management

Manufactured in
a mill with

energy management

Inkjet- und Laserdrucker

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim 
Druck und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann OVOL keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025
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Technische Daten

Distributor:
OVOL Papier Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.ovol.de

Zeta extra glatt

Flächengewicht EN ISO 536 g/qm 90 * 100 * 120 200 300

Dicke EN 20534 µm 100 110 130 225 335

Spez. Volumen DIN 53105  cm3/g 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Feuchtigkeit EN 20287 % 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8

Oberflächen pH DIN 53124 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Glätte Bekk OS/SS DIN 53107 Sek. 70 70 70 40 40

Opazität ISO 2471 % 88 89 94 > 97 > 97

diamant brilliant weiß natur perlmutt creme

Weiße DIN 53145-2 % 114,5 106,7 100,1 87,8 78 66

Ausstattungspapier mit extra glatter Oberfläche in verschiedenen
Färbungen mit und ohne Wasserzeichen 

Zeta extra glatt

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.
*Mit abgepasstem Wasserzeichen erhältllich.

Einsatzbereiche
Anspruchsvolle Geschäftskorrespondenz, Verträge,
Einladungen, Mappen, Visitenkarten, Flyer, Geschäfts-
berichte, Kalender, Mailings, Grußkarten, Verpackungen

Drucktechnologie
• Offsetdruck

• Inkjet- und Laserdruck

• Thermo-Reliefdruck

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
•  FSC®-zertifiziert (FSC® COO3945)
 
Hersteller-Zertifikate

• Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)

•  Umweltmanagementsystem (ISO 14001)
• Energiemanagement (ISO 50001)

Manufactured in
a mill with

 quality management

Manufactured in 
a mill with

environmental
management

Manufactured in
a mill with

energy management

Inkjet- und Laserdrucker

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim 
Druck und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann OVOL keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025
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Technische Daten

Distributor:
OVOL Papier Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.ovol.de

Zeta gerippt

Flächengewicht EN ISO 536 g/qm 90 * 100 * 120 200 300

Dicke EN 20534 µm 130 140 170 270 410

Spez. Volumen DIN 53105  cm3/g 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Feuchtigkeit EN 20287 % 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8

Optische Weiße DIN 53145-2 %

Opazität DIN 53146/ ISO 2471 % 89 92 95

Hochwertiges Ausstattungspapier mit gerippter Oberfläche

Zeta gerippt

 Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.
*Mit Wasserzeichen erhältllich.

Manufactured in
a mill with

 quality management

Manufactured in
a mill with

energy management

Einsatzbereiche
Anspruchsvolle Geschäftskorrespondenz, Verträge
Einladungen, Mappen, Visitenkarten, Flyer
Geschäftsberichte, Kalender, Mailings, Grußkarten
Verpackungen

Drucktechnologie
•  Offsetdruck
•  Inkjet- und Laserdruck
•  Thermo-Reliefdruck

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
•  FSC®-zertifiziert (FSC® COO3945)
 
Hersteller-Zertifikate

• Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001) 
• Energiemanagement (ISO 50001)

Zertifikate

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim 
Druck und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann OVOL keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025
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Technische Daten

Distributor:
OVOL Papier Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.ovol.de

Zeta leinen

Flächengewicht EN ISO 536 g/qm 100 * 120 200 300

Dicke EN 20534 µm 115 140 225 340

Spez. Volumen DIN 53105 cm3/g 1,15 1,15 1,15 1,15

Ausstattungspapier mit leinengeprägter Oberfläche, mit und
ohne Wasserzeichen 

Zeta leinen

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.
*Mit Wasserzeichen erhältllich.

Einsatzbereiche
Anspruchsvolle Geschäftskorrespondenz, Verträge
Einladungen, Mappen, Visitenkarten, Flyer
Geschäftsberichte, Kalender, Mailings, Grußkarten
Verpackungen

Drucktechnologie
•  Offsetdruck
•  Inkjet- und Laserdruck
•  Thermo-Reliefdruck

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
•  FSC®-zertifiziert (FSC® COO3945)

 
Hersteller-Zertifikate

• Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001) 
• Energiemanagement (ISO 50001)

Manufactured in
a mill with

 quality management
Manufactured in

a mill with
energy management

Zertifikate

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim 
Druck und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann OVOL keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025
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Distributor:
OVOL Papier Deutschland GmbH
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Deutschland
www.ovol.de

Zeta matt

Flächengewicht EN ISO 536 g/qm 80 * 90 * 100 * 120 200 300

Dicke EN 20534 µm 95 105 120 140 235 365

Spez. Volumen DIN 53105  cm3/g 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Feuchtigkeit EN 20287 % 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8

Glätte Bekk OS/SS DIN 53107 Sek. 25/35 25/35 25/35 25/35 30/30 30/30

Optische Weiße DIN 53145-2 %

Opazität ISO 2471 % 85 88 89 94

Ausstattungspapier mit matter Oberfläche, mit und ohne Wasserzeichen

Zeta matt

 Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.
*Mit Wasserzeichen erhältllich.

Manufactured in
a mill with

 quality management

Manufactured in
a mill with

energy management

Einsatzbereiche
Anspruchsvolle Geschäftskorrespondenz, Verträge
Einladungen, Mappen, Visitenkarten, Flyer
Geschäftsberichte, Kalender, Mailings, Grußkarten,
Verpackungen u.v.m.

Drucktechnologie
•  Offsetdruck
•  Inkjet- und Laserdruck
•  Thermo-Reliefdruck

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC®-zertifiziert (FSC® COO3945)
 
Hersteller-Zertifikate

• Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001) 
• Energiemanagement (ISO 50001)

Zertifikate

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim 
Druck und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann OVOL keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025
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Technische Daten

Distributor:
OVOL Papier Deutschland GmbH
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Deutschland
www.ovol.de

Zeta micro

Flächengewicht EN ISO 536 g/qm 100 * 120 200 300

Dicke EN 20534 µm 115 140 225 340

Spez. Volumen DIN 53105 cm3/g 1,15 1,15 1,15 1,15

Ausstattungspapier mit nadelgeprägter Oberfläche, mit und
ohne Wasserzeichen 

Zeta micro

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.
*Mit Wasserzeichen erhältllich.

Manufactured in
a mill with

 quality management

Manufactured in
a mill with

energy management

Einsatzbereiche
Anspruchsvolle Geschäftskorrespondenz, Verträge
Einladungen, Mappen, Visitenkarten, Flyer
Geschäftsberichte, Kalender, Mailings, Grußkarten
Verpackungen

Drucktechnologie
•  Offsetdruck
•  Inkjet- und Laserdruck
•  Thermo-Reliefdruck

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
•  FSC®-zertifiziert (FSC® COO3945)
 

Hersteller-Zertifikate

• Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001) 
• Energiemanagement (ISO 50001)

Zertifikate

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim 
Druck und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann OVOL keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025
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Technische Daten

Distributor:
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22083 Hamburg
Deutschland
www.ovol.de

Senator glatt

Flächengewicht EN ISO 536 g/qm 185 246 280 308 335

Dicke EN 20534 µm 225 300 310 330 370

Spez. Volumen DIN 53105  cm3/g 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1

Glätte DIN 53107 sec. 30 30 40 40 40

Optische Weiße DIN 53145-2 % 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5

Opazität ISO 2471 % > 96 > 98 > 98 > 98,5 > 99

Hochfeiner Porzellankarton mit einer glatten Oberfläche und 
angenehmer Haptik

Senator glatt

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Einsatzbereiche
Gruß- und Visitenkarten, Buch- und Broschürenumschlag,
Mappen, Verpackungen, Menü-Karten, Einladungen

Drucktechnologie
• Offsetdruck

• UV-Offset

• Siebdruck

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC® zertifiziert (FSC® C003945) 
• Alterungsbeständig (ISO 9706)

Hersteller-Zertifikate

• Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)

• Umweltmanagementsystem (ISO 14001)

• Energiemanagement (ISO 50001) 

Manufactured in 
a mill with quality 

management

Manufactured in a mill 
with environmental

management 

Manufactured in
 a mill with

 energy management 

Permanent
Paper 

Zertifikate

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann OVOL keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025
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Senator leinen

Flächengewicht EN ISO 536 g/qm 185 246

Dicke EN 20534 µm 225 295

Spez. Volumen DIN 53105  cm3/g 1,2 1,2

Optische Weiße DIN 53145-2 % 116,5 116,5

Opazität ISO 2471 % > 96 > 98

Hochfeiner Porzellankarton mit einer strukturierten Oberfläche und 
angenehmer Haptik

Senator leinen

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Einsatzbereiche
Gruß- und Visitenkarten, Buch- und Broschürenumschlag,
Mappen, Verpackungen, Menü-Karten, Einladungen

Drucktechnologie
• Offsetdruck

• UV-Offset

• Siebdruck

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC® zertifiziert (FSC® C003945) 
• Alterungsbeständig (ISO 9706)

Hersteller-Zertifikate

• Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)

• Umweltmanagementsystem (ISO 14001)

• Energiemanagement (ISO 50001) 

Manufactured in 
a mill with quality 

management

Manufactured in a mill 
with environmental

management 

Manufactured in
 a mill with

 energy management 

Permanent
Paper 

Zertifikate

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann OVOL keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025
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Distributor:
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Deutschland
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Senator matt

Flächengewicht EN ISO 536 g/qm 185 246 280 308

Dicke EN 20534 µm 255 350 335 370

Spez. Volumen DIN 53105  cm3/g 1,4 1,4 1,2 1,2

Glätte DIN 53107 sec 10 12 20 20

Optische Weiße DIN 53145-2 % 116,5 116,5 116,5 116,5

Opazität ISO 2471 % > 96 > 98 > 98 > 98,5

Hochfeiner Porzellankarton mit einer matten Oberfläche und 
angenehmer Haptik

Senator matt

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Einsatzbereiche
Gruß- und Visitenkarten, Buch- und Broschürenumschlag,
Mappen, Verpackungen, Menü-Karten, Einladungen

Drucktechnologie
• Offsetdruck

• UV-Offset

• Siebdruck

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
• FSC® zertifiziert (FSC® C003945) 
• Alterungsbeständig (ISO 9706)

Hersteller-Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)

• Umweltmanagementsystem (ISO 14001)

• Energiemanagement (ISO 50001) 

Manufactured in 
a mill with quality 

management

Manufactured in a mill 
with environmental

management 

Manufactured in
 a mill with

 energy management 

Permanent
Paper 

Zertifikate

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann OVOL keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025
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Majestic Chameleon

Flächengewicht EN ISO 536 g/qm ±5% 120 250

Dicke ISO 534 µm ±5% 158 310

Spez. Volumen ISO 534  cm3/g 1,32 1,24

Rauheit ISO 8791-2 ml/min ±100 250 250

Festigkeit ISO 2493 mN MD/CD ±> 190/95 100/50

Feuchte ISO 287 % ±1,0 6,0 6,0

Kreativpapier, Vorder- und Rückseite mit verblüffend eleganter irisierender 
Oberfläche „Chamäleon-Effekt“. Gute Steifigkeit, Glätte und ein
ausserordentliches Volumen. Speziell für hochwertigste, auffallend glamouröse 
Druckerzeugnisse geeignet

Majestic Chameleon

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Einsatzbereiche
Gruß- und Glückwunschkarten, Weihnachtskarten, 
Einladungen, Luxusverpackungen, Flyer, Mailings, Gutscheine, 
Visitenkarten, Buch- und Broschüreumschläge

Drucktechnologie
• Offsetdruck

• UV-Offsetdruck

• Siebdruck

• Buchdruck

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
•  FSC®-zertifiziert (FSC® COO3945)
•  Elementarchlorfrei gebleicht (ECF)
 
Hersteller-Zertifikate

• Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (ISO 14001)
• Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagementsystem  
   (ISO 45001)
• Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)

Manufactured in
a mill with

 quality management

EMAS

Manufactured
in a mill with

environmental
management

Manufactured
in a mill with

environmental
management

Manufactured in
an EMAS

certified millt

Zertifikate

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim 
Druck und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann OVOL keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025
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Distributor:
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Majestic Classic

Flächengewicht EN ISO 536 g/qm ±5% 120 290

Dicke ISO 534 µm ±5% 158 356

Spez. Volumen ISO 534  cm3/g 1,32 1,23

Rauheit ISO 8791-2 ml/min ±150 400 400

Steifigkeit ISO 2493 mN MD/CD > 200/100 180/90

Feuchte ISO 287 % ±1,0 6,0 6,0

Edel metallisch, geheimnisvoll farbig: so kommt Glanz ins Leben! Das beidseitig 
pigmentierte Kreativpapier mit metallisch irisierender Oberfläche und einer 
Vielzahl ansprechender Farben. Innovative Optik, hervorragende Steifigkeit
optimale Trocknungs-und Weiterverarbeitungseigenschaften.

Majestic Classic

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Einsatzbereiche
Gruß- und Glückwunschkarten, Weihnachtskarten, 
Einladungen, Luxusverpackungen, Flyer, Mailings, Gutscheine, 
Visitenkarten, Buch- und Broschüreumschläge

Drucktechnologie
• Offsetdruck

• UV-Offsetdruck

• Siebdruck

• Buchdruck

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
•  FSC®-zertifiziert (FSC® COO3945)
•  Elementarchlorfrei gebleicht (ECF)
 
Hersteller-Zertifikate

• Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (ISO 14001)
• Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagementsystem  
   (ISO 45001)
• Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)

Manufactured in
a mill with

 quality management

EMAS

Manufactured
in a mill with

environmental
management

Manufactured
in a mill with

environmental
management

Manufactured in
an EMAS

certified millt

Zertifikate

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim 
Druck und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann OVOL keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025
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Majestic Luxus

Flächengewicht EN ISO 536 g/qm ±5% 120 250

Dicke ISO 534 µm ±5% 140 295

Spez. Volumen ISO 534  cm3/g 1,17 1,18

Rauheit ISO 8791-2 ml/min ±100 250 250

Festigkeit ISO 2493 mN MD/CD > 180/90 100/50

Feuchte ISO 287 % ±1,0 6,0 6,0

Feuchte ISO 287 % ±1,0 6,0 6,0

Majestätischer Luxus. Kreativpapier, zweiseitig pigmentiert und mit changierend
irisierenden Oberflächeneffekt.  Vorder- und Rückseite in zwei edlen metallischen 
Farben

Majestic Luxus

 Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Einsatzbereiche
Gruß- und Glückwunschkarten, Weihnachtskarten, 
Einladungen, Luxusverpackungen, Flyer, Mailings, Gutscheine, 
Visitenkarten, Buch- und Broschüreumschläge

Drucktechnologie
• Offsetdruck

• UV-Offsetdruck

• Siebdruck

• Buchdruck

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
•  FSC®-zertifiziert (FSC® COO3945)
•  Elementarchlorfrei gebleicht (ECF)
 
Hersteller-Zertifikate

• Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (ISO 14001)
• Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagementsystem  
   (ISO 45001)
• Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)

Manufactured in
a mill with

 quality management

EMAS

Manufactured
in a mill with

environmental
management

Manufactured
in a mill with

environmental
management

Manufactured in
an EMAS

certified millt

Zertifikate

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim 
Druck und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann OVOL keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025
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Majestic Satins

Flächengewicht EN ISO 536 g/qm ±5% 250

Dicke ISO 534 µm ±5% 295

Spez. Volumen ISO 534  cm3/g 1,18

Rauheit ISO 8791-2 ml/min ±100 300

Festigkeit ISO 2493 mN MD/CD > 90/45

Feuchte ISO 287 % ±1,0 6,0

Das einseitig pigmentierte Kreativpapier mit metallisch irisierender Oberfläche.
Innovative InnovativeOptik und hervorragende Steifigkeit, Trocknungs- 
und Weiterverarbeitungseigenschaften

Majestic Satins

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Einsatzbereiche
Gruß- und Glückwunschkarten, Weihnachtskarten
Einladungen, Luxusverpackungen, Flyer, Mailings,
Gutscheine, Visitenkarten, Buch- und Broschürenumschläge

Drucktechnologie
• Offsetdruck

• UV-Offsetdruck

• Siebdruck

• Buchdruck

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
•  FSC®-zertifiziert (FSC® COO3945) 
•  Elementarchlorfrei gebleicht (ECF)
 
Hersteller-Zertifikate

• Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (ISO 14001)
• Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagementsystem  
   (ISO 45001)
• Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)

Manufactured in
a mill with

 quality management

EMAS

Manufactured
in a mill with

environmental
management

Manufactured
in a mill with

environmental
management

Manufactured in
an EMAS

certified millt

Zertifikate

Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim 
Druck und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann OVOL keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025
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myBohème Insize Tradition

Flächengewicht ISO 536 g/qm 145 ±6,5% 270 ±7%

Dicke ISO 534 µm 185 ±8% 330 ±8%

Reißlänge MD ISO 1924 km ±30% 5,4 4,4

Reißlänge CD ISO 1924 km ±30% 2,7 2,2

ISO-Weiße ISO 2470 % -2 83 83

Hochwertiges Feinstpapier und -karton mit beidseitiger Filzmarkierung, 
pigmentierter Oberfläche und natürlicher Haptik.

myBohème Insize Tradition

 Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Einsatzbereiche
Grußkarten und Einladungen, Geschäftsausstattungen
Geschäftsberichte, Mailings, Kalender, Poster, Displays,
Etiketten, Cover, Luxusverpackungen und weitere 
anspruchsvolle Anwendungen.

Drucktechnologie
• Offsetdruck

• UV-Offsetdruck

• Siebdruck

• Buchdruck

• Folienprägung

• Blindprägung

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
•  FSC® zertifiziert (FSC® C003945)
•  Elementarchlorfrei gebleicht (ECF) 
•  Hergestellt ohne Schwermetalle (94/62/CE)
•  Erfüllt die Europäische Norm EN 71 „Sicherheit von Spiel-
    zeug“

Hersteller-Zertifikate

• Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)

• Umweltmanagementsystem (ISO 14001)

• Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagementsystem 

   (ISO 45001) 

• Energiemanagement (ISO 50001) 

Manufactured in 
a mill with quality 

management

Manufactured in a mill 
with environmental

management 

Manufactured in 
a mill with health

and safety management

Manufactured in
 a mill with

 energy management 

Elementary
chlorine free 

Zertifikate
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Distributor:
OVOL Papier Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
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myBohème Insize Tradition

Flächengewicht ISO 536 g/qm 145 ±6,5% 270 ±7%

Dicke ISO 534 µm 185 ±8% 330 ±8%

Reißlänge MD ISO 1924 km ±30% 5,4 4,4

Reißlänge CD ISO 1924 km ±30% 2,7 2,2

ISO-Weiße ISO 2470 % -2 83 83

Hochwertiges Feinstpapier und -karton mit beidseitiger Filzmarkierung, 
pigmentierter Oberfläche und natürlicher Haptik.

myBohème Insize Tradition

 Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Einsatzbereiche
Grußkarten und Einladungen, Geschäftsausstattungen
Geschäftsberichte, Mailings, Kalender, Poster, Displays,
Etiketten, Cover, Luxusverpackungen und weitere 
anspruchsvolle Anwendungen.

Drucktechnologie
• Offsetdruck

• UV-Offsetdruck

• Siebdruck

• Buchdruck

• Folienprägung

• Blindprägung

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
•  FSC® zertifiziert (FSC® C003945)
•  Elementarchlorfrei gebleicht (ECF) 
•  Hergestellt ohne Schwermetalle (94/62/CE)
•  Erfüllt die Europäische Norm EN 71 „Sicherheit von Spiel-
    zeug“

Hersteller-Zertifikate

• Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)

• Umweltmanagementsystem (ISO 14001)

• Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagementsystem 

   (ISO 45001) 

• Energiemanagement (ISO 50001) 

Manufactured in 
a mill with quality 

management

Manufactured in a mill 
with environmental

management 

Manufactured in 
a mill with health

and safety management

Manufactured in
 a mill with
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Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann OVOL keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025

myBohème Insize Tradition

Druckempfehlungen myBohème Insize Tradition

myBohème Insize Tradition kann mit den wichtigsten Druckverfahren verwendet werden: Offsetdruck mit herkömmlichen oder
UV-Farben, Siebdruck, Buchdruck, Heißfolienprägung, Trockenprägung und Blindprägung.

Für den Offsetdruck empfiehlt sich die Verwendung von UV-Farben. Beim Offsetdruck mit herkömmlichen Farben müssen 
oxidative Farben oder spezielle Farben für Kunststoffdruckträger verwendet werden.

Alle Variablen des Druckprozesses sollten sorgfältig überwacht werden, insbesondere die Befeuchtung. Beginnen Sie mit einer
gepufferten Lösung, die einen pH-Wert zwischen 4,8 und 5,5 und einen Leitwert zwischen 800 und 1200 ms ermöglicht.

Es ist wichtig, ein gutes Gleichgewicht zwischen Befeuchtung und Farbauftrag zu finden und die Befeuchtung auf ein Minimum
zu reduzieren, um das Trocknen und die Verankerung der Farbe zu fördern. 

Als zusätzliche Unterstützung kann eine Inline-Acrylbeschichtung verwendet werden. Überprüfen Sie dabei das Verhalten im Stapel 
und verwenden Sie gleichzeitig eine minimale Menge an Anti-Makulatur-Pulver. Da die Trocknungszeiten stark von den Farbschich-
ten und der Einhaltung der Prozessvariablen abhängen, können sie variieren.

Für die Heißprägung gibt es keine besonderen Probleme, außer gelegentlichen Wechselwirkungen zwischen den dunkelsten 
Farben der Palette und bestimmten Arten von Heißprägefolien, die in einigen Fällen zu Oxidationserscheinungen der Folie führen 
können. Um dieses Problem zu beheben, können verschiedene Lösungen in Betracht gezogen und geeignete Machbarkeitstests 
durchgeführt werden:

•  Vollflächige Acryl-Grundierung
•  Partielle UV-Grundierung
•  Doppelter Heißprägedurchgang mit einem transparenten Film im ersten Durchgang

Es empfiehlt sich, die Verwendung von Klebstoffen zu überprüfen und Polyurethan-Klebstoffe zu bevorzugen.

myBohème Insize Tradition eignet sich für die wichtigsten Verpackungsprozesse: Schneiden, Stanzen, Rillen, Falten, Kleben und 
Laminieren.

Da es sich um ein Papier mit einer nicht ganz glatten Oberfläche handelt, das auch in einer geprägten Version erhältlich ist, sollten 
bei der Laminierung vor der Ausführung Tests durchgeführt werden, um die gute Haftung des Films auf dem Papierträger zu über-
prüfen.
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Technische Daten

Distributor:
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Deutschland
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myBohème Regina

Flächengewicht ISO 536 g/qm ±6% 100 

Dicke ISO 534 µm ±6% 132

Reißlänge MD ISO 1924 km ±30% 5,5

Reißlänge CD ISO 1924 km ±30% 3,1

Helligheit ISO ISO 2470 % ±2 72

Hochwertiges Feinstpapier und -karton mit gerippter Oberfläche, 
hoher Opazität und natürlicher Haptik

myBohème Regina

 Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Einsatzbereiche
Grußkarten und Einladungen, Geschäftsausstattungen
Geschäftsberichte, Mailings, Kalender, Poster, Displays,
Etiketten, Cover, Luxusverpackungen und weitere 
anspruchsvolle Anwendungen.

Drucktechnologie
• Offsetdruck

• UV-Offsetdruck

• Blindprägung

• Folienprägung

• Thermografie

• Siebdruck

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
•  FSC® zertifiziert (FSC® C003945)
•  Elementarchlorfrei gebleicht (ECF) 
•  Hergestellt ohne Schwermetalle (94/62/CE)
•  Erfüllt die Europäische Norm EN 71 „Sicherheit von Spiel-
    zeug“

Hersteller-Zertifikate

• Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)

• Umweltmanagementsystem (ISO 14001)

• Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagementsystem 

   (ISO 45001) 

• Energiemanagement (ISO 50001) 
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Distributor:
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myBohème Regina

Flächengewicht ISO 536 g/qm ±6% 100 

Dicke ISO 534 µm ±6% 132

Reißlänge MD ISO 1924 km ±30% 5,5

Reißlänge CD ISO 1924 km ±30% 3,1

Helligheit ISO ISO 2470 % ±2 72

Hochwertiges Feinstpapier und -karton mit gerippter Oberfläche, 
hoher Opazität und natürlicher Haptik

myBohème Regina

 Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Einsatzbereiche
Grußkarten und Einladungen, Geschäftsausstattungen
Geschäftsberichte, Mailings, Kalender, Poster, Displays,
Etiketten, Cover, Luxusverpackungen und weitere 
anspruchsvolle Anwendungen.

Drucktechnologie
• Offsetdruck

• UV-Offsetdruck

• Blindprägung

• Folienprägung

• Thermografie

• Siebdruck

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
•  FSC® zertifiziert (FSC® C003945)
•  Elementarchlorfrei gebleicht (ECF) 
•  Hergestellt ohne Schwermetalle (94/62/CE)
•  Erfüllt die Europäische Norm EN 71 „Sicherheit von Spiel-
    zeug“

Hersteller-Zertifikate

• Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)

• Umweltmanagementsystem (ISO 14001)

• Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagementsystem 

   (ISO 45001) 

• Energiemanagement (ISO 50001) 
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Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann OVOL keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025

myBohème Regina

Verarbeitungshinweise: Für den Offsetdruck wird die Verwendung von UV-Farben empfohlen; bei der Verwendung traditioneller 
Offsetfarben ist der Einsatz oxidativ trocknender Farben oder spezieller Farben für Kunststoffträger erforderlich. 

Es ist notwendig, alle Variablen des Druckprozesses unter Kontrolle zu halten, insbesondere die Befeuchtung. Diese beginnt
mit der Verwendung einer gepufferten Lösung, die einen pH-Wert zwischen 4,8 und 5,5 sowie einen Leitfähigkeitswert zwischen
800 und 1200 µS ermöglichen sollte. Es ist entscheidend, ein gutes Gleichgewicht zwischen Befeuchtung und Farbe zu bewahren 
und die Befeuchtung auf ein Minimum zu reduzieren, um das Trocknen und die Haftung der Farbe zu fördern. Als zusätzliche Unter-
stützung kann ein Acryl-Überdrucklack in der Linie verwendet werden, wobei sein Verhalten im Stapel überprüft und gleichzeitig 
eine minimale Menge Antisetzmittel verwendet werden sollte. 
Da die Trocknungszeiten stark von der Farbmenge und der Einhaltung der Prozessparameter abhängen, können sie variieren. 

Bei der Heißfolienprägung treten keine besonderen Probleme auf, abgesehen von gelegentlichen Wechselwirkungen zwischen den 
dunkelsten Farben der Produktpalette und bestimmten Folientypen, die in einigen Fällen zu Oxidationsphänomenen 
der Folie führen können. Es gibt verschiedene Lösungen, um diesem Problem zu begegnen, wobei entsprechende Machbarkeits-
tests durchzuführen sind: 
•  Acryl-Vollflächengrundierung für Flächendruck 
•  UV-Primer für selektive Aussparungen auf der Druckplatte 
•  Doppelte Heißfolienprägung, wobei im ersten Durchgang eine transparente Folie verwendet wird. 

Es wird empfohlen, den Einsatz von Klebstoffen zu überprüfen und vorzugsweise Polyurethan-Klebstoffe zu verwenden. 
myBohème Regina eignet sich für die wichtigsten Verpackungsprozesse: Schneiden, Stanzen, Rillen, Falten, Kleben und Kaschieren.
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myBohème Tradition

Flächengewicht ISO 536 g/qm 120 ±6,5% 170 ±6,5% 250 ±7% 320 ±7%

Dicke ISO 534 µm 160 ±8% 225 ±8% 330 ±8% 430 ±10%

Reißlänge MD ISO 1924 km ±30% 5,6 5,4 4,6 4,0

Reißlänge CD ISO 1924 km ±30% 2,8 2,7 2,3 2,1

Hochwertiges Feinstpapier und -karton mit beidseitiger filzmarkierter 
Oberfläche und natürlicher Haptik

myBohème Tradition

 Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Einsatzbereiche
Grußkarten und Einladungen, Geschäftsausstattungen
Geschäftsberichte, Mailings, Kalender, Poster, Displays,
Etiketten, Cover, Luxusverpackungen und weitere 
anspruchsvolle Anwendungen.

Drucktechnologie
• Offsetdruck

• UV-Offsetdruck

• Blindprägung

• Folienprägung

• Thermografie

• Siebdruck

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
•  FSC® zertifiziert (FSC® C003945)
•  Elementarchlorfrei gebleicht (ECF) 
•  Hergestellt ohne Schwermetalle (94/62/CE)
•  Erfüllt die Europäische Norm EN 71 „Sicherheit von Spiel-
    zeug“

Hersteller-Zertifikate

• Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)

• Umweltmanagementsystem (ISO 14001)

• Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagementsystem 

   (ISO 45001) 

• Energiemanagement (ISO 50001) 
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Technische Daten
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myBohème Tradition

Flächengewicht ISO 536 g/qm 120 ±6,5% 170 ±6,5% 250 ±7% 320 ±7%

Dicke ISO 534 µm 160 ±8% 225 ±8% 330 ±8% 430 ±10%

Reißlänge MD ISO 1924 km ±30% 5,6 5,4 4,6 4,0

Reißlänge CD ISO 1924 km ±30% 2,8 2,7 2,3 2,1

Hochwertiges Feinstpapier und -karton mit beidseitiger filzmarkierter 
Oberfläche und natürlicher Haptik

myBohème Tradition

 Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Einsatzbereiche
Grußkarten und Einladungen, Geschäftsausstattungen
Geschäftsberichte, Mailings, Kalender, Poster, Displays,
Etiketten, Cover, Luxusverpackungen und weitere 
anspruchsvolle Anwendungen.

Drucktechnologie
• Offsetdruck

• UV-Offsetdruck

• Blindprägung

• Folienprägung

• Thermografie

• Siebdruck

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
•  FSC® zertifiziert (FSC® C003945)
•  Elementarchlorfrei gebleicht (ECF) 
•  Hergestellt ohne Schwermetalle (94/62/CE)
•  Erfüllt die Europäische Norm EN 71 „Sicherheit von Spiel-
    zeug“

Hersteller-Zertifikate

• Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)

• Umweltmanagementsystem (ISO 14001)

• Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagementsystem 

   (ISO 45001) 

• Energiemanagement (ISO 50001) 
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Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann OVOL keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025

myBohème Tradition

Verarbeitungshinweise: myBohème Tradition kann mit den wichtigsten Veredelungs- und Drucksystemen verwendet werden: 
Offsetdruck mit herkömmlichen Farben, Offsetdruck mit UV-Farben, Buchdruck, Heißfolienprägung, Blindprägung, Thermografie 
und Siebdruck.

Für den Offsetdruck wird die Verwendung von UV-Farben empfohlen; bei Verwendung herkömmlicher Offsetfarben müssen oxidativ 
trocknende Farben oder spezielle Farben für Kunststoffmaterialien eingesetzt werden.

Es ist notwendig, alle Variablen des Druckprozesses unter Kontrolle zu halten, insbesondere die Feuchtmittelzufuhr – beginnend mit 
der Verwendung einer gepufferten Lösung, die einen pH-Wert zwischen 4,8 und 5,5 und einen Leitwert zwischen 800 und 1200 µS 
ermöglicht. Ein gutes Gleichgewicht zwischen Feuchtmittel und Farbe muss unbedingt aufrechterhalten werden, wobei die Feucht-
mittelzufuhr auf ein Minimum reduziert werden sollte, um das Trocknen und die Haftung der Farbe zu fördern.

Zur weiteren Unterstützung kann ein Inline-Acryllack eingesetzt werden, wobei das Verhalten im Stapel überprüft werden muss, 
gleichzeitig mit dem Einsatz einer minimalen Menge an Antisetzmitteln.

Da die Trocknungszeiten stark von der Farbmenge und der Einhaltung der Prozessparameter abhängen, können sie variieren.

Für die Heißfolienprägung bestehen keine besonderen Probleme, abgesehen von gelegentlichen Wechselwirkungen zwischen
den dunkelsten Farbtönen der Serie und bestimmten Typen von Prägefolien, die in einigen Fällen Oxidationserscheinungen
hervorrufen können.

Zur Vermeidung dieses Problems stehen verschiedene Lösungen zur Verfügung, deren Machbarkeit im Einzelfall getestet werden 
sollte:

•  Acryl-Vollflächengrundierung für Flächenaufträge
•  UV-Primer für selektive Reservierungen mit Platte
•  Doppelte Heißfolienprägung, wobei beim ersten Durchgang eine transparente Folie verwendet wird

Es wird empfohlen, die Verwendung von Klebstoffen zu überprüfen, wobei der Einsatz von Polyurethan-Klebstoffen bevorzugt 
werden sollte.

myBohème Tradition ist für die gängigen Verpackungsprozesse geeignet: Schneiden, Stanzen, Rillen, Falzen, Kleben und 
Kaschieren.
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myDalì

Flächengewicht ISO 536 g/qm ±7% 200 285 320

Dicke ISO 534 µm ±7% 295 412 460

Spez. Volumen ISO 534 cm3/g ±30% 1,48 1,45 1,47

Reissfestigkeit MD ISO 1924 km ±30% 5 4,5 4,3

Reissfestigkeit CD ISO 1924 km ±30% 2,9 2,6 2,5

Steifigkeit Taber 15° ISO 2493 mN MD/DC ±30% 86/40 230/110 285/135

Durchgefärbter Naturkarton mit einer filz-markierten Oberfläche,
zarter Linienstruktur und einer aussergewöhnlichen Haptik

myDalì (ehemals Malmero lines)

 Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Verfügbare Farben: neve, candido und blumarino
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myDalì

Flächengewicht ISO 536 g/qm ±7% 200 285 320

Dicke ISO 534 µm ±7% 295 412 460

Spez. Volumen ISO 534 cm3/g ±30% 1,48 1,45 1,47

Reissfestigkeit MD ISO 1924 km ±30% 5 4,5 4,3

Reissfestigkeit CD ISO 1924 km ±30% 2,9 2,6 2,5

Steifigkeit Taber 15° ISO 2493 mN MD/DC ±30% 86/40 230/110 285/135

Durchgefärbter Naturkarton mit einer filz-markierten Oberfläche,
zarter Linienstruktur und einer aussergewöhnlichen Haptik

myDalì (ehemals Malmero lines)

 Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Verfügbare Farben: neve, candido und blumarino
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Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann OVOL keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025

Zertifikate

Einsatzbereiche
Grußkarten und Einladungen, Kataloge, Buch-und 
Broschürenumschläge, Mappenboxen, Visitenkarten,
Displays, Etiketten, Luxusverpackungen und weitere 
anspruchsvolle  Anwendungen

Drucktechnologie
• Offsetdruck

• UV-Offsetdruck

• Buchdruck

• Blindprägung

• Folienprägung

• Thermografie

• Siebdruck

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
•  FSC® zertifiziert (FSC® C003945)
•  Elementarchlorfrei gebleicht (ECF)
•  Hergestellt ohne Schwermetalle (94/62/CE)
•  Erfüllt die Europäische Norm EN 71 „Sicherheit von Spiel-
    zeug“

Hersteller-Zertifikate

• Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)

• Umweltmanagementsystem (ISO 14001)

• Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagementsystem 

   (ISO 45001) 

• Energiemanagement (ISO 50001) 

myDalì 

Verarbeitungshinweise: Im traditionellen Offsetdruck empfiehlt sich die Verwendung von oxidierenden Farben. Es empfiehlt sich 
die Druckdruck zu erhöhen, um die gewünschte Prägetiefe zu erreichen. 

Farbkastenlackierung wird zur Verbesserung der Helligkeit nicht empfohlen, da der Lack vom Papier absorbiert würde. Ein Acryl-In-
line-Lack kann aufgetragen werden. Dies trägt dazu bei, das Absetzen zu begrenzen und den Einsatz von Anti-Absetzen-Mitteln zu 
reduzieren, während gleichzeitig die typische Vergilbung traditioneller Drucklacke vermieden wird.

Die Trocknungszeit können je nach Farbdichte und Einhaltung der Prozessparameter variieren.
Gute Ergebnisse werden auch bei den wichtigsten Verarbeitungsprozessen erzielt: Schneiden, Rillen, Stanzen, Falzen, Kleben und
Laminieren. Bei Laminierungen empfiehlt es sich, vorab Tests durchzuführen. 

Manufactured in 
a mill with quality 

management

Manufactured in a mill 
with environmental

management 

Manufactured in 
a mill with health

and safety management

Manufactured in
 a mill with

 energy management 

Elementary
chlorine free 
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myFlora

Flächengewicht ISO 536 g/qm 100 ±6% 130 ±6,5% 240 ±7% 350 ±7%

Dicke ISO 534 µm ±6% 140 ±6,5% 175 ±7% 325 ±7,5% 470 ±7,5%

Steifigkeit Taber 15° MD ISO 2493 mN ±30% 9,6 13 118 310

Steifigkeit Taber 15° CD ISO 2493 mN ±30% 4,8 6 60 150

Reißlänge MD ISO 1924 km ±30% 5,5 5,3 4,2 3,5

Reißlänge CD ISO 1924 km ±30% 3 2,9 2,3 1,9

Farbiges Feinstpapier und -karton aus 30% Altpapier, 60% Frischfasern 
und 10% Baumwollfasern, glatte Oberfläche mit Einschlüssen und dadurch 
natürliches Erscheinungsbild

myFlora

 Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.
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myFlora

Flächengewicht ISO 536 g/qm 100 ±6% 130 ±6,5% 240 ±7% 350 ±7%

Dicke ISO 534 µm ±6% 140 ±6,5% 175 ±7% 325 ±7,5% 470 ±7,5%

Steifigkeit Taber 15° MD ISO 2493 mN ±30% 9,6 13 118 310

Steifigkeit Taber 15° CD ISO 2493 mN ±30% 4,8 6 60 150

Reißlänge MD ISO 1924 km ±30% 5,5 5,3 4,2 3,5

Reißlänge CD ISO 1924 km ±30% 3 2,9 2,3 1,9

Farbiges Feinstpapier und -karton aus 30% Altpapier, 60% Frischfasern 
und 10% Baumwollfasern, glatte Oberfläche mit Einschlüssen und dadurch 
natürliches Erscheinungsbild

myFlora

 Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.
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Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann OVOL keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025

myFlora

Verarbeitungshinweise: Beim Offsetdruck mit herkömmlichen Farben empfiehlt sich die Verwendung oxidativer Farben.
 
Zum Schutz kann ein Acryl-Überdrucklack verwendet werden.
 
Die Trocknungszeiten können variieren, da sie stark von der Tintenmenge und der Einhaltung der Prozessvariablen abhängen. 
myFlora eignet sich für die wichtigsten Verpackungsprozesse: Schneiden, Stanzen, Rillen, Falzen, Kleben, Laserschneiden und 
Koppeln.

Manufactured in 
a mill with quality 

management

Manufactured in a mill 
with environmental

management 

Manufactured in 
a mill with health

and safety management

Manufactured in
 a mill with

 energy management 

Elementary
chlorine free 

Zertifikate

Einsatzbereiche
Grußkarten und Einladungen, Geschäftsausstattungen,
Geschäftsberichte, Monografien, Editionen, Kataloge, Kalender
Speisekarten, Etiketten, Luxusverpackungen und weitere
anspruchsvolle Anwendungen.

Drucktechnologie
• Offsetdruck

• UV-Offsetdruck

• Siebdruck

• Blindprägung

• Folienprägung

• Thermografie

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
•  FSC® zertifiziert (FSC® C003945)
•  Elementarchlorfrei gebleicht (ECF) 
•  Hergestellt ohne Schwermetalle (94/62/CE)
•  Erfüllt die Europäische Norm EN 71 „Sicherheit von Spiel-
    zeug“

Hersteller-Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)

• Umweltmanagementsystem (ISO 14001)

• Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagementsystem 

   (ISO 45001) 

• Energiemanagement (ISO 50001) 
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myMalmero

Flächengewicht ISO 536 g/qm ±7% 300

Dicke ISO 534 µm ±7% 374

Spez. Volumen ISO 534  cm3/g ±30% 1,25

Steifigkeit Taber 15° ISO 2493 mN MD/CD ±30% 222/116

Glätte Siebseite ISO 2494 ml/min ±30% 400

Glätte Oberseite ISO 2494 ml/min ±30% 350

Durchgefärbter Naturkarton mit einer matten Oberfläche und einer
aussergewöhnlichen Haptik

myMalmero (ehemals Malmero matt)

 Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Verfügbare Farben: blanc, bleu und noir
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myMalmero

Flächengewicht ISO 536 g/qm ±7% 300

Dicke ISO 534 µm ±7% 374

Spez. Volumen ISO 534  cm3/g ±30% 1,25

Steifigkeit Taber 15° ISO 2493 mN MD/CD ±30% 222/116

Glätte Siebseite ISO 2494 ml/min ±30% 400

Glätte Oberseite ISO 2494 ml/min ±30% 350

Durchgefärbter Naturkarton mit einer matten Oberfläche und einer
aussergewöhnlichen Haptik

myMalmero (ehemals Malmero matt)

 Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Verfügbare Farben: blanc, bleu und noir
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Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann OVOL keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025

Zertifikate

Einsatzbereiche
Grußkarten und Einladungen, Kataloge, Buch-und 
Broschürenumschläge, Mappenboxen, Visitenkarten,
Displays, Etiketten, Luxusverpackungen und weitere 
anspruchsvolle  Anwendungen

Drucktechnologie
• Offsetdruck

• UV-Offsetdruck

• Buchdruck

• Blindprägung

• Folienprägung

• Thermografie

• Siebdruck

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
•  FSC® -zertifiziert (FSC® C003945)
•  Elementarchlorfrei gebleicht (ECF)
•  Hergestellt ohne Schwermetalle (94/62/CE)
•  Erfüllt die Europäische Norm EN 71 „Sicherheit von Spiel-
    zeug“

Hersteller-Zertifikate

• Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)

• Umweltmanagementsystem (ISO 14001)

• Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagement- 
   system (ISO 45001) 

• Energiemanagement (ISO 50001) 

myMalmero 

Manufactured in 
a mill with quality 

management

Manufactured in a mill 
with environmental

management 

Manufactured in 
a mill with health

and safety management

Manufactured in
 a mill with

 energy management 

Elementary
chlorine free 

Verarbeitungshinweise: Im traditionellen Offsetdruck empfiehlt sich die Verwendung von oxidierenden Farben.
Die Trocknungszeit können je nach Farbdichte und Einhaltung der Prozessparameter variieren.
Gute Ergebnisse werden auch bei den wichtigsten Verarbeitungsprozessen erzielt: Schneiden, Rillen, Stanzen, Falzen, Kleben und
Laminieren. Bei Laminierungen empfiehlt es sich, vorab Tests durchzuführen. 
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myModigliani

Flächengewicht ISO 536 g/qm ±7% 260 320

Dicke ISO 534 µm ±7% 375 464

Spez. Volumen ISO 534  cm3/g ±30% 1,4 1,4

Steifigkeit Taber 15° ISO 2493 mN MD/DC ±30% 165/76 300/145

Durchgefärbter Naturkarton mit einer filz-markierten Oberfläche 
und einer aussergewöhnlichen Haptik

myModigliani (ehemals Malmero felt)

 Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Verfügbare Farben: neve und candido
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myModigliani

Flächengewicht ISO 536 g/qm ±7% 260 320

Dicke ISO 534 µm ±7% 375 464

Spez. Volumen ISO 534  cm3/g ±30% 1,4 1,4

Steifigkeit Taber 15° ISO 2493 mN MD/DC ±30% 165/76 300/145

Durchgefärbter Naturkarton mit einer filz-markierten Oberfläche 
und einer aussergewöhnlichen Haptik

myModigliani (ehemals Malmero felt)

 Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Verfügbare Farben: neve und candido
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Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann OVOL keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025

Zertifikate

Einsatzbereiche
Grußkarten und Einladungen, Kataloge, Buch-und 
Broschürenumschläge, Mappenboxen, Visitenkarten,
Displays, Etiketten, Luxusverpackungen und weitere 
anspruchsvolle  Anwendungen

Drucktechnologie
• Offsetdruck

• UV-Offsetdruck

• Buchdruck

• Blindprägung

• Folienprägung

• Thermografie

• Siebdruck

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
•  FSC® zertifiziert (FSC® C003945)
•  Elementarchlorfrei gebleicht (ECF) 
•  Hergestellt ohne Schwermetalle (94/62/CE)
•  Erfüllt die Europäische Norm EN 71 „Sicherheit von Spiel-
    zeug“
•  Alterungsbeständig (ISO 9706)

Hersteller-Zertifikate

• Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)

• Umweltmanagementsystem (ISO 14001)

• Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagementsystem 

   (ISO 45001) 

• Energiemanagement (ISO 50001) 

myModigliani 

Manufactured in 
a mill with quality 

management

Manufactured in a mill 
with environmental

management 

Manufactured in 
a mill with health

and safety management

Manufactured in
 a mill with

 energy management 

Elementary
chlorine free 

Verarbeitungshinweise: Im traditionellen Offsetdruck empfiehlt sich die Verwendung von oxidierenden Farben. Es empfiehlt sich 
die Druckdruck zu erhöhen, um die gewünschte Prägetiefe zu erreichen. 

Farbkastenlackierung wird zur Verbesserung der Helligkeit nicht empfohlen, da der Lack vom Papier absorbiert würde. Ein Acryl-In-
line-Lack kann aufgetragen werden. Dies trägt dazu bei, das Absetzen zu begrenzen und den Einsatz von Anti-Absetzen-Mitteln zu 
reduzieren, während gleichzeitig die typische Vergilbung traditioneller Drucklacke vermieden wird.

Die Trocknungszeit können je nach Farbdichte und Einhaltung der Prozessparameter variieren.
Gute Ergebnisse werden auch bei den wichtigsten Verarbeitungsprozessen erzielt: Schneiden, Rillen, Stanzen, Falzen, Kleben und
Laminieren. Bei Laminierungen empfiehlt es sich, vorab Tests durchzuführen. 

Permanent
Paper 
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myNatural Evolution

Flächengewicht ISO 536 g/qm ±7% 200 280 320

Dicke ISO 534 µm ±7% 281 411 465

Opazität ISO 2471-77 % -3 96 99 99

Steifigkeit Taber 15° ISO 534  mN MD/DC ±30% 92/45 240/120 330/145

ISO-Weiße ISO 2470 % ±2% 103 103 103

Beidseitig matt beschichtetes, hochwertiges Feinstpapier mit leicht
strukturierter Oberfläche, hohem Volumen, hervorragende Steifigkeit und
Opazität für optimale Farb- und Bildwiedergabe

myNatural Evolution

 Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.
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myNatural Evolution

Flächengewicht ISO 536 g/qm ±7% 200 280 320

Dicke ISO 534 µm ±7% 281 411 465

Opazität ISO 2471-77 % -3 96 99 99

Steifigkeit Taber 15° ISO 534  mN MD/DC ±30% 92/45 240/120 330/145

ISO-Weiße ISO 2470 % ±2% 103 103 103

Beidseitig matt beschichtetes, hochwertiges Feinstpapier mit leicht
strukturierter Oberfläche, hohem Volumen, hervorragende Steifigkeit und
Opazität für optimale Farb- und Bildwiedergabe

myNatural Evolution

 Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.
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Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann OVOL keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025

Einsatzbereiche
Fine Edition, Geschäftsberichte, Kataloge, Monografien,
Broschüren, Grußkarten und Einladungen, Tags,
Luxusverpackungen und weitere anspruchsvolle Anwendungen

Drucktechnologie
• Offsetdruck

• UV-Offsetdruck

• Siebdruck

• Buchdruck

• Blindprägung

• Folienprägung

• Thermografie

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
•  FSC® zertifiziert (FSC® C003945)
•  Elementarchlorfrei gebleicht (ECF) 
•  Hergestellt ohne Schwermetalle (94/62/CE)
•  Erfüllt die Europäische Norm EN 71 „Sicherheit von Spiel-
    zeug“

Hersteller-Zertifikate

• Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)

• Umweltmanagementsystem (ISO 14001)

• Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagementsystem 

   (ISO 45001) 

• Energiemanagement (ISO 50001) 

myNatural Evolution

Verarbeitungshinweise: Für den Offsetdruck mit konventionellen Farben wird der Einsatz von oxidativen Farben empfohlen. Die 
Trocknungszeiten können variieren, da sie stark vom Farbauftrag und der Einhaltung von Prozessvariablen abhängig sind.
 
Zum Schutz kann ein Acryl-Überdrucklack verwendet werden. 
myNatural Evolution ist für die wichtigsten Verpackungsverfahren geeignet: Schneiden, Stanzen, Rillen, Falzen, Kleben und Laminie-
ren. Beim Kaschieren ist es ratsam, vor der Verarbeitung Versuche durchzuführen.
 

Manufactured in 
a mill with quality 

management

Manufactured in a mill 
with environmental

management 

Manufactured in 
a mill with health

and safety management

Manufactured in
 a mill with

 energy management 

Elementary
chlorine free 

Zertifikate
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myNatural Green Evolution

Flächengewicht ISO 536 g/qm ±7% 120 ±6% 145 ±6,5% 200 ±6,5% 280 ±7% 320 ±7%

Dicke ISO 534 µm ±7% 148 ±6% 185 ±6,5% 271 ±6,5% 396 ±7% 450 ±7%

Opazität ISO 2471-77 % -3 92 95 96 99 99

Steifigkeit Taber 15° ISO 534  mN MD/DC ±30% 15/7 22/10 85/45 240/120 330/145

ISO-Weiße ISO 2470 % ±2% 103 103 103 103 103

Beidseitig matt beschichtetes, hochwertiges Feinstpapier mit leicht strukturierter 
Oberfläche, hohem Volumen, hervorragende Steifigkeit und Opazität für optimale 
Farb- und Bildwiedergabe, hergestellt aus 100 % Zellulosefasern.

myNatural Green Evolution

 Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.
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myNatural Green Evolution

Flächengewicht ISO 536 g/qm ±7% 120 ±6% 145 ±6,5% 200 ±6,5% 280 ±7% 320 ±7%

Dicke ISO 534 µm ±7% 148 ±6% 185 ±6,5% 271 ±6,5% 396 ±7% 450 ±7%

Opazität ISO 2471-77 % -3 92 95 96 99 99

Steifigkeit Taber 15° ISO 534  mN MD/DC ±30% 15/7 22/10 85/45 240/120 330/145

ISO-Weiße ISO 2470 % ±2% 103 103 103 103 103

Beidseitig matt beschichtetes, hochwertiges Feinstpapier mit leicht strukturierter 
Oberfläche, hohem Volumen, hervorragende Steifigkeit und Opazität für optimale 
Farb- und Bildwiedergabe, hergestellt aus 100 % Zellulosefasern.

myNatural Green Evolution

 Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Technisches Datenblatt
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Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann OVOL keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025

Einsatzbereiche
Fine Edition, Geschäftsberichte, Kataloge, Monografien,
Broschüren, Grußkarten und Einladungen, Tags,
Luxusverpackungen und weitere anspruchsvolle Anwendungen

Drucktechnologie
• Offsetdruck

• UV-Offset

• Siebdruck

• Buchdruck

• Heißprägung

• Trockenprägung

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
•  FSC® zertifiziert (FSC® C003945)
•  Hergestellt ohne Schwermetalle (94/62/CE)

Hersteller-Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (ISO 14001)

• Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagementsystem 

   (ISO 45001) 

• Energiemanagement (ISO 50001) 

myNatural Green Evolution

Verarbeitungshinweise: MyNatural Green Evolution ist mit den gängigen Drucksystemen und Veredelungstechniken einsetzbar: 
Offset mit oxidativ trocknenden Druckfarben, UV-Offset, Buchdruck, Heißprägung, Trockenprägung, Thermografie und Siebdruck.

Beim Druck mit herkömmlichen Offset-Druckfarben wird die Verwendung von oxidativen Farben empfohlen. Da die Trocknungs-
zeiten stark von der Farbbelegung und den Prozessvariablen abhängen, können sie variieren. Wenn eine Lackiereinheit vorhanden
ist, empfiehlt sich das Auftragen eines schützenden Acryllacks. Mit einer minimalen Menge an Anti-Makulatur-Puder kann dabei 
die Stapelhöhe am Ausgabefach leicht erhöht werden.

MyNatural Green Evolution eignet sich für die gängigsten Verarbeitungsverfahren: Schneiden, Stanzen, Rillen, Falzen-Kleben, 
Laserschneiden und Kaschieren.

Beim Kaschieren ist es ratsam, vor der eigentlichen Arbeit Tests durchzuführen.
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Technische Daten

Distributor:
OVOL Papier Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.ovol.de
Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab

myPur Coton

Flächengewicht ISO 536 g/qm 120 ±4% 250 ±5% 350 ±5% 500 ±5%

Spezifisches Volumen ISO 534 µm ±5% 192 375 560 700

ISO Weiße (Färbung bianco) ISO 2470 % ±2% 97,5 97,5 97,5 97,5

Wasseraufnahme Cobb60 VS/RS ISO 535 g/qm ±7 28 28 28 28

Opazität ISO 2471-77 % ±2% 92 98 - -

Glätte VS/RS ISO 2494  ml/min ±30% 1200 1400 1400 1400

Steifigkeit Taber 15° MD ISO 2493 mN ±30% 2,9 28 65 100

Steifigkeit Taber 15° CD ISO 2493 mN ±30% 2 15 45 70

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Hochwertiges Imagepapier aus 100% Baumwolle,  
das Inhalte spürbar aufwertet.

myPur Coton

02/26 
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Technische Daten

Distributor:
OVOL Papier Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.ovol.de
Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab

myPur Coton

Flächengewicht ISO 536 g/qm 120 ±4% 250 ±5% 350 ±5% 500 ±5%

Spezifisches Volumen ISO 534 µm ±5% 192 375 560 700

ISO Weiße (Färbung bianco) ISO 2470 % ±2% 97,5 97,5 97,5 97,5

Wasseraufnahme Cobb60 VS/RS ISO 535 g/qm ±7 28 28 28 28

Opazität ISO 2471-77 % ±2% 92 98 - -

Glätte VS/RS ISO 2494  ml/min ±30% 1200 1400 1400 1400

Steifigkeit Taber 15° MD ISO 2493 mN ±30% 2,9 28 65 100

Steifigkeit Taber 15° CD ISO 2493 mN ±30% 2 15 45 70

Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Hochwertiges Imagepapier aus 100% Baumwolle,  
das Inhalte spürbar aufwertet.

myPur Coton

02/26 
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Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann Inapa keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab

Einsatzbereiche

Grußkarten und Einladungen, Geschäftsausstattungen, Ge-
schäftsberichte, Monografien, Editionen, Kataloge, Kalender, 
Speisekarten, Etiketten, Luxusverpackungen und weitere an-
spruchsvolle Anwendungen.

Drucktechnologie
• Offsetdruck
• UV-Offsetdruck
• Siebdruck
• Blindprägung
• Folienprägung
• Thermografie

Hersteller-Zertifikate
• Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)
• Umweltmanagementsystem (ISO 14001)
• Energiemanagement (ISO 50001)
•  Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagement system 

(ISO 45001) 

myPur Coton

02/26 

Drucktechnische Empfehlungen und Verarbeitungshinweise: myPur Coton

myPur Coton ist hervorragend für alle gängigen Druckverfahren sowie anspruchsvolle Veredelungstechniken geeignet: Siebdruck, 
konventioneller Offset und UV-Offsetdruck sowie Blind- und Heißfolienprägung. 
Optimierung des Druckergebnisses 
Aufgrund der makroporösen Oberflächenstruktur empfehlen wir explizit den Einsatz von rein oxidativ trocknenden Farbsystemen. 
Um ein optimales Druckbild auf der charakteristischen, rauen Textur zu erzielen, ist eine präzise Justierung des Anpressdrucks (Pres-
sung) sowie ggf. der Einsatz weicherer Drucktücher ratsam. 
Für eine zusätzliche optische Aufwertung oder Schutzschicht erzielen Siebdrucklackierungen die besten Resultate. Wir empfehlen 
hierbei ein zweifaches Auftragen (Doppellackierung), um ein Wegschlagen des Lacks zu verhindern und ein brillantes Finish zu 
garantieren.

Weiterverarbeitung und Konfektionierung
In der Druckweiterverarbeitung überzeugt das Material durch exzellente
Laufeigenschaften beim Schneiden, Stanzen, Rillen, Falzen und Kleben.

Wichtige Anwenderhinweise für die Produktion:
• Veredelung: Von einer Folienkaschierung (Plastifizierung) wird abgeraten, um die einzigartige Haptik der Baumwollfasern nicht 

zu ersiegeln.
• Pigmentabrieb: Bei der Farbvariante Nero (Schwarz) ist zu beachten, dass die Oberfläche empfindlich auf mechanischen Ab-

rieb eagiert. Im Kontakt mit hellen Materialien kann es zu Farbabrieb (Ablegen) oder Kratzspuren kommen.
• Qualitätssicherung: Zur Absicherung Ihrer Produktionsparameter bei komplexen Veredelungsschritten werden Testdrucke im 

Vorfeld empfohlen.

ISO

14001
 ISO  ISO
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Technische Daten

Distributor:
OVOL Papier Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.ovol.de    Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025

myStardream

Flächengewicht ISO 536 g/qm 120 ±6% 240 ±7% 285 ±7%

Dicke ISO 534 µm 145 ±6% 308 ±7% 360 ±7%

Reißlänge MD ISO 1924 km ±30% 5,7 5,1 4,7

Reißlänge CD ISO 1924 km ±30% 3,4 2,9 2,8

Luxuriöses Feinstpapier und -karton mit beidseitig metallisch schimmernder 
Oberfläche.  

myStardream

 Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Einsatzbereiche
Fine Edition, Geschäftsberichte, Kataloge, Monografien,
Broschüren, Grußkarten und Einladungen, Tags,
Luxusverpackungen und weitere anspruchsvolle Anwendungen

Drucktechnologie
• Offsetdruck

• UV-Offsetdruck

• Blindprägung

• Folienprägung

• Thermografie

• Siebdruck

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
•  FSC® zertifiziert (FSC® C003945)
•  Elementarchlorfrei gebleicht (ECF) 
•  Hergestellt ohne Schwermetalle (94/62/CE)
•  Erfüllt die Europäische Norm EN 71 „Sicherheit von Spiel-
    zeug“

Hersteller-Zertifikate

• Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)

• Umweltmanagementsystem (ISO 14001)

• Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagementsystem 

   (ISO 45001) 

• Energiemanagement (ISO 50001) 
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Technische Daten

Distributor:
OVOL Papier Deutschland GmbH
Osterbekstraße 90a
22083 Hamburg
Deutschland
www.ovol.de    Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025

myStardream

Flächengewicht ISO 536 g/qm 120 ±6% 240 ±7% 285 ±7%

Dicke ISO 534 µm 145 ±6% 308 ±7% 360 ±7%

Reißlänge MD ISO 1924 km ±30% 5,7 5,1 4,7

Reißlänge CD ISO 1924 km ±30% 3,4 2,9 2,8

Luxuriöses Feinstpapier und -karton mit beidseitig metallisch schimmernder 
Oberfläche.  

myStardream

 Alle Angaben sind Richtwerte des Herstellers, die industrieüblichen Schwankungen unterliegen können.

Einsatzbereiche
Fine Edition, Geschäftsberichte, Kataloge, Monografien,
Broschüren, Grußkarten und Einladungen, Tags,
Luxusverpackungen und weitere anspruchsvolle Anwendungen

Drucktechnologie
• Offsetdruck

• UV-Offsetdruck

• Blindprägung

• Folienprägung

• Thermografie

• Siebdruck

Umweltrelevante Produktzertifikate und Informationen
•  FSC® zertifiziert (FSC® C003945)
•  Elementarchlorfrei gebleicht (ECF) 
•  Hergestellt ohne Schwermetalle (94/62/CE)
•  Erfüllt die Europäische Norm EN 71 „Sicherheit von Spiel-
    zeug“

Hersteller-Zertifikate

• Qualitätsmanagementsystem (ISO 9001)

• Umweltmanagementsystem (ISO 14001)

• Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagementsystem 

   (ISO 45001) 

• Energiemanagement (ISO 50001) 
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Bei allen Druck- und Verarbeitungstechniken sind die Empfehlungen der Hersteller von Maschinen, Druckfarben, 
Klebstoffen, Kaschier- und Prägefolien etc. zu beachten. Für Schäden, die durch fehlerhafte Anwendung beim Druck 
und bei der Weiterverarbeitung entstehen, kann OVOL keine Haftung übernehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Aussagen Richtwerte sind. Gültig ab 08/2025

myStardream

Druckempfehlungen für myStardream
myStardream eignet sich für die meisten gängigen Druck- und Veredelungstechniken: Offsetdruck mit herkömmlichen Farben;      
Offsetdruck mit UV-Farben; Buchdruck; Siebdruck; Blindprägung; Folienprägung.
 
Die optimale Drucktechnik für myStardream ist der Offsetdruck mit UV-Farben. Beim herkömmlichen Offsetdruck ist es ratsam, 
spezielle oxidierende Farben für Kunststoffsubstrate zu verwenden, die eine schnelle Trocknung ermöglichen.

Druckprozess und Druckfarben
Es ist notwendig, alle Variablen des Druckprozesses zu kontrollieren, insbesondere an der Druckform. Die Feuchtmittellösung 
sollte einen pH-Wert zwischen 4,8 und 5,5 und einen Leitfähigkeitswert zwischen 800 und 1200 µS haben.

Es ist wichtig, eine gute Balance zwischen der Druckform und dem Farbzufuhrsystem zu erreichen und die Befeuchtung auf ein 
Minimum zu reduzieren, um eine Emulsion mit der Druckfarbe zu vermeiden.

Dies führt zu optimalen Ergebnissen in Bezug auf Trocknung und Verankerung der Farbe.

Es ist ratsam, einen UV-Mattlack inline aufzutragen. Es wird eine sehr niedrige Stapelhöhe in der Auslage empfohlen.

Die Trocknungszeiten können je nach Farbdichte und Einhaltung der Prozessvariablen variieren.

Veredelungstechniken
Folienprägung ist generell anwendbar.

Gelegentlich kann die negative Interaktion zwischen bestimmten Folientypen und tiefgefärbten Papieren zu einer Folienoxidation 
führen.

Dies kann vermieden werden durch:
• Beschichtung mit einer Acrylgrundierung
• Beschichtung mit einer UV-Grundierung
• Doppelte Folienprägung, mit dem Auftrag einer transparenten Folie im ersten Durchgang

Es ist ratsam, Tests mit Klebstoffen durchzuführen, vorzugsweise unter Verwendung von Polyurethanklebstoffen.

Gute Ergebnisse werden mit den wichtigsten Verarbeitungsprozessen erzielt: Schneiden, Rillen, Stanzen, Falzen, Kleben und 
Laminieren. Für die Laminierung ist es ratsam, vor der Durchführung des Prozesses Tests durchzuführen.
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